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1. Programmstart (Import der Messdatei & Speichern)

Starten Sie das Programm NorReview und wahlen den Befehl ,Datei > Neues Projekt. Dann
offnet sich ein Dialogfenster zur Auswahl der Messdatei (.nbf). Wechseln Sie in den Ordner, in
dem Sie lhre Messdatei gespeichert haben:

S
- Fuge Datei(en) ans Proj_ &J
Suchen in | Demo - @ ¥ e @y
Name - Anderungsdatum
| Recordings_NOR140_8802675_130724_0001 17.08.2013 13:47
/| NOR140_8802675_130724 0001 24072013 21:12
< 1l 4 »
Dateiname:  NOR140_8802675_130724_0001
Dateityp [Norsonic Dateien ~] [ Abbrechen |

Klicken Sie auf OK und bestatigen die nachste Abfrage auch mit OK.

Tipp: Alternativ kdnnten Sie die Messdatei auch per Drag & Drop in den Arbeitsbereich von
NorReview ziehen (von NorXfer oder NorConnect). Dann 6ffnet sich das L(t)-Fenster mit der
Darstellung des LAeq-Pegelzeitverlaufes.

Um das Projekt zu speichern, wahlen Sie ,Datei > Speichern” oder ,Datei > Speichern unter ..*.
Beim ersten Speichern erscheint das Dialogfenster, in dem Sie das Speicherziel und den Namen
des NorReview-Projektes festlegen kdnnen:

B save s @
Speichemn | Demo ~-0 3 o
-
Name Anderungsdatum

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

< 11l 3
Dateiname: Projekt?| Speichern
Dateityp: [NorRevwew Projekt (*.nrp) '] [ Abbrechen I

aketspeicherung in den neuen Ordner

@rstel\en Sie einen Unterordner "Projektnamen” und machen Sie eine

Tipp: wenn dieses Hakchen gesetzt wird, legt NorReview einen Ordner an, in den alle Dateien
hineinkopiert werden (Messdatei und die erstellten Excel-/Word-Berichte). D.h. auch die
Messdatei wird mit in diesen Ordner kopiert, in den das NoReview-Projekt (.nrp) gespeichert wird.
Dadurch hat man einen Ordner, der alles enthalt (wichtig fir Archivspeicherungen). Ansonsten
wird im NorReview-Projekt nur der Pfad auf die Messdatei gespeichert.

==l
=& Projekt2 I -
[ L) - Ansichten 105
- DADaten (Messungenn, an' _____________________________________________________________
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2. L(t)-Fenster (Pegelzeitverlauf)

Zoom-Funktionen:
Nutzen Sie die Zoom-Funktion ,Verkleinern gesamt”, um soweit auszuzoomen, dass die gesamte

Messung in einem Diagramm dargestellt wird:
B Projext2 - NorReview - [L(92] — h.

i= Datel Bearbeiten Ansicht Marker Projekt Berechnungen Datenbank Extras Fenster Hilfe

{25 E| %8 owe e )5 % ewg ol 44 (@ €ok@on i o n e EE

(Aktivierung der Symbolleiste: ,Extras > Anpassen®: Toolbar ,Ansicht” & ,Marker*)

Um in einen bestimmten Bereich einzuzoomen, markieren Sie diesen Bereich, indem Sie in den
Pegelzeitverlauf klicken, die linke Maustaste gedriickt halten und die Maus nach rechts ziehen.
Sobald Sie die Maustaste wieder loslassen, erscheint ein Kontextmeni mit allen fir den
markierten Bereich verfugbaren Befehlen. Wahlen Sie ,Zoom zu Auswahl:

|
\Pll M
LTIl T
A SRR L o | )
I NAN W\ ANSVE | S ' I\
b L Tl D e 1.4
UL L S e cone vaneren. il
Vo LTl zaeeeensete varer > | ]}
oY} { \/\} |’/\VJ ‘Uﬂ |’“ DIN 45681-2006 J w |

Uhrzeit

Im L(t)-Fenster kdnnen Sie neben dem LAeg-Pegelzeitverlauf auch weitere Pegelzeitverlaufe wie
z.B. den LAF(max) und LAF(TM5)# darstellen: rechte Maustaste ins Diagramm > Eigenschaften
> Funktion > Profile. In den Eigenschaften kénnen Sie auch die Farbe wahlen und die
Diagrammachsen definieren. Die aktivierten Pegelzeitverlaufparameter kénnen anschlie3end

Uber die Tickboxen unterhalb des Diagramms ein- und ausgeblendet werden:
M Projei - NorReview - [(02] - T S —— o — -, T . el

Jz Datei Bearbeiten Ansicht Marker Projekt Berechaungen Datenbank Extras Fenster Hilfe

|8E @ B® [cange: v[vamge ][ % |tk RAVAE & —a([F7D & e »EE
= T R ———
 Projekt2 === ———— " —————————“——m——H-—Dp-_ ———"——————-> .-
4 @ L) - Ansichten
& DA\Daten (Messungen)\

|
% Kopieren

Schalldruckpegel [d5]

A ’ “““

:‘\ I &

| /@) Erstelle Word Dokument . )
e - Eigenschaften des Diagramms
definieren: rechte Maustaste ins

Diagramm > Eigenschaften

* ‘, “\ I el f
0fad v v T - —
o 2o 2o 2o s R 2 i e ERE
Uhvzet
Anfang Ende Lange
Auswahl
24.07 2013 21:11:01.125 UIRITE 24,07 2013 21:10.43 000 24.07 2013 21:11:34 500 000.00.51.625 |Kg
D:\Daten (Messungen)\130724a\NOR140_8802675_130724_0001a.NBF
/| Marker
o
2ononso]  HIE O I
S~ | Tickboxen zum ein-/ausblenden
<[> \Cursor ) Defta ), Mittelwert { Summe  Max { Min { Percentie / ]« der aktivierten Pegelzeltverlaufe
i v | T Neoter f=  ume
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Tipp: Die einmal definierten Eigenschaften des Diagramms kbnnen Sie iiber das Menii ,Ansicht >
Standard Eigenschaften > Setzen” speichern. Dann werden diese Diagrammeigenschaften auch
nach Neustart der Software wieder so verwendet.

Oberhalb des Pegelzeitverlaufes werden die Marker angezeigt, die wéhrend der Messung gesetzt
wurden (z. B. gelb = Pause, griin = Tonaufzeichnung). Die Pausenbereiche sind grau hinterlegt,

um anzuzeigen, dass diese Bereiche von Berechnungen ausgeschlossen werden:
-PrOJektz NorReview - [L(1)2] — ‘ - -
lﬁggatel Bearbeiten Ansicht Marker Projekt Berechnungen Datenbank Extras Fenster Hilfe

2@ H B8 (e ~|yomes -][F % lbuEE® aa2 08 & k(@78 & D
x|

= & Projekt2 ‘
f-( L(t) - Ansichten
.4 DADaten (Messungen)\

Unterhalb des Pegelzeitverlaufes wird fir jede Messgrol3e der numerische Wert an der
Cursorposition angezeigt (LAeq, LAF(max) und LAF(TAMS)#):

D:\Daten (Messungen)\130724a\NOR140_8802675_130724_0001a.NBF
| Marker
TS [Aeg LAFmax LAF(TMEJ#
B¢ Nor140 211101125 ¥Profile, Ch1 = [profie, ch1 = CProfile, Ch1 =
32448 515dB 6318
|« [ » [\Cursor £ Defta £ Mittelwert £ Summe £Max f Min { Percentile / «
B e

Wenn Sie einen Zeitbereich markieren, Uber den eine Berechnung erfolgen soll (z.B. ein Marker /
die ganze Messung), kicken Sie unter dem L(t)-Diagramm auf ,Mittelwert, um z.B. den Mittelwert
des LAeg und des LAF(TM5)# (Taktmaximalpegel) abzulesen:

Schalldruckpegel [dB]
|
|

1
IO it PR L APRTRN i
S0y BV oot e P40 170 TR Ty e 4
LAYV 1A LY " YA O L I
! Wy i [ :
T
12:20:40 12:20:50 1221:00 12:21:10 122120 12:21:30 12:21:40 1221:50 12:22:00 122210 122220 12:22:30
Uhrzeit
Anfang
JUEY 06,2013 12:20%
D:\Daten (Messungen)\Demo\130814\NOR140_8805640_130814_0008.NBF
] Marker _
B¢ Nor140 e 20t 1 Frte,Chi = e e = ipraie o =
615 d8 61708 65.7 4B
Mittelwert 000:02:27.375 <. C_ w04ds 62,1 d5 C_ ik
«[r\ Cursor {Delta )\Minelwen‘m(%rcenme ] « I

= mr [

Hinweise:

- Pausen innerhalb einer Markierung werden aus der Berechnung ausgeschlossen

- Achten Sie fir den LAF(TM5#) bei der Markierung eines Bereiches darauf, dass immer ganze
Takte des LAF(TMb5)#-Pegelzeitverlaufes markiert sind

- Um den maximalen LAFmax abzulesen, klicken Sie auf die Taste ,Max“ und lesen Sie den
berechneten Maximalwert vom LAFmax-Pegelzeitverlauf ab

- LAF(TMb)#: die # steht fur nachberechnet (von NorReview nachberechnet vom LAFmax)

Innovative sound instrumentation ,JW
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Diese Berechnungstasten sind seit Implementierung des Marker Management Fensters (ab
Version 4) eigentlich Uberflussig, siehe Kapitel ,Marker Management Fenster” unter 6.

3. Tonwiedergabe

Klicken Sie im L(t)-Fenster an die Stelle, von der Sie die Tonwiedergabe starten mdchten
(Voraussetzung ist, dass eine Tonaufzeichnung vorliegt (griiner Marker)). Mit einem Druck auf die
Leertaste der Tastatur kdnnen Sie die Tonwiedergabe starten und wieder stoppen. Der Cursor
bewegt sich dann synchron zur Tonwiedergabe entlang des Pegelzeitlaufes.

(Falls das nicht der Fall ist, kontrollieren Sie, dass unter ,Extras > Optionen“ der ,Interne
NorReview Player” aktiviert ist. Voraussetzung: unter ,Hilfe > Info (iber NorReview ..“ muss unter
sIinstallierte Optionen“ der ,Internal Media Player” vorhanden sein).

4. Export nach Word

Jedes aktive Diagramm kann nach Word exportiert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten
Maustaste in das Diagramm und wahlen im Kontextmenu den Befehl ,Erstelle Word Dokument®
oder ,Fuge in Word Dokument ein“:

b
L - ..
(L AT T e I
N 10 1 O == e
LA T T LT\ I e inwo bcumentein + [}
VoL T L ] Wl egenscnaren. i
VLT R O L
[ ' il I L LA O LA LT L
‘ ' v ’ WA H

10:45 21:10:50 21:10:55 21:11:00 21:11:05 21:11:10 2111115
Uhrzeit

,Erstelle Word Dokument*:

NorReview erstellt ein neues Word-Dokument und fugt die aktuelle Ansicht dort als Vektorgrafik
ein. Grundlage fir dieses Word-Dokument ist die Vorlage ,Simple.dot(x)“, die im
Programmverzeichnis liegt (C:\Program Files\Norsonic\NorReview\Templates\Simple.dotx). Um
diese Vorlage zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor: kopieren Sie die Vorlage zunachst an einen
anderen Ort (da Windows 10 die Schreibrechte fir diesen Pfad limitiert), 6ffnen Sie dann die
Vorlage Uber die ,rechte Maustaste > Offnen“ (damit sie als Vorlage gedéffnet wird und nicht als
Dokument), nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor, speichern Sie die Datei und kopieren
sie wieder an den urspringlichen Ort (Original-Datei Uberschreiben). Diese Vorlage muss in dem
vorgegeben Ordner unter dem vorgegebenen Namen gespeichert sein, damit NorReview die
Vorlage findet.

»Fuge in Word Dokument ein“;

Uber ,Fuge in Word Dokument ein“ kbnnen Sie jede aktuelle Ansicht in ein beliebiges
(vorhandenes) Word-Dokument einfigen. Die aktuelle Ansicht wird dann an das Ende des von
Ihnen gewahlten Word-Dokumentes eingeflugt.

Innovative sound instrumentation ,JW
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5. Marker bearbeiten / einfigen

Einen vorhandenen Marker kénnen Sie verlangern / verkirzen, indem Sie auf den Anfang oder
das Ende des Markers klicken, die linke Maustaste gedrickt halten und es entsprechend
verschieben:

=k

Wenn Sie einen Marker in der Mitte anklicken und die linke Maustaste gedriickt halten, kbnnen
Sie den Marker komplett verschieben.

Um einen neuen Marker einzufligen, markieren Sie einen Bereich und wéahlen dann im
Kontextmeni den Befehl ,Fiige Marker ein ...":

I
g H)'\ M
Rl i
E Vgl e ol | , I
Lo A [ g s copieren I\
’ I P AT N e zoom e musvar Lot
| Lol L LA ) s rooe weran: il
| AN LY ] R 2o vemenceenoreer > | ]
r V\U | V\} V\J M DIN 45681-2006 j w
| | o VI e L]
Dann erscheint folgendes Fenster:
Marker Eigenschaften @1
T;?Eenuuerdeﬁmer‘t: [Nutzgerausch] - 3

Fiillfarbe: _ - DAusschIiessen wvan Berechnungen

Grenzen
Anfang (absolute Zeit):
|24- 07.201321:11:01.875 =

Ende (absolute Zeit):
|24 07.201321:11:04 625 j‘j

[ OK ] [ Abbrechen ] [ Hilfe ]

- Benutzerdefiniert: geben Sie einen beliebigen Namen ein. Klicken Sie auf das Symbol ~ , falls
Sie den Marker speichern mdchten (dann kénnen Sie den Marker anschlieRend direkt im
Kontextmenu Uber ,Zuletzt verwendete Marker* auswéahlen).

- Pause: setzt eine neue Pause (der Punkt ,,Ausschliessen von Berechnungen® ist dann aktiviert.

Innovative sound instrumentation ,JW
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6. Marker Management Fenster mit Berechnungen

- Marker Management Fenster einblenden: Menu ,Marker > Marker Management*®
- Berechnungen fur das Marker Management Fenster definieren: Menu ,Marker >
Berechnungen®, z.B. den Mittelwert des Taktmaximalpegels LAF(TM5)#:

Messparameter/-Funktion und Berechnungsart |

Verfiighare Funktionen

e ——
Kanal 1 ~ LApeak i "
- LCpeak
- L Zpeak
- LAF(TM3)#
- LCF(TM3)# Min
LZF(TM3)# Verteilung
=2 Kum. Verteilung
(ﬁ? Percentile: 1,0 | X
- LZF{TMS)#
[ LFF(TMS)#
[} Vibration =
- Weather
-
< i 3
Ausgewahlte Funktionen Quellenkalkulation
Report Ch. Funktion Kalk. Entfernen Gesamte Messung
Profile 1 LAeq Mittehvert Gesamt
Profile 1 LCeq Mittelwert Detailliert
Profile 1 LAFmax Mazx
Profile 1 LAF(TMS)# TaktMax
[ ok || avbrechen || e |
o = T =

Danach erscheint der Wert / die Spalte unten im Marker Management Fenster:
I Projektl - Noreview - (L(u1] IR

|I;Dale\ Bearbeiten Ansicht Marker Projekt Berechnungen Datenbank Extras Fenster Hilfe

|9FE 28 erange v[vrnges o] [ % e BB (A4 B0 & - n[E70 & o> @é/ Berechnungen aktualisieren
i

= | (im Marker Management
- & Projektl
QL0 - Ansichren 05 Fenster, z.B. nachdem
D:\Daten (M | | 3
 DA\Daten (Messungen)\ 1:2 : + H i Marker verandert WUrden)
&
g
5
H
@
35
30 i : i
122040 122050 1221:00 122110 122120 122130 122140 ‘”Lig 122200 122210 122220 122230 12
zeit
Anfang
Auswahl
14.08 2013 122 E PYERTNY 14,08 2013 12-20:39.000
D:\Daten (Messungen)\Demo\130814\NOR140_8805640_130814_0008.NEF
7] Marker
[ CAFmax LAF(TMEE
BE# Nor140 1'2‘2253290;35 ClProfile, Ch1 = ¥ Profile, Ch1 = ) Profe, Chi =
606 ) 61948 65640
Mittelwert
« [ [\ Cursor { Delta ) Mittelwert { Summe £ Max £ Min } Percentie | ]+ n
P v um / \
2 Marker Marker Intervall (sbsolu.. Dauer Notzen  Mitehwert LAeq. Profile. Chl (.  Mitiehwert LCeq. Profie, Ch1 (. Max LAFmax. Profile. Ch1 (d6) Time of Max// TakiMax: LAF(TME)#. Profie,
£  DiDaten (Messungen)i | I 604 | 630 | 6 | 14.08.2013 12.22.05. 2 07
5 Nz 0000053875 (3) 624 643 836 14.06.201312.22.05.2 %0
Muz 14,08 2013 122044 250 .. 000:00:09500 513 581 576 1406 2013 122048
Nutz. | 14082013 122104125 . 000:00:14.375 552 | &5 657 | 14082013 122110 657
Nutz 14,08.2013 122154000 .| 000:00:35.000 644 660 836 14.06.201312.22.05.2 %5
i i Pause 000:00:21500 (1)
Audio-recording 000:02:07,500 (2) 608 65 836 14.08 2013 12.22.05 250 s
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Marker Management Fenster:

¥ Loschen

Allow Docking
Hide

Fuige in Word Dokument eil

Float In Main Window

-l . e Yy MAL SN

‘ Ausschliessen ‘\_\| : :

Kopieren 21:11:00 21:11:05 21:11:10 21:11:15
Nur Berechnungsergebnisse Kopieren Uhrzeit

Tl

Dauer

24.07.2013 21:10:57.625 - 24.07.2013 21:10:59.875 000:00:02
24.07.2013 21:11:07.000 - 24.07.2013 21:11:08.000 000:00:04
24.07.2013 21:11:19.250 - 24.07.2013 21:11:23.000

Natizen Mittelwert: LAeq, Profile, Ch1(.. Mittelwert LCeq, Profile, Ch1 (...

604 601
56.8 569
475 503
317 49.0

Auflistung der
vorhandenen Marker (in
der obersten Zeile steht
die gesamte Messung,
unter Ausschluss der
Pausen)

Anzahl der
Einzelmarker
dieses Typs

Innovative sound instrumentation

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine
Markergruppe im Marker Management Fenster
klicken (z.B. ,Nutz®), kénnen Sie iber das
Kontextmeni folgendes machen:

- ,JAusschliessen®: die gesamte Markergruppe
von der Berechnung ausschliessen

- ,LOschen*: die gesamte Markergruppe I6schen
- ,Fuge in Word Dokument ein“: die
berechneten Werte fur diese Markergruppe in
ein Word Dokument einfligen

www.norsonic.de
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7. Excel-Berichtsgenerator mit Berechnungen (TA-Larm)

Uber den Excel-Berichtsgenerator konnen Sie die Daten in einer beliebige Excel-Vorlage
exportieren. Als Datenquelle kann man sowohl die Global-Messwerte als auch einzelne
Marker wéhlen. Im letzten Fall wirden dann automatisch die Berechnungen tber den/die
Marker durchgefihrt. Vorlagen kénnen auf einfache Weise selber erstellt werden.

Starten Sie den Excel-Berichtsgenerator Uber ,Extras > Excel-Bericht erstellen ..*:

Excel-Bericht erstellen X

Vorlage: |

[c:\Program Files\Common Files\Norsonic\Templates\SummaryReportoffice2007.xibx vO&r—— Auswahl der ExceI-VorIage

(eine Beispiel-Vorlage liegt hier:
C:\Program Files\Common
Files\Norsonic\Templates\Summary
ReportOffice2007.xIsx. Diese
kénnen Sie auch an einem
beliebigen anderen Ort speichern)

& D:\Daten (Messungen)\130724a\NOR140_8802675_130724_0001a.NBF

Art der Vorlage Quellen
@) Standard Verfugbare Quellen:
Beurteilungspegel < #Global Measured# )
Beurteilungszeitraum 1 \ Gropar Retatilated#
I Audio-recording >

Ausgewahlte Quellen:
#Global Measured#

Beurteilungszeitraum 2

t

Beurteilungszeitraum 3 [
]

Beurteilungszeitraum 4

Beurteilungszeitraum 5 Auswahl der Datenquelle:

- #Global Measured#: Global-Messwerte Uber die gesamte Messzeit
gebildet, wie sie aus dem Messgerat kamen

- #Global Recalculated#: Global-Messwerte Uber die gesamte Messzeit
nachberechnet. Veranderungen der Pausen bzw. neu gesetzte Pausen
sind hier berticksichtigt

- Marker: ein beliebiger Marker (z.B. ,Nutzgerdausch®) kann als Datenquelle
gewahlt werden. Dann werden die zu exportierenden Werte automatisch
Uber den Marker ,Nutzgerausch“ berechnet (der Marker ,Nutzgerausch®
muss vorher im L(t) Fenster eingefligt worden sein)

Die zu exportierenden Werte werden in der Excel-Vorlage definiert. Es konnen beliebige
Vorlagen selber erstellt werden. Dies wird unter ,Hilfe > Hilfethemen® im Kapitel ,,Erstellen
von Messberichten in MS-Excel” im Detail beschrieben.

Norsonic-Tippkemper bietet auch fertige Lésungen, z.B. fur die Auswertung nach TA-Larm /
DIN 45680. Auch kundenspezifische Losungen konnen erarbeitet werden. Kontaktieren Sie
uns dazu gerne. Falls die TA-Larm-Vorlage gewabhlt ist, muss oben im Menu erst der
~Beurteilungszeitraum“ gewahlt werden, in den die Daten eingefugt werden. Zur Auswertung
eines Werktages wirde man z.B. folgendes wéhlen:

- Beurteilungszeitraum 1 (Morgen): #Global Recalculated# (oder Marker ,Nutzgerausch®)

- Beurteilungszeitraum 2 (Tag): #Global Recalculated# (oder Marker ,Nutzgerausch®)

- Beurteilungszeitraum 3 (Abend): #Global Recalculated# (oder Marker ,Nutzgerausch®)

Innovative sound instrumentation ,JW
www.norsonic.de
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8. L(t)+L(f)-Fenster (Pegelzeitverlauf + Frequenzspektrum)

Zur Anzeige von Pegelzeitverlauf + Frequenzspektrum klicken Sie in der Symbolleiste auf

dieses Symbol:
. .

. Projekt2 - NorReview - [L(t)2]
élgzgatei Bearbeiten Ansicht Marker Projekt Berechnungen Datenbank Extras Eenster Hilfe

0w orange: ~[voranges =)|[F| 2 Pz w@R » @ A% AE &

emy

a([ETE & * 2=

Wenn Sie jetzt den Cursor im oberen L(t)-Fenster durch den Pegelzeitverlauf bewegen (oder
die Tonwiedergabe abspielen), sehen Sie im unteren L(f)-Fenster das Frequenzspektrum
zum jeweiligen Zeitpunkt (an jeder Cursorposition). Voraussetzung ist, dass diese
sMultispektren® im Messgerat mitgemessen wurden.

Sobald Sie im oberen L(t)-Fenster einen Zeitbereich markieren (z. B. Strg+A, fur die gesamte

Messung), wird im unteren L(f)-Fenster sofort eine Berechnung durchgefiihrt. Dann wird nicht

mehr das Spektrum der Cursorposition angezeigt, sondern das

Mittelwertspektrum Uber den markierten Bereich:
— -

Il Projeitz - NorReview - L) + Lift) L T W T— e ] o
| Datei Bearbeiten Ansicht Marker Projekt Begechnungen Dafenbank Extras Fenster Hilfe _Je|[=
|82 E B8 [tage «|vages~][E % [uEb> AR 8E ¢ “w[ETD & = % [FH=
T
=G Projekt2 L i
)+ L D:\Daten
-3 L) + LT - Ansicht
+ jl-r-m;':m::r o (Messungen)\06_121_To
& Domen ot e ¥ Bohrmaschine\NOR-121
Daten sungeny | B g S
S - - e . . Sem—— SR B¢ Nori21
I 7603 2005 L
083102
g Theq
IPckie, Cr1
g 45 || 2008
g = [TtArmax
Prosie, G =
73708

08:30:55 08:31:00 083105 08:31:10 03115 053120 083125 08:31:30 08:31:35 08:31:40 0B:31:45 08:31:50
Ende ange
Auswani [IREEE B 16.03.2006 08.31.13.508 75
16.03.2006 08:31:07./58 Aesich |JIRCLERT 16.03.2006 08 31 54 883 -
il 0

_ Mitiehwert: Leq, Profile, Ch1_ )

R cursor (T @+

D:\Daten
100 (Messungen)\06_121_To
« Bohrmaschine\NOR-121
® e
= B Nori21
Bl
EC 16.03.2006 0831 02 758
5 Liog 500 Hiz
w0 i
& x e 500Hz
20 Profle, Cn1 =
10 5408
530k 125k 2%Hz S0Hz 100Hz 200Hz 400z 800+ 1616z 318 etz 6.3 ke 125 ke a z
Arfang Ende Bandbuste
500 Hz Auswahi -
16.03.2006 08:31:02.758 posicht |JICETES - A I\cursor (T « (n »
ke ez & uyeum
a T Nolzen _ Mitewert Lheg Frcfie AT | Ml Lo Prole Y (. Max LAT . Prfle, o1 (45 Toneoibac T akblar LAF (1M, Pt

et
& D\Dsten Messunger
2 Ton 00000:25 750 (2)

Ton 16.03.2006 083102758 | 0000010875
Ten 16.03.2006 0831.27.756 .. | 00001 W75
Augio-tacording 0000112500 (1)

Uber die Eigenschaften des L(t)- oder L(f)-Fensters (rechte Maustaste ins jeweilige Fenster >
Eigenschaften) kdnnen Sie die Eigenschaften definieren (dargestellte Messparameter /
Farben / Achsenbeschriftung etc.).

Uber ,Ansicht > Standard Eigenschaften > Setzen® kbnnen Sie die einmal definierten
Eigenschaften des L(t)+L(f)-Fensters speichern (bleibt auch nach Neustart erhalten).
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9. Messtechnische Ermittlung des Tonzuschlages nach DIN 45681

Die Software NorReview kann den Tonzuschlag nach DIN 45681 auf Grundlage einer
Tonaufzeichnung berechnen (durch nachtréagliche FFT-Analyse von der WAV-Datei).
Markieren Sie in der L(t)-Ansicht den Bereich, fiir den Sie den Tonzuschlag berechnen
mochten (Voraussetzung: fur diesen Bereich muss eine Tonaufzeichnung (= griiner Marker)
vorliegen und es muss sich um ein stationares Gerausch handeln). Sobald Sie den Bereich
markiert haben, erscheint wieder das Kontextmenl mit den fir den markierten Bereich zur

Verfugung stehenden Befehlen. Wahlen Sie jetzt ,DIN 45681-2006“:
B Projelt? - NorReview - [L{H)2] — “ g m - w

Datei Bearbeiten Ansicht Marker Projekt Berechnungen Datenbank Extras Fenster Hilfe
%@ (s e [H s e E B a8 & BE &/ [Hr 8| or o s Ha
~lx

- Projekt2
Lt + L(f) - Ansichten
(@ L(t) - Ansichten
! & Di\Daten (Messungen)'

1
11
11

[P\Daten 121 _Tonale B OR-121 NPF|
| [Aeq, Profile, Ch1 |

|
|

B3 Kopieren

=

Schalldruckpegel [dB]

% Zoom zu Auswahl

v2 Flge Marker ein.,

Zuletzt verwendete Marker  »

| DIN45681-2006 |

08:30:55 08:31:00 08:31:05 08:31:10 08:31:15 08:31:2 fibbrechicn 08:31:35 08:31:40 08:2
Uhrzeit

Danach wird die Analyse durchgefiihrt und der Bericht mit dem resultierenden Tonzuschlag
in Excel erstellt.

Sie kbnnen auch erst die tonhaltigen Abschnitte markieren (siehe ,Marker bearbeiten /
einfugen”) und anschlieBend das Modul ,DIN 45681-2006" Uber das Menu ,Berechnungen >
(German Standards) > DIN 45681-2006" starten und dann im Auswabhlfenster den
entsprechenden Marker als Datenquelle wéhlen:

DIN 45681-2006 Setup -

Quelle: Ton hd
Anzahl 7
[ OK H Abbrechen ]

“

Beim Erstellen des Messberichtes greift NorReview auf die Excel-Vorlage ,DIN45681.xIsx
zu, die im Programmverzeichnis liegt (C:\Program Files\Norsonic\NorReview\ Templates\
DIN45681.xIsx). Um diese Vorlage zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor: kopieren Sie die
Vorlage zunéchst an einen anderen Ort (da Windows 10 die Schreibrechte fur diesen Pfad
limitiert), ©ffnen Sie dann die Vorlage Uber die ,rechte Maustaste > Offnen“ (damit sie als
Vorlage gedffnet wird und nicht als Dokument), nehmen Sie die gewiinschten Anderungen
vor, speichern Sie die Datei und kopieren sie wieder an den urspriinglichen Ort (Original-
Datei Uberschreiben). Diese Vorlage muss in dem vorgegeben Ordner unter dem
vorgegebenen Namen gespeichert sein, damit NorReview die Vorlage findet.
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10. Fortgeschrittene Berechnungen / Ereignisanalysen

Uber das Berechungsmodul (Menu ,,Berechnungen®) konnen sehr fortgeschrittene
Berechnungen durchgefuihrt werden. Ausfiihrliche Informationen finden Sie im Menu ,Hilfe >
Hilfethemen®, Kapitel “Durchfithren von Berechnungen* & “Durchfiihren von
Ereignisanalysen®.

Als ein Beispiel wird hier gezeigt, wie man eine zusammenhé&ngende Langzeitmessung (z.B.
24h Datei) wieder in einzelne Intervalle (z.B. 1h) unterteilen kann. Falls Sie eine
Langzeitmessung (z.B. eine 24h-Datei) in NorReview auswerten und die 1h-LAeq und 1h-
Taktmaximalwerte nachberechnen méchten, gehen Sie wie folgt vor (die fir
~Langzeitmessungen/Monitoring“ vorzunehmenden Einstellungen in den Messgeraten finden
Sie in den Kurzanleitungen der Schallpegelmesser - Thema 1h-Messungen, Speichermodus
»oynchro®, verknupfen von mehreren 1h-Dateien zu einer zusammenhéangenden Datei)

Wahlen Sie das Menu ,Berechnungen > Berechnungen®. Wahlen Sie die Messfunktion /
Pegelzeitverlauffunktion (als Basis der Berechnung) und die Berechnungsart und klicken Sie
auf ,Hinzufugen®:

Messparameter/-Funktion und Berechnungsart &J

Verfiigbare Funktionen
Erweitern Sie den Baum um weitere Funktionen zu wiahlen:

& F:\1h Messungen\7 Tage\cna06004.nbf ‘
Global @ '
Profile Summe

Max
LCeq Min
Lfeq Verteilung

LAFmax
LfFmax
LAFmin
LfFmin

Kum. Verteilung

Percentile: 1,0 -

LAF(TM3)#
LFF(TM3)#
LAF(TMS)#
LFF(TMS)#
Ausgewahlte Funktionen
Messung Report ch. Funktion Kalk. Entfernen
[ F:\1h Messungen\7 Tage\cna06004.nbf Profile 1 LAeq Mittelwert
W F:\1h Messungen\7 Tage\cna06004.nbf Profile 1 LAF(TMS)# TaktMax

<zuuck [ weiter> | [ Abbrechen | [ mife |

Dann klicken Sie ,Weiter“. Wahlen Sie im nachsten Fenster als Intervall ,Wiederholend®, als
Wiederholungsintervall 1h und aktivieren Sie ,,Synchro (Stunde)“. Dann werden alle vorher
definierten Berechnungen Uber die vollen Stunden gebildet.

Innovative sound instrumentation

www.norsonic.de



NV.Norsonf'c | lippkemper

Intervall u

Grenzen

Anfang (absolute Zeit): Zeiteinheit
|u4.us.zn11 06:00:03.000 itl Absolute Zeit
Ende (absolute Zeit): () Relative Zeit
|11.05.zn11 05:59:59.000 itl

Gesamte Messung

. - Wiederholungsintervall
Wiederholend Dauer: o [#1:00:00.000 j >
() Benutzerdefiniert

[ < Zuriick || Weiter > | [ Abbrechen I [ Hilfe I

Klicken Sie ,Weiter“ und wéahlen im nachsten Schritt #Entire measurement# (= gesamte

Messung) als Datenquelle. Klicken Sie auf ,Fertigstellen” um die Ergebnistabelle anzuzeigen:
Bl Projeicz - Norheview - (gerecrrung T IR I B -

l.» Datei Bearbeiten Ansicht Marker Projekt Berechnungen Datenbank Extras Fenster Hilfe

& H % @ [xrange: ~[vranges -] [H|% B B[R A0E|x »a[FY D

_—
=P Projekt2 A I B [ c | D | E [ F
(3 Berechnungs - Ergebnis | |1 F:\1h Messungen\7 Tage\cna06004.nbf H
£ L) - Ansichten 2 Berechnungsintervall (absolute Zeit) Effektive Dauer Mittelwert: TaktMax:
| @ FA1h Messungen\7 Tag: 04.05.2011 06:00:03.000 - 11.05.2011 05:59:59.000 (Profile, ) LAeq LAF(TM5)#
. Profile, Ch1 Profile, Ch1
(dB) (dB)
3 #Entire measurement#  04.05.2011 07-00:00.000 - 04.05 2011 07-59:59.999 0 01:00-00.000 50,1 1.9
4 04.05.2011 08:00:00.000 - 04.05.2011 08:59:59.999 0 01:00:00.000 54.1 63.1
5 04.05 2011 09-00-00.000 - 04.05 2011 09-69-59.999 001:00-00.000 54,1 641
5 04.05 2011 10:00-00.000 - 04.05 2011 10-69:59.999 0 01:00-00.000 537 623
7 04.05.2011 11:00:00.000 - 04.05.2011 11:59:59.999 0 01:00:00.000 534 63.5
8 04.05 2011 12:00-00.000 - 04.05 2011 12 001:00-00.000 48,0 56.7
9 04.05.2011 13:00-00.000 - 04.05 2011 13:5 0 01:00-00.000 196 612
10 04.05.2011 14:00:00.000 - 04.05.2011 14:59:59.999 0 01:00:00.000 52.0 62,1
1 04.05 2011 15:00-00.000 - 04.05 2011 15:69-59.999 001:00-00.000 52.3 62.3
12 04.05 2011 16:00-00.000 - 04.05 2011 16:69:59.999 0 01:00-00.000 511 626
13 04.05.2011 17-00-00.000 - 04.05.2011 176 001:00-00.000 36,1 45,0
i 04.05 2011 18:00-00.000 - 04.05 2011 18 0 01:00-00.000 51,0 623
15 04.05.2011 19:00:00.000 - 04.05.2011 19: 0 01:00:00.000 3.5 433
16 04.05 2011 20-00-00.000 - 04.05 2011 206 001:00-00.000 232 32.0
7 04.05 2011 21-00-00.000 - 04.05 2011 21-69:59.999 0 01:00-00.000 268 34.0
18 04.05.2011 22:00:00.000 - 04.05.2011 22:59:59.999 0 01:00:00.000 21.9 234
19 04.05 2011 23:00-00.000 - 04.05 2011 23:69-59 999 001:00-00.000 215 231
20 05.05 2011 00-00-00.000 - 05.05 2011 00 0 01:00-00.000 223 285
21 05.05.2011 01:00:00.000 - 05.05.2011 01:5 0 01:00:00.000 21,2 220
22 05.05 2011 02:00-00.000 - 05.05 2011 02-69-59.999 001:00-00.000 212 228
23 05.05 2011 03:00-00.000 - 05.05 2011 03-59:59.999 0 01:00-00.000 218 228
24 05.05.2011 04:00:00.000 - 05.05.2011 04:59:59.999 0 01:00:00.000 247 32
25 05.05 2011 05:00-00.000 - 05.05 2011 05:6 001:00-00.000 318 396
26 05.05.2011 06:00:00.000 - 05.05.2011 06:5 0 01:00:00.000 264 29.7
27 05.05 2011 07-00-00.000 - 05.05 2011 07-69-59.999 001:00-00.000 514 631
28 05.05 2011 08:00-00.000 - 05.05 2011 08-59:59.999 0 01:00-00.000 525 62.0
29 05.05.2011 09:00:00.000 - 05.05.2011 09:59:59.999 0 01:00:00.000 55.1 64.1
30 05.05 2011 10:00-00.000 - 05.05 2011 10-69-59.999 001:00-00.000 529 63.0
31 05.05 2011 11:00:00.000 - 05.05 2011 11-59:59 999 0 01:00-00.000 535 635
32 05.05.2011 12:00:00.000 - 05.05.2011 12:59:59.999 0 01:00:00.000 55.6 68.1
« T 3 bz Lw2 ¥, Berechn
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Norsonic ist ein eingetragener Markenname von Norsonic AS. Alle anderen Marken oder
Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Es

wurden alle Anstrengungen unternommen, vollstandige und genaue Informationen zu liefern.
Norsonic AS Ubernimmt jedoch keine Verantwortung fur die Nutzung dieser Informationen
und/oder die hier beschriebenen Gerate und eventuelle Folgeschaden. AuRerdem Ubernimmt
Norsonic AS keine Verantwortung fir die Verletzung von intellektuellen Schutzrechten Dritter,

die aus dieser Verwendung herriihren. Norsonic AS behalt sich das Recht vor, die in dieser
Bedienungsanleitung angefiihrten Informationen im Sinne des technischen Fortschritts zu andern.
Sie kénnen sich bei Bedarf gerne mit uns in Verbindung setzen.

Copyright © Norsonic AS 2018 Alle Rechte vorbehalten

Norsonic-Tippkemper GmbH
tippkemper@norsonic.de
www.norsonic.de
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