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Software installieren 
 
Bezüglich der Installation von NorReview gehen Sie bitte wie folgt vor:  
 

 Falls eine frühere Version von NorReview installiert ist und Sie die Messbericht-
Vorlagedateien angepasst haben, erstellen Sie zunächst eine Sicherungskopie dieser 
benutzerspezifischen Vorlagedateien: 
- Word-Vorlagen (z. B. Summary.dot): C:\Programme\Norsonic\NorReview\Templates 
- Excel-Vorlagen für den Excel-Berichtsgenerator (Extras > Excel-Bericht erstellen):  
  Diese Vorlagen können an beliebiger Stelle gespeichert werden und werden bei einer  
  Neuinstallation nicht installiert / überschrieben. 

 Entfernen Sie den USB-Dongle 

 Deinstallieren Sie NorReview, falls bereits eine frühere Version installiert ist 
(Start > Systemsteuerung > Programme und Funktionen > rechte Maustaste auf „Norsonic 
NorReview“ > Deinstallieren) 

 Starten Sie die Installationsroutine mit einem Doppelklick auf die Installationsdatei (.exe) 
(oder rechte Maustaste auf die .exe > Als Administrator ausführen) und folgen Sie den 
Anleitungen der Installationsroutine. Die Routine beinhaltet die Installation des Treibers für 
den USB-Dongle (HASP).  

 Stecken Sie den USB-Dongle ein (die rote LED im Dongle sollte dann leuchten) und starten 

anschließend das Programm. NorReview sollte den gültigen Lizenzschlüssel automatisch 

von dem eingesteckten Dongle einlesen / erkennen.  

Falls das nicht der Fall ist, erscheint die entsprechende Eingabemaske (die Sie auch manuell 

über „Help > About NorReview … > Register / Options“ aufrufen können). Geben Sie Ihren 

Lizenzschlüssel in die drei Felder „Company“, „User name“ und „Registration Code“ ein (Falls 

Sie NorReview als 30-tägige Demo-Version testen möchten, geben Sie in alle drei Felder 

„DEMO“ ein. Für die Demo-Version ist kein USB-Dongle notwendig). 

 
 

Grundeinstellungen nach erstem Start: 
 Sprache: Deutsch 

Stellen Sie unter „Tools > Language“ die Sprache auf „German“ (Deutsch) um.  

Schließen Sie NorReview und starten es erneut. 

 Menü „Extras > Anpassen“: 

Aktivieren Sie die folgenden Symbolleisten (Toolbars):  

„Menu bar“, „Standard“, „Ansicht“, „Marker“. 

 Menü „Extras > Optionen“: 

- Aktivieren Sie auf dem Reiter „Allgemein“ den „Interner(n) NorReview Player“  

- Definieren Sie auf dem Reiter „Percentile“ die gewünschten Percentilwerte für   

  Nachberechnungen. Geben Sie erst einen Wert ein und klicken Sie danach auf das kleine  

  Symbol rechts neben der Liste, um den Percentilwert zu speichern. 

 Alles weitere: siehe „NorReview Kurzanleitung“ 
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Norsonic ist ein eingetragener Markenname von Norsonic AS. Alle anderen Marken oder 
Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Es 
wurden alle Anstrengungen unternommen, vollständige und genaue Informationen zu liefern. 
Norsonic AS übernimmt jedoch keine Verantwortung für die Nutzung dieser Informationen 
und/oder die hier beschriebenen Geräte und eventuelle Folgeschäden. Außerdem übernimmt 
Norsonic AS keine Verantwortung für die Verletzung von intellektuellen Schutzrechten Dritter,  
die aus dieser Verwendung herrühren. Norsonic AS behält sich das Recht vor, die in dieser 
Bedienungsanleitung angeführten Informationen im Sinne des technischen Fortschritts zu ändern. 
Sie können sich bei Bedarf gerne mit uns in Verbindung setzen.  
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