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Lizenz

Lizenzvertrag

ALLGEMEIN

Dieser Software Lizenzvertrag ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen
und Norsonic AS fiir das oben genannte Softwareprodukt. Diese Vereinbarung
bezieht sich auf Computer Software und alle damit verbundenen Medien, sowohl
gedrucktes Material als auch online oder elektronische Dokumentation.

Mit der Installation oder einer anderweitigen Verwendung der Software erkldren
Sie sich damit einverstanden, an die Bedingungen dieses Lizenzvertrages
gebunden zu sein. Falls Sie den Bedingungen dieses Lizenzvertrages nicht
zustimmen, installieren oder nutzen Sie diese Software nicht.

Dieses Softwareprodukt ist sowohl durch Copyright-Gesetze und internationale
Copyright-Bestimmungen, als auch durch weitere Gesetze und Bestimmungen
tiber geistiges Eigentum geschiitzt. Dieses Softwareprodukt wird lizenziert, nicht
verkauft.

Das Softwareprodukt und alle Kopien davon beleiben Eigentum der Norsonic
AS oder dritter Parteien, von denen Norsonic AS ein Lizenzierungsrecht erhaltet
hat. Sie bestitigen und erklédren sich damit einverstanden, dass alle Rechte,
Rechtsanspriiche und Interessen fiir das Softwareprodukt, inklusive alle damit
verbundenen Rechte beziiglich geistigen Eigentums, im Besitz der Norsonic AS
sind und bleiben.

Das Softwareprodukt wird als ein Produkt lizenziert. Einzelne Bestandteile
diirfen nicht separat auf mehr als einem Computer verwendet werden, sofern
nicht mehr als eine Lizenz erworben wird.

Sie diirfen die gleiche Anzahl an Lizenzen, die Sie fiir dieses Softwareprodukt
oder eine beliebige Vorgingerversion derselben Software erworben haben, auf
der entsprechenden Anzahl von Computern installieren und benutzen. Es muss
dabei gewihrleistet sein, dass das Programm auf nicht mehr Rechnern
gleichzeitig lduft als Lizenzen vorhanden sind.

Sie konnen auch eine Kopie des Softwareprodukts auf einem Speichergerit, wie
einem Netzwerk-Server, speichern oder installieren, falls dieses nur dafiir
genutzt wird, das Softwareprodukt iiber ein internes Netzwerk auf Thren anderen
Computern zu installieren oder zu nutzen. Sie miissen jedoch fiir jeden einzelnen
Computer, auf dem das Softwareprodukt entweder installiert oder tiber ein
Speichergerit gestartet wird, eine Lizenz erwerben und anwenden. Eine Lizenz
fiir dieses Softwareprodukt darf nicht geteilt oder gleichzeitig auf verschiedenen
Computern verwendet werden.




Sie diirfen das Softwareprodukt weder weiterverkaufen, verleihen oder
vermieten, noch anderweitig gegen Entgelt iibertragen.

Das Softwareprodukt ist ein Geschiftsgeheimnis oder vertrauliche Information
der Norsonic AS oder seinen Lizenzgebern. Sie miissen entsprechende
Massnahmen ergreifen, um die Vertraulichkeit des Softwareproduktes zu
schiitzen. Der Kunde darf an dem lizenzierten Softwareprodukt weder als
Ganzes noch in Teilen Anderungen vornehmen, oder das Softwareprodukt
dekompilieren oder demontieren.

Die Bestimmungen in diesem Abschnitt werden iiber das Ende des
Lizenzvertrages hinweg fortbestehen.

LIZENZ

Norsonic AS gewdhrt Thnen eine nicht ausschliessliche Lizenz fiir die Benutzung
des Softwareprodukts. Das Eigentum und die Urheberrechte fiir die Software
gehen nicht auf den Kunden iiber. Die Lizenz wird zur Nutzung auf nur einer
Computer-Arbeitsplatzstation erstellt. Fiir jede weitere Computer-
Arbeitsplatzstation ist ein gesonderter Lizenzvertrag erforderlich.

SOFTWARESCHUTZ

Das Softwareprodukt ist mit einem Softwareschutzmodul (USB-Dongle)
geschiitzt. Dieses Schutzmodul stellt den Wert des Programms dar und kann bei
Verlust nicht kostenlos ersetzt werden.

UPGRADES

Falls es sich bei dem Softwareprodukt um ein Upgrade handelt, miissen Sie
regelgerecht fiir ein Produkt lizenziert sein, das von Norsonic AS als upgrade-
berechtigt identifiziert wird, um das Softwareprodukt zu nutzen. Ein Upgrade
des Softwareprodukts ersetzt und/oder erginzt das Produkt, das die Grundlage
fiir Thre Berechtigung fiir das Upgrade darstellte. Sie diirfen das modernisierte
Produkt nur in Ubereinstimmung mit diesem Software-Lizenzvertrag benutzen.
Falls das Softwareprodukt ein Upgrade einer einzelnen Komponente eines
Softwarepakets ist, das Sie als ein Produkt lizenziert haben, darf das
Softwareprodukt nur als Teil des gesamten Softwarepakets genutzt und
ibertragen werden und darf nicht fiir den Gebrauch auf mehr als einem
Computer von dem Softwarepaket getrennt werden.

URHEBERRECHTE

Alle Rechte und Copyrights an dem und fiir das Softwareprodukt (einschliesslich
aber nicht limitiert auf beliebige Daten, Bilder, Fotos, Animationen, Video,
Audio, Musik, Text und "Applets", die mit dem Softwareprodukt verbunden
sind), die zugehorigen gedruckten Materialien und alle Kopien des
Softwareproduktes sind Eigentum der Norsonic AS. Copyright-Gesetze und
internationale Bestimmungen schiitzen das Softwareprodukt. Daher sind Sie
verpflichtet, mit diesem Softwareprodukt so umzugehen wie mit jedem anderen
Copyright-Material, ausser, dass Sie unter der Voraussetzung, dass Sie das
Original ausschliesslich fiir Zwecke der Datensicherung und Archivierung
aufbewahren, das Softwareprodukt auf einem einzelnen Computer (oder auf der
Anzahl von Computern, fiir die Sie Lizenzen erworben haben) installieren
diirfen.

Sie diirfen das gedruckte Material, das diesem Softwareprodukt beiliegt, nicht
kopieren.




UBERTRAGUNG UND UBERLASSUNG

Sie diirfen alle Ihre Rechte nach diesem Lizenzvertrag dauerhaft auf Dritte
ibertragen, vorausgesetzt, dass Sie keine Kopien behalten und dass Sie das
gesamte Softwareprodukt iibertragen, einschliesslich aller Teile, sowohl
Datentriger und gedruckte Materialien, als auch jedes Upgrade und diesen
Lizenzvertrag. Sie miissen Norsonic AS in Kenntnis setzen und sowohl Ihren
Namen, Firma und Adresse als auch den Namen, Firma und Adresse der Person,
der Sie die hierin gewdhrleisteten Rechte iibertragen, mitteilen. Zusétzlich muss
diese Person die Bedingungen dieses Lizenzvertrages annehmen. Falls das
Softwareprodukt ein Upgrade ist, muss jede Ubertragung alle vorherigen
Versionen dieses Softwareprodukts enthalten.

KUNDIGUNG

Dieser Lizenzvertrag wird wirksam, sobald das Softwareprodukt auf Threm
Computer installiert ist und ist solange giiltig, bis der Vertrag gekiindigt wird.
Ohne andere Rechte zu beriihren, kann Norsonic AS diesen Lizenzvertrag
kiindigen, falls Sie versdumen, die Bedingungen und Konditionen dieses
Lizenzvertages zu befolgen. In diesem Fall erkliren Sie sich damit
einverstanden, das Softwareprodukt und jede und alle Kopien davon
zuriickzugeben oder zu vernichten (einschliesslich aller dazugehorigen
Dokumente und Komponenten wie oben definiert).

HAFTUNGSBEGRENZUNG

Bis zum maximalen Umfang, zuldssig nach geltendem Recht, wird Norsonic AS
oder seine Lieferanten/Lizenzgeber in keinerlei Fall fiir irgendwelche Schiden
(einschliesslich und ohne Einschrinkung spezielle, resultierende, indirekte oder
daraus folgende) haftbar sein (einschliesslich und ohne Einschriankung Schiden
durch Gewinnausfall, Schiden durch Betriebsausfall, Verlust von
Geschiftsinformationen, oder jede andere Form von Vermdgensschédden), die
aus dem Gebrauch des Softwareprodukts oder der Unfdhigkeit, das
Softwareprodukt zu benutzen, oder aus der Support-Leistung oder aus dem
Versagen, Support zu leisten, entstehen, sogar falls Norsonic AS auf die
Moglichkeit solcher Schéden hingewiesen wurde.

In jedem Fall wird die gesamte Haftbarkeit der Norsonic AS unter der
Bestimmung dieses Lizenzvertrages auf den Betrag, den Sie fiir das
Softwareprodukt bezahlt haben, beschrinkt.

RISIKOREICHE AKTIVITATEN

Das Softwareprodukt ist nicht ausgelegt, hergestellt oder vorgesehen fiir den
Gebrauch oder Weiterverkauf als on-line Steueranlage in gefiahrlicher
Umgebung, die eine ausfallsichere Funktionalitit erfordert, so wie fiir den
Betrieb von Nuklearanlagen, Flugzeugnavigations- oder
Kommunikationssystemen, Flugsicherung, direkte lebensunterstiitzende
Maschinen, oder Waffensysteme, in denen ein Ausfall der Software direkt zu
Tod, Personenschaden oder schweren Sachschaden oder Umweltschaden fiihren
kann ("RISIKOREICHE AKTIVITATEN"). Norsonic AS und seine Lieferanten
lehnen speziell jede ausdriickliche oder implizierte Gewihrleistung fiir die
Tauglichkeit fiir risikoreiche Aktivitéten ab.
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Einleitung

Kontakt Information
Technische Unterstiitzung fiir internationale Benutzer:

Bitte kontaktieren Sie entweder die Vertretung von der Sie NorBuild erworben

haben oder Norsonic AS, Norwegen:

Tel.: +47 32858900
Fax.: +47 32852208
E-Mail: support@norsonic.com

Webseite:
WWW.NOorsonic.com

Norsonic AS, P.O. Box 24, N-342 Lierskogen, Norwegen

Installation & Registrierung

Das NorBuild Programm wird auf einer CD geliefert und kann entsprechend der
folgenden Anleitung direkt auf Threm Computer installiert werden. Fiir die
Installation der Software benotigen Sie Administratorrechte fiir [hren Computer.

1. Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk.

Falls die CD-ROM nicht automatisch startet, nutzen Sie den Windows Explorer
um die Datei Install.exe im Stammverzeichnis der CD zu starten. Folgen Sie den
Anweisungen des Installationsprogramms.

2. Stecken Sie den mitgelieferten Dongle, erst nach der korrekten NorBuild
Installation in den USB Port.

Dieses Programm ist durch ein Softwareschutzmodul (Dongle) geschiitzt.
Wihrend der Softwareinstallation wird der Treiber fiir den Dongle automatisch
installiert. Nach dem Einstecken in den USB Port leuchtet im Dongle eine rote
LED auf, die auf die volle Funktionsfiahigkeit hinweist.
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3. Starten Sie das NorBuild Programm. NorBuild erkennt dann beim Starten
automatisch Ihre Registrierungsinformationen. Falls nicht, wird die Dialogbox
"Produktregistrierung” gedffnet. Geben Sie Firmennamen, Benutzernamen und
den 32-stelligen Registrierungscode genauso ein, wie auf Ihrer
Lizenzinformation geschrieben. Sie konnen auch DEMO eingeben, um alle
verfiigbaren Optionen fiir eine 60-tdgige Erprobungsphase freizuschalten.

Fiir Informationen iiber zusitzliche Softwareoptionen und deren Installation /
Registrierung, siche Kapitel Installation von Optionen.

Maogliche Fehlermeldung und Lésung

“Softwareschutzmodul nicht gefunden. Bitte Uberpriifen Sie dessen korrekte
Installation.*

= Uberpriifen Sie, ob der Dongle in den USB Port eingesteckt ist.

= Falls dies der Fall ist, war die automatische Installation des Dongle-Treibers
nicht erfolgreich. Dies kann auch trotz rot leuchtender LED im Dongle der
Fall sein, wenn Windows den eingesteckten Dongle filschlicherweise als
“Neue Hardware* erkannt hat und einen eigenen Treiber verwendet. Fithren
Sie die Installation des Dongle-Treibers manuell durch, indem Sie die Datei
HASPUserSetup.exe vom NorBuild Programmverzeichnis oder von der CD
aus starten.

Deinstallieren von NorBuild

Norsonic empfiehlt, alte Versionen von NorBuild zu deinstallieren, bevor neue
Versionen installiert werden. Das Ausfiihren von mehreren Versionen von
NorBuild Anwendungen auf demselben Computer wird von Norsonic nicht
empfohlen oder unterstiitzt.

Zum Deinstallieren von NorBuild:

1. Vom Start Menii, wihlen Sie Einstellungen > Systemsteuerung > Software

2. Klicken Sie auf Andern/Entfernen.

3. Klicken Sie die Installieren/Deinstallieren Taste, falls in Threr Windows
Version vorhanden.

4. Von der Liste der Programme, die Sie entfernen kénnen, wihlen Sie
NorBuild.

5. Klicken Sie Entfernen.
6. Bei der Eingabeaufforderung klicken Sie Ja um zu bestitigen, dass Sie das
NorBuild Programm entfernen wollen. Das Deinstallationsprogramm entfernt

die Programm-Dateien, -Ordner und -Registereintrige.

7. Sobald die Dateien entfernt sind, zeigt das Deinstallationsprogramm an, dass
der Prozess beendet ist. Klicken Sie auf Beenden.
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Systemvoraussetzungen

Prozessor/Speicher
233 MHz Pentium-klasse Prozessor mit 128Mb RAM (Minimum).
600 MHz Pentium III-klasse Prozessor mit 256Mb RAM (empfohlen).

Display
800x600 oder hohere Auflésung mit 16-bit Farben (Minimum).

USB-Anschluss
Es muss ein freier USB-Anschluss fiir das Softwareschutzmodul vorhanden sein.

Betriebssystem
Windows XP.
Windows 2000
Windows Vista
Windows 7/8/8.1.

Unter Umstédnden 14uft NorBuild auch auf dlteren Betriebssystemen.

Um Excel-Dateien zu 6ffnen und zu bearbeiten, muss MS-Excel (ab Version
2002 oder neuer) installiert sein. Fiir die NorBuild Export-Funktion (reiner
Export, ohne die Excel-Datei zu 6ffnen), ist MS-Excel allerdings nicht
erforderlich.

Copyright und Warenzeichen

COPYRIGHTS
Copyright © 2003-2014 Norsonic Brechbiihl AG. Alle Rechte vorbehalten.

Die Software-Spezifikationen konnen ohne vorherige Ankiindigung geidndert
werden. Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer
Lizenzvereinbarung. Die Software darf nur im Einklang mit den Bedingungen
dieser Vereinbarung genutzt werden. Vervielfiltigung von Teil- oder
Gesamtinhalt dieser Software und der Hilfe sowie der Verleih der Software ohne
schriftliche Genehmigung der Norsonic Brechbiihl AG oder der Norsonic AS
sind urheberrechtlich verboten.

Entwickelt fiir Norsonic AS von Norsonic Brechbiihl AG.

Warenzeichen

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corporation. Alle anderen in diesem Dokument enthaltenen System- und
Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen ihrer
jeweiligen Entwickler.
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Bedienung

Ubersicht

NorBuild ist ein Programm fiir die Berechnung von bauakustischen Kenngrossen
gemadss nationalen und internationalen Normen.

Das optionale Softwaremodul CtrlBuild leitet den Bediener durch die
verschiedenen Messfunktionen fiir die Datenerfassung. Sobald eine vollstindige
Bauakustikmessung mit CtrlBuild durchgefiihrt wurde, konnen die
Auswertungen und Berechnungen entsprechend der gewihlten Norm schnell und
einfach mit Hilfe von NorBuild durchgefiihrt werden.

NorBuild liefert den Priifbericht direkt in dem von der gewihlten Norm
vordefinierten Format. Die *Export” Option ermoglicht einen Export zu Excel
und bietet daher die Moglichkeit fiir benutzerspezifische Formatierungen.

Starten von NorBuild

NorBuild wird gestartet wie jedes andere MS-Windows Programm: Start >

Programme > Norsonic > NorBuild. Dann erscheint die Benutzeroberfliche von
NorBuild:

re MorBuild

atei  Eearbeiten . Ansicht  Hilfsmittel Extras Eenster  Hilfe

Ded &+ 2R+ Xvo EE i ¥

Arbeltshergich
Fensiter
iExplorerieisis)

Bereit LUF NUM RF
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Im Menii Ansicht konnen Sie festlegen, ob die Symbolleiste, Explorerleiste
und/oder Statusleiste ein- oder ausgeblendet sein sollen. Um die Symbolleiste zu
sehen, klicken Sie Ansicht > Symbolleiste.

Bedienung von NorBuild

Die Bedienung von NorBuild erfolgt mit der Tastatur oder mit der Maus. Als
Bedienelemente stehen das Hauptmenii, Dialogfenster und die Symbolleiste zur
Verfiigung.

Wird der Mauszeiger iiber eine Funktionstaste bewegt, so erscheint am unteren
Rand des Hauptfensters ein Text, der die Funktion des Symbols unter dem
Mauszeiger erklirt.

Die Bedienung erfolgt prinzipiell nach den Grundsitzen von MS-Windows.

Mit Hilfe der Kennbuchstaben (unterstrichene Buchstaben) konnen
Meniifunktionen folgendermalien iiber die Tastatur aufgerufen werden: Halten
Sie die Alt-Taste gedriickt, tippen Sie nun den unterstrichenen Buchstaben des
Meniis (z.B. Alt+'D' um das Datei Menii zu 6ffnen). Innerhalb eines Meniis
reicht das Tippen des Hauptbuchstabens ohne die Alt-Taste fiir einen direkt
Zugang zu den Funktionen (z.B. 'u' fiir Speichern unter...).

r= MorBuild - Unbenannt - [Projekt1 - Priifbericht]

@ Daktei  Bearbeiten  Ansicht  Hilfsmittel Extras  Fenster  Hilfe

OO Meu Skrg+M ! %E E ?
= Offnen... Strg+0 X @ Projektl - Prijfbericht |

B Schliessen Bau-Schallddmm-Man
E Speichern Shrg+5

Messung der Luftschallddmmung zw

Speichern unker, ..

Bei der Arbeit mit NorBuild wird nach der Auswahl einiger Meniipunkte
umgehend eine Funktion ausgefiihrt, bei anderen Meniipunkten (gefolgt von '...")
hingegen ein Dialogfeld gedffnet.

Klicken der Maus bedeutet driicken und wieder loslassen der Maustaste in einer
einzigen Bewegung. Doppelklicken bedeutet die Maustaste zweimal kurz
hintereinander zu driicken und wieder loszulassen. Falls nicht anders angegeben,
beziehen sich die mit der Maus auszufiihrenden Arbeitsschritte stets auf die linke
Taste.

Die in der Hilfe kursiv geschriebenen Worte (wie speichern) bezeichnen
Meniipunkte, die mit der Maus angeklickt oder mit der Tastatur aktiviert werden
konnen. Beim Verweis auf Ordner im Projektbaum von NorBuild oder auf Titel
von gedffneten Fenstern werden "Anfithrungszeichen" verwendet. Fiir den
Verweis auf einzelne Objekte innerhalb eines Ordners (einzelne Messungen oder
Protokolle) werden 'Hochzeichen' verwendet.
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Zusammenfassung

Eine Auswertung einer bauakustischen Messung mit NorBuild umfasst einige
einfache Schritte. Diese Arbeitsschritte werden im entsprechenden Teil dieser
Hilfe detailliert beschrieben.

Die Berechnungen werden in NorBuild automatisch durchgefiihrt. Das gesamte

Projekt wird aktualisiert, sobald alle notwendigen Eingaben gemacht wurden
oder sobald einzelne Werte verdndert werden.

1. Anlegen eines neuen Projekts
(siehe Kapitel Projektverwaltung)

2. Wiihlen der Korrekturtabellen
(siehe Kapitel Messwert-Korrekturen)

3. Importieren der Messdaten
(siehe Kapitel Import von Messdaten)

4. Eingabe der Raum- und Bauelementdaten
(siehe Kapitel Protokolle)

5. Durchfiihren der Fremdgeriuschkorrektur
(siehe Kapitel Fremdgerdusch-Korrektur)

6. Ausdrucken von Protokollen und Tabellen
(siehe Kapitel Drucken)

7. Speichern des Projekts
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Projektverwaltung

Allgemein

Ein NorBuild Projekt umfasst alle eingelesenen Messwerte,
Berechnungsparameter und Protokollangaben.

Ein Projekt ist als Baumstruktur organisiert, es wird aktualisiert wihrend Sie mit
NorBuild arbeiten.

Anlegen eines Projekts

Beim Erstellen eines neuen Projekts wird die Norm gewihlt, entsprechend
welcher die Auswertung durchgefiihrt werden soll.

Ein neues Projekt wird mit Hilfe des Befehls Datei > Neu erstellt.

Die "Neu" Dialogbox:

W'ahl der Auswerterethode gemass entzprechender Morm

| Bau-Schallddmm-Mali in Gebduden nach 150 140-4 -/

+-[1 Luftschall

[+ [1 Trittschall
=[] sIa

[+ [1] Lufrschall

{23 Tritkschall
+-[Z7] OMORM

18 I &bbrechen [ Projekt anfiigen

Die wihlbaren Normen sind in einer Baumstruktur organisiert, z.B. finden Sie
diverse ISO Normen im Ordner "ISO" und den zugehorigen Unterordnern.

Nationale Normen (wie z.B. SIA) sind optional und sind in den entsprechenden
Ordnern gespeichert.
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Das Verzeichnis "Zuletzt verwendete" beinhaltet die zuletzt verwendeten
Normen und erlaubt somit einen schnelleren Zugriff auf haufig benutzte
Standards.

Falls das Ankreuzfeld "Projekt anfiigen" aktiviert ist, wird das neue Projekt
zusammen mit den bereits gedffneten Projekten im Arbeitsbereich erscheinen.
Falls das Feld nicht angekreuzt ist, wird der Arbeitsbereich geleert, so dass nur
das neue Projekt im Arbeitsfenster erscheint (siehe Kapitel Arbeiten im
Arbeitsfenster). Alle vorher gedffneten Projekte werden automatisch geschlossen
und NorBuild fordert Sie auf, Projekte mit ungespeicherten Anderungen
abzuspeichern.

Wihlen Sie die Norm entsprechend welcher die Auswertung durchgefiihrt
werden soll und klicken Sie OK.

Schelltasten:

3

Symbolleiste:

Tastenkombination: Strg + N

Offnen eines bestehenden Projekts

Eine bestehende NorBuild Datei kann folgendermafien gedffnet werden:
*  Benutzen des Befehls Datei > Offnen

=  Doppelklick auf die Projektdatei im Windows Explorer

Die "Offnen" Dialogbox:

Suchen in; |-._} Screenshots D Lj = = ER-

@Fremdgeraeusché

@ Tanbergl

D ateiname: ]
Dateityr:  [NorBuild Dateien [* nbp] »|  Abbrechen |

Waihlen Sie das Verzeichnis und dann die NorBuild Datei, die Sie 6ffnen
mochten. Klicken Sie dann OK.

Ein NorBuild Projekt hat die Dateiendung *.nbp.
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Das Offnen einer NorBuild Datei bedeutet das Offnen eines vorher gespeicherten
Arbeitsbereiches, der ein oder mehrere einzelne Projekte umfassen kann.

Schelltasten:

'}

Symbolleiste: L=

Tastenkombination: Strg+O
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Speichern von Projektdaten

Nutzen Sie den Befehl Datei > Speichern um das Projekt (bzw. den
Arbeitsbereich mit mehreren Projekten) unter aktuellem Namen und Verzeichnis
zu speichern. Der Arbeitsbereich kann ein oder mehrere Projekte enthalten.

Wenn Sie ein Projekt (bzw. den Arbeitsbereich) zum ersten Mal speichern, zeigt
NorBuild das Dialogfeld "Speichern unter", so dass Sie Namen und Verzeichnis
wihlen konnen. Falls Sie den Namen und das Verzeichnis einer bestehenden
Datei dndern wollen, wihlen Sie direkt den Befehl Speichern unter.

Das Dialogfeld "Speichern unter":
Speichern unter @@

Speichern |-._‘.i Screenshats D Lj 4 e E3-

,@ Fremdgeracsusch
!@ Tanbergl

D ateiname: ITanI:uergﬂ
L ateityp: I MHarBuild Dateien [*.nbp) L] Abbrechen |

Eine NorBuild Datei hat die Endung *.nbp.

Schnelltasten:

Symbolleiste:

Tastenkombination: Strg+S

Schliessen des Arbeitsbereichs

Nutzen Sie den Befehl Datei > Schliessen um einen gedffneten Arbeitsbereich
zu schliessen. NorBuild fordert Sie auf, Projekte mit ungespeicherten
Anderungen zu speichern.
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Arbeiten im Arbeitsfenster

Das Arbeitsfenster ist der Bereich zur Verwaltung von Projekten. Sie konnen
mehrere Projekte in einem Arbeitsbereich erstellen und als eine NorBuild Datei
speichern.

Der Projektbaum wird aktualisiert wihrend Sie mit NorBuild arbeiten. Ein
NorBuild Projekt umfasst alle eingelesenen Messwerte, Berechnungsparameter
und Protokollangaben.

Der NorBuild Projektbaum beinhaltet die zwei Ordner "Resultate” und
"Messdaten". Das genaue Layout des Projektbaums hédngt von der gewihlten
Analyse ab.

'""Resultate'":
Dieser Ordner beinhaltet Protokolle, welche die Ergebnisse der Analyse
zusammenfassen (siehe Kapitel Protokolle):

. 'Priifbericht” das formale Berichtsblatt, wie in der entsprechenden Norm
spezifiziert.

= 'Resultat Tabelle": eine Zusammenfassung aller numerischer Ergebnisse
der Analyse.

= 'Fremdgerduschpegel-Korrektur Tabelle": eine Zusammenfassung der
Fremdgerduschkorrektur Daten.

""Messdaten'':
Zum Beispiel fiir die Berechnung des 'Bau-Schallddimm-Mal in Gebduden nach

ISO 140-4' enthilt der Ordner "Messdaten" die folgenden vier Unterordner:

=  "Senderaum": beinhaltet die Senderaum-Pegel-Messungen
=  "Empfangsraum": beinhaltet die Empfangsraum-Pegel-Messungen
=  "Fremdgerdusch": beinhaltet die Fremdgerdusch-Pegel-Messungen

= "Nachhall": beinhaltet die Nachhallzeit-Messungen

Jedes Objekt in diesen Ordnern kann entweder mit einem Doppelklick oder iiber
den Befehl Offnen vom Ansicht oder Kontextmenii (rechte Maustaste) getffnet
werden. Es wird dann im Hauptfenster gedffnet, wie der 'Priifbericht' unten:
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ra MorBuild - Tanberg1.nbp - [Projeki2 - Priifbericht]

<

Bereil

= - Tanbergl.nbp

=) Projekt2 - Bau-Schalldamm-

=7 Resultate
Priifbericht
Resultat Tabelle
FremdgersuschpegstKor
=+ Messdaten
= (1] Senderaum
Ll Mittelsert
liid. #01 Tanbergl.cth
il #02 Tanbergl.ctb
il #03 T anberal cth
£ £ Emplangstaum
il Mitteheret
il #07 Tanberal cth
il #02 Tanbergl.cth
liid #03 Tanberal.cts
= Fremdgersusch
|t Mittelmert
| #04 Tanberal.cts
luwt #04 Tarberal.cth
= 23 Nachhal
B Mittelwert
[ HO5 Tarberal.cth
| #06 Tanbergl.cth
[ #07 Tanberal ctb

Arbeitsheraich
(Explorariaiata)

@ Datei Bearbeiten Ansicht  Hifsmittel Extras  Eenster  Hife

DEH & 1 E @

ox

-F X
a7
{8 Prajekkz - Friffbericht ‘
Bau-Schallddmm-MaR nach ISO 1404 2l
Massung der Lufischallddmmung zwischen Riumen in Gabiuden
Auttraggeber: Priifd atum
Autbau:
Objekt:
------ der Frequenzbereich emsprachend der lurve
———  derwerschobenen Beaugsuerte (150 717-1)
Fliche & des Trennbauteils 1200 m 1' ;
Volumen des Senderaumes: m [ |
Volumen des Empfangsraumes: 450 m* 5 ]
o v [
® ;
Frequenz [ = //\
1 Te 5
] :
[Hz] [dB] = T
& H
50 8.5 & :
63 ME % |
a0 334 & .
100 a6.7 :
125 503
180 518
200 527
250 a7 1
315 B0.5
400 527
500 538 |~

Im Arbeitsfenster konnen Sie:

Messtabellen und Protokolle 6ffnen

Neue Messungen importieren
(siehe Kapitel Import von Messdaten)

Messungen loschen

Projekt oder Messungen umbenennen

Messungen kopieren und einfiigen, oder drag & drop

Sende- und Empfangsraummessungen tauschen

Eigenschaften einer Messung betrachten

Seite und Drucker einrichten

(siehe Kapitel Drucken)

Die Themen Import von Messdaten und Drucken werden in eigenen Kapiteln
behandelt, die anderen Funktionen werden in den folgenden Abschnitten dieses
Kapitels detailliert beschrieben.

Offnen von Tabellen und Protokollen

Nutzen Sie den Befehl Ansicht > Offnen, um eine Messtabelle oder ein

Protokollblatt im Hauptfenster zu 6ffnen.

Waihlen Sie das gewiinschte Objekt im Projektbaum. Messungen sind im Ordner
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"Messdaten" gespeichert und Protokollblitter finden Sie im Ordner "Resultate”
im Projektbaum. Klicken Sie auf das Objekt um es fiir die Offinen Funktion zu
aktivieren. Wihlen Sie dann den Befehl Offnen entweder vom Menii Ansicht
oder vom Kontextmenii (rechte Maustaste). Alternativ nutzen Sie den
Doppelklick auf das gewiinschte Objekt im Projektbaum.

Das Blatt wird dann als neues Fenster im NorBuild Hauptfenster gedffnet.

Loschen einer Messung

Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Messung loschen, um die gewihlte
Messung zu 16schen. Klicken Sie auf die gewiinschte Messung um sie fiir die
Léschen Funktion zu aktivieren.

Wihlen Sie die gewiinschte Messung, indem Sie auf den entsprechenden Titel

im Projektbaum klicken. Wihlen Sie dann den Befehl Loschen entweder aus
dem Menii Bearbeiten oder aus dem Kontextmenii (rechte Maustaste).

Schnelltaste:

x

Symbolleiste:

Taste: ENTF

Umbenennen von Messung oder Projekt

Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Umbenennen, um ein im Projektbaum
gewihltes Objekt umzubenennen.

Klicken Sie auf das gewiinschte Objekt (z.B. Titel des Projekts oder einer
Messung) im Projektbaum, um es fiir die Umbenennen Funktion zu aktivieren.
Dann konnen Sie den Befehl Umbenennen entweder vom Menii Bearbeiten oder
vom Kontextmenii (rechte Maustaste) wihlen. Alternativ klicken Sie einfach ein
zweites Mal auf ein markiertes Objekt, um es editierbar zu machen (wie im
Windows Explorer).

Die Verfiigbarkeit dieses Befehls hingt von dem gewihlten Objekt ab. Projekte
und einzelne Messung kdnnen umbenannt werden. Der Titel der Protokollblitter
(im Ordner "Resultate") kann nicht gedndert werden.

Der Name einer Messung kann auch in der Messtabelle gedndert werden (siehe
Kapitel Messreihen-Tabellen). Klicken Sie dazu einfach in die Zelle, die den
Titel enthilt und geben Sie einen neuen Namen ein (wie in einem Excelblatt).
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Kopieren & Einfugen von Messungen

Im Projektbaum kénnen Sie Messungen von einem Messordner in einen anderen
Messordner kopieren.

Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Kopieren, um die gewihlte Messung in die
Zwischenablage zu kopieren. Klicken Sie auf die gewiinschte Messung um es fiir

die Kopierfunktion zu aktivieren.

Das Kopieren von Daten in die Zwischenablage ersetzt den vorher dort
gespeicherten Inhalt.

Schnelltasten:

Symbolleiste:
Tastenkombination: Strg+C

Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Einfiigen, um die Daten aus der
Zwischenablage einzufiigen. Platzieren Sie den Cursor an der Stelle, wo Sie die
Daten einfiigen mochten und nutzen Sie dann den Befehl Einfiigen vom Meni

Bearbeiten.

Schnelltasten:

Symbolleiste:

Tastenkombination: Ctrl+V

Labormessungen

NorBuild bietet die Option, Labormessungen gemaiss folgender Normen
darzustellen und zu berechnen:

- Schalldimm-Mass nach ISO 140-3

- Bau-Schallddmm-Mass nach ISO 140-3

- Norm-Schallpegeldifferenz von Decken nach ISO 140-9

- Norm-Schallpegeldifferenz von Bauteilen nach ISO 140-10
- Norm-Trittschallpegel nach ISO 140-6

- Trittschallminderung nach ISO 140-8

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

= Anlegen eines Labor-Projekts
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= Arbeiten im Arbeitsfenster
= Einfiigen von Daten in Labor-Projekte

= Flankeniibertragungs-Korrektur

Anlegen eines Labor-Projekts

Um ein neues Labor-Projekt zu erstellen, gehen Sie so vor wie im Kapitel

Anlegen eines Projekts beschrieben. Wihlen Sie in der Baumstruktur unter
"Labor" den Ordner "ISO", darin befinden sich die Ordner "Luftschall" und
"Trittschall", in welchen die verschiedenen Labor-Vorlagen zu finden sind.

Die "Neu" Dialogbox mit Labor-Option:

[x]|

Wi ahl der Auswertemethode gemass entzprechender Marm

- Labor
-] 150
=1-{{] Luftschal
schalldarmm-Mal nach 150 140-3
Bau-Schalldamm-Mal nach 150 140-3
Maorm-Schallpegeldifferenz won Decken nach SO 140-9
Morm-3challpegeldifferenz won Bauteilen nach 130 140-10
=1-{_] Trittschal
Morm-Trittschallpegel nach IS0 140-6
Lz Tritkschallminderung nach 150 140-5

Arbeiten im Arbeitsfenster in Labor-Projekten

Das Arbeitsfenster in einem Labor-Projekt, présentiert sich, wie das
Arbeitsfenster in einem anderen Projekten. Im Arbeitsfenster konnen alle
Funktionen wie unter Arbeiten im Arbeitsfenster beschrieben wird, angewendet
werden. Je nach Norm, findet sich im ,,Resultate Ordner eine
Flankeniibertragungs-Korrektur Tabelle, auf welche im Kapitel
Flankeniibertragungs-Korrektur eingegangen wird. Im ,,Messdaten Ordner
wird in einigen Labor-Normen ein weiterer Ordner, ,,Labor-Priifstand* oder
,.,Rohdecke* angezeigt. Diese Ordner werden im Kapitel Einfiigen von Daten in
Labor-Projekte beschrieben.

Einfugen von Daten in Labor-Projekte

,,Labor-Priifstand* Ordner (ISO 140-3/ ISO 140-10):

Auf dem ,,.Labor-Priifstand* Ordner ist der Meniipunkt Importieren inaktiv. Sie
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haben die Moglichkeit die Daten aus dem Resultatbericht, aus einem anderen
NorBuild-Projekt, mittels den Befehlen Kopieren und Einfiigen oder per drag &
drop einzufiigen:

Das Arbeitsfenster mit einem Projekt nach ISO 140-3:

- -'E;'”’-' Test.nbp
- Projekt1 - Bau-Schalldémm-MaB in Gebauden nach IS0 140-4
-1 (] Resultate
Pruifbericht
Resultat Tabelle
Fremdgerauschpegel-Komektur Tabelle
+-_] Messdaten
- Projekt2 - Schalldamm-MaB nach IS0 140-3
-1 (] Resultate
Priifbericht
Resultat Tabelle
FremdgerauschpegelKomektur T abelle
Flankenubertragungs-Komektur Tabelle
--{_] Messdaten
E
-
+
+

drag und drop

] Senderaum

] Empfangsraum

(1 Fremdgerausch

] Nachhall

(] Labor-Priifstand
il Mittehwert
il Resultat aus Projekt 1

,,Rohdecke* Ordner (ISO 140-8):

Auf dem ,,Rohdecke* Ordner ist der Meniipunkt Importieren inaktiv. Sie haben
die Moglichkeit die Daten aus dem Resultatbericht aus einem anderen NorBuild-
Projekt, mittels den Befehlen Kopieren und Einfiigen oder per drag & drop
einzufiigen:

Das Arbeitsfenster mit einem Projekt nach ISO 140-8:

- E;-" Test.nbp
- Projekt1 - Bau-Schalldamm-MaB in Gebauden nach IS0 140-4
- (] Resultate
Priifbericht
Resultat T abelle
Fremdgerauschpegel-Komektur T abelle
+ ] Messdaten
- Projekt3 - Trittschallminderung nach 1SO 140-8
-] Resultate
Priifbericht
Resultat Tabelle drag und drop
Fremdgerauschpegel-Komektur T abelle
=[] Messdaten
+1-_] Empfangsraum
e
+-(_] Nachhall
-] Rohdecke
il Mittehwert
lill Pesultat aus Projekt 1
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Erweiterte Eingabemoglichkeiten

Bei den wichtigsten Normen gibt es die Moglichkeit die Art, Lage und der
Zustand des Empfangs — bzw Sendraumes im Priifbericht detaillierter zu
beschreiben.

Mit Extras > Optionen > Priifbericht das Menu aufrufen und ,,Erweiterte
Anzeigemoglichkeiten anwihlen.

Cptionen

Frequenzbereich Anzeige ] Machhallzeit Import E xport Yorlagen ]
Deszign und Auzzehen ] Yordergrund Fenster Friifbericht

Ernmeiterte Eingabemoglichkeiten anzeigen

v Enweiterte Eingabernoglichkeiter:
[Eustand, Art, Lage ete.]

Ok | Cancel

Flankenubertragungs-Korrektur

Die Flankeniibertragungs-Korrektur, welche die Normen ISO 140-3 und ISO
140-10 anwenden, wird tiber den Meniipunkt Extras >
Flankeniibertragungskorrektur eingeschaltet. Bei aktivierter
Flankeniibrtragungs-Korrektur, werden die Daten im ,,Resultate* Ordner, in der
Flankeniibrtragungs-Korrektur Tabelle angezeigt.

Die Kommentare ,,Minimalwerte* und ,,Korrektur* werden zugleich auch auf
dem 'Priifbericht' und in der Resultat Tabelle' angezeigt.

Flankeniibrtragungs-Korrektur Tabelle (ISO 140-3):
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Frequenz Rg R'g Ry Rg-R'g
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
al a3.4 521 a4.2 1.3 Minimalwerte
63 53.2 56.49 586.0 1.3 Minimakwerte
an a6.5 552 56.3 1.3 Minimakwerte
100 ar.a 6.0 598 1.3 Minimakwerte
124 or -0.6 a0 1.3 Minimakwerte
160 63.6 623 681 1.3 Minimalkwerte
200 652 6349 639 1.3 Karrektur
2a0 3.8 63.3 730 0.5 Karrektur
314 a9.2 582 Ba.1 1.0 Karrektur
400 a9.7 586 Ba.0 1.1 Karrektur
a00 a7.3 a7 710 0.2 Karrektur
B30 534 533 6a.0 0.1 Korrektur
200 51.6 1.6 B6.6 0.0
1000 358 388 50.6 0.0
1250 30T 307 50.0 0.0
1'600 148.8 185 B0.0 0.0
2000 16.5 16.5 a0.0 0.0
2'500 451 4481 B7.3 0.0
3140 a1.3 51.3 B7.8 o.n
4'000 a4a.1 851 7aa o.n
5'000 53.8 58.8 7aa o.n
Legende:

R,  Das korigierte Schallddmim-Mass des Prifgegenstandes
R, Gemessen belin der Priféfmung befindlichem Prifgegenstand
R Gemessen beiin der Prifafung befindlicher spezieller Konstruktion

Flankeniibrtragungs-Korrektur Tabelle (ISO 140-10):
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Frequenz Dne Dnem DnefF DneDnem
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
a0 587 a7.4 58.3 1.3 Minimalwerte
63 63.6 G2.3 G54 1.3 Minimalwerte
a0 61.8 B0.A 505 1.3 Minimalwerte
100 626 61.3 £0.0 1.3 Minimalwerte
125 5.1 4.8 101 1.3 Minimalwerte
160 ga.49 BTG 734 1.3 Minimalwerte
200 705 59.2 781 1.3 Minimalwerte
250 0.0 687 747 1.3 Korrektur
315 64.7 G3.A 700 1.1 Korrektur
400 64.5 64.0 734 0.5 Korrektur
500 249 B2.4 720 0.5 Korrektur
630 59.6 8.7 65.9 0.9 Korrektur
300 578 a6.49 G4.0 0.8 Korrektur
1'000 416 4049 492 0.7 Korrektur
1'250 36.0 36.0 46.0 0.0
1'500 208 0.8 3049 0.o
2'000 218 1.8 3249 0.o
2'500 504 a0.4 BE.4 0.o
31480 566 a6.G 742 0.o
4'000 60.5 60.45 81.3 0.0
5'000 54.2 G4.2 EEN 0.o
Legende:
Dn.e: Karrigierte Mormschallpegeldifferenz des Prifgegenstandes
Do Unkorigierte Normschallpegeldifierenz einschliesslich Flankendberttragung

und Uberragunag durch den Priffgeaenstand
Dner  Wird ohne oder mit gedichteten Giffnungen fiir den Priifuegenstand gemessen

Wiederverwendung von Projektdaten

Falls Sie eine einzelne Messung, die gesamte Tabelle, alle Tabellen, alle
Benutzerangaben oder das gesamte Projekt von einem Ordner in einen anderen
kopieren mochten, nutzen Sie die Funktionen Kopieren & Einfiigen oder ziehen
Sie das Objekt einfach mit der Maus in den gewiinschten Ordner (drag & drop).

Es bestehen die folgenden Moglichkeiten, die erwihnten Funktionen
anzuwenden:
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R R
= EE Urbenannt

= Eﬁj Projekt1 - Standard-Schallpegeldifierenz nach S1A 181-1988
,/ - [ Resutate
@ Frifbericht
E) Besultat Tabete
Bl Fremdgerauschpegetts
= [ Meszsdaten
/ = ] Senderaum
4 hilil Miteheat
kil L51-00.5DF
kbl LS1-01.5DF
Wl LS1-025DF
= (3 Emplangsraum
5 bl Mitehvet
bl L51-00.50F
kil L51-.50F
3 Wl L51-0250F
+-[_] Fremdgerausch
=23 Machhal
P Mittebwent
f= RT1-00.50F
= AT101.50F
4 [ AT10250F
™=E Projeki2 - Stands
= (L] Resulate
Fridibeticht
El Fesulst Tabele
\ By Fremdgeisuschpegsttonek i 14
— ] Messdaten
-] Empiamgsraum
hill] Mttt
+[_] Fremdgera e
= =3 Machhall
[ Miktehvert

ektur Tabele

i

1. Einzelne Messung

2.  Gesamte Tabelle (z.B. Gesamter Nachhall-Ordner)

3. Alle Tabellen (Messdaten-Ordner)

4. Alle Benutzereingaben (Resultate-Ordner)

5. Gesamte Projektdaten (Alle Benutzereingaben und alle Tabellen)
Rundungsregeln

Fiir die Berechnung bauakustischer Kennwerte aufgrund von Messresultaten
spielt die Art der Rundung von Teilresultaten eine Rolle. Die
Rundungsvorschriften sind in ISO 140/717 nicht geniigend detailliert dargelegt,
um eindeutige Resultate zu erhalten. Deshalb werden untenstehend die
verwendeten Rundungsvorschriften aufgefiihrt. Grundgedanke der
verwendeten Regeln ist es, dass die Berechnung aufgrund der ausgedruckten
Tabellen eindeutig nachvollziehbar ist. Simtliche verwendeten Dezimal-
Stellen werden somit dokumentiert.

Grundsitzlich gilt folgendes:
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. Positive Zahlen werden von 0 weg gerundet z.B.
+xy.5 wird auf xy + 1 gerundet.

. Negative Zahlen werden von 0 weg gerundet z.B.
-xy.5 wird auf -xy -1 gerundet.

Bilden der mittleren Raumpegel:Die Messresultate der Teilmessungen werden
auf 0.1 dB gerundet.
. Anschliessend wird der Mittelwert der Teilmessungen berechnet.

. Dieser Mittelwert wird wiederum auf 0.1 dB gerundet (ausgenommen
BS EN ISO 140-4 (Reg 20A/12A und BB93).

Bilden der mittleren Nachhallzeiten

. Die Messresultate der Teilmessungen werden auf 0.01s gerundet.
. Anschliessend wird der Mittelwert der Teilmessungen berechnet.
. Dieser Mittelwert wird wiederum auf 0.01s gerundet (ausgenommen

BS EN ISO 140-4 (Reg 20A/12A und BB93).

Bilden der Raumkorrektur

. Die Raumkorrektur berechnet sich im Prinzip als 10 * log (u/v). Dabei
wird der Quotient (u/v) vor der Logarithmusbildung ermittelt und
somit nicht log u — log v berechnet.

. Die resultierende Raumkorrektur wird auf 0.1 dB gerundet
(ausgenommen BS EN ISO 140-4 (Reg 20A/12A und BB93).

. Fiir die SIA 181-1988 gilt folgendes: Die raumabhiéngige
Bezugsnachhallzeit wird auf 0.01s gerundet.

Summation der Terme
. Da alle Terme auf 0.1 dB gerundet sind ist auch das Resultat der
Summation (R, D, 1, L, ) wiederum eine Zahl mit einer Kommastelle.

Berechnen der Einzahlangabe
[ Die Sollkurve wird in 1 dB Schritten verschoben, wie dies in ISO 717
beschrieben ist. Dadurch resultiert eine ganzzahlige Einzahlangabe.

Berechnen der C-Werte gemdiss ISO 717 und zusdtzlich nach:
ISO 717-1:1996/Amd 1:2006
ISO 717-2:1996/Amd 1:2006

Tauschen von Sende- und Empfangsraumtabelle

Nutzen Sie den Befehl Extras > Sende- und Empfangsraum tauschen, um den
Inhalt der Messdatenordner "Senderaum" und "Empfangsraum" auszutauschen.

Falls die Pegelmessungen fiir Sende- und Empfangsraum félschlicherweise den
falschen Ordnern zugewiesen wurden, kann dies auf einfache Weise korrigiert
werden.

Mit dem Befehl Extras > Sende- und Empfangsraum tauschen wird der gesamte
Inhalt der beiden Messdatenordner ausgetauscht.

Projektverwaltung e 21



Falls Sie nur eine einzelne Messung von einem Ordner in einen anderen
kopieren mochten, nutzen Sie die Funktionen Kopieren & Einfiigen oder ziehen
Sie die Messung einfach mit der Maus in den gewiinschten Ordner (drag &
drop).

Eigenschaften einer Messung

Nutzen Sie den Befehl Ansicht > Eigenschaften, um die Eigenschaften einer
gewihlten Messung anzuzeigen.

Dieser Befehl steht nur zur Verfiigung, wenn eine Messung gewihlt ist. Wihlen
Sie eine Messung, indem Sie im Projektbaum auf die gewiinschte Messung
klicken. Wihlen Sie dann den Befehl Eigenschaften vom Menii Ansicht oder
vom Kontextmenii (rechte Maustaste).

Das graphische Spektrum und die Einstellungen der gewihlten Messung werden
angezeigt. Dieser Befehl ist auch innerhalb der Messtabelle verfiigbar, daher
finden Sie detaillierte Information tiber den Befehl Eigenschaften im Kapitel
Messreihen-Tabellen.

Aktives Projekt

Das aktive Projekt wird rot markiert . Es ist das Projekt an welchem gerade
gearbeitet wird. Gewissen Meniieintridge (im nédchsten Abschnitt behandelt)
beziehen sich immer auf das aktive Projekt.

Um ein Projekt aktiv zu setzen, wihlen sie das Projekt, mit: Projekt > Setze
Aktives Projekt wird es aktiv gesetzt. Mit rechtsklick auf das Projekt und im
darauffolgenden Kontextmenu kann das aktive Projekt ebenfalls aktiv gesetzt
werden:
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2 NorBuild - Untitled

Egatei Bearbeiten  Ansicht  Projekt  HilFsmikkel
= EH & 8]

: [

Extras

Fenstel

+FXvo EBE

0O =

+-{_7] Resultate
+-[_] Meszdate =
= Projekt? - §

= - rtitled
- Projektl - Standard-Tnttschallpegel nach 51A 18
+-(C] Resultate
+-(] Messdaten

Kopieren

Einfiigen

+-[_ Resulate Messung loschen
+ Meszzdate .
& Cffnen
mbenennen

Skrg4C
Skrg+Y
EnkF

Setze Aktives Projekk

Eigenschaften

Importieren, ..

Exportieren...

Expartieren alle Projekke. ..

Explorer-Leiste

Alt+Enter

Inaktive Projekt sind durch folgendes Symbol gekenntzeichnet:

Menugruppe ,,Tabellen offnen”

Die Symbolleiste beinhaltet eine Gruppe von Symbolen, mit denen man die

gewiinschte Tabelle des aktiven Projekts 6ffnen kann.

E E B

L
E=

Offnet den Priifbericht des aktiven Projekt

Offnet das Resultatblatt des aktiven Projekt

Offnet die Senderaum Tabelle des aktiven Projekt

Offnet die Empfangsraum Tabelle des aktiven Projekt

Offnet die Fremgeriusch Tabelle des aktiven Projekt.

Offnet die Nachhallzeit Tabelle des aktiven Projekt

Unter dem Meniipunkt Ansicht befinden sich die jeweiligen Befehle ebenfalls.
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Messwert-Korrekturen

Ubersicht

In NorBuild ist es moglich, die gemessenen Pegel mit Korrekturwerten zu
korrigieren. Die Korrekturwerte sind meistens Filter- und Mikrofonkorrekturen
fiir jedes Terzband. Sie konnen in der Regel dem entsprechenden Eichzeugnis
entnommen werden und sind in der Grossenordnung von einigen Zehntel-dB.
Diese Korrekturwerte konnen auf Kanal 1 oder Kanal 2 angewandt werden. Sie
werden wihrend des Datenimports jeweils zu den entsprechenden Messwerten
addiert.

Verwenden von Korrekturen

Unter Extras > Korrektur Einstellungen... konnen Sie die Pegelkorrekturtabellen
fiir den Datenimport vordefinieren. Die Korrekturen, die hier aktiviert sind,
werden auf jede Messung angewendet, die importiert wird. Die vordefinierten
Korrekturen werden also nur wihrend des Datenimports angewandt, nicht beim
Offnen eines bestehenden Projekts.

Extras > Korrektur Einstellungen... zeigt die "Korrektur-Tabelle":

Frequenz Unb t Unb t Unb 1 Unb 1 Unb t Unb t Unb t Unb 1 Unb f Unb t
Hzl CH1 A CH2 * Kein ¥ Kein - Kein + Kein x Kein > Kein - Kein - Kein -
Init Init Init Init Init Init Init Init Init Init
50 A1) 1.4 0,0
63 10 14 0,0
80 10 1,4 0,0
100 10 14 0,0
125 10 1,4 0,0 Korrektur, Initiatwert E
160 1,0 1.4 0,0
200 10 1,4 0,0 Iritialvert der Konskbur
260 1,0 1.4 0,0
315 4518} 14 0,0
400 10 1.4 0o
500 e} 14 0,0
630 10 1,4 0,0
800 10 14 0,0
1.000 10 14 0,0
1.250 1,0 1.4 0,0
1.600 10 14 0,0
2,000 A1) 1.4 0o
2500 10 1.4 0,0 =1
2150 AL 1.4 0o
4.000 10 1.4 0,0
5000 10 1,4 0,0 =
Kopieren Abbrechen
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Klicken Sie auf "Init", um das gesamte Spektrum mit einem bestimmten Wert zu
initialisieren.

In der "Korrektur-Tabelle" konnen Sie bis zu zehn verschiedene
Korrekturtabellen vordefinieren. Jede einzelne Korrekturtabelle kann dann
entweder deaktiviert werden oder Kanal 1 oder 2 zugeordnet werden. Wihlen
Sie entsprechend Chl, Ch2 oder Kein:

Korrektur-Tabelle

- o b
Frequenz Unbenannt Unbenannt Unbenannt
[Hz] CH1 = ©CH2Z  ~| Kein -

Init ZH1 Init
50 o |cH2 [y 0,0

Kein

63 1.0 T 0,0
a0 1,0 1.4 0,0
100 1.0 1.4 0,0

Die aktivierten Korrekturen werden beim Einlesen der Daten angewandt. Nach
dem Datenimport kdnnen Sie die Pegelkorrekturen folgendermassen dndern:

1. Offnen Sie die gewiinschte Messtabelle mit einem Doppelklick auf die
entsprechende Messung im Projektbaum.

2. In der Messtabelle konnen Sie dann die Korrekturwerte manuell in der Spalte
"Korr." eingeben (siehe Kapitel Messreihen-Tabellen).

Korrekturen mit dem Nor121

Der Norsonic Analysator Nor121 bietet interne Einstellungsmoglichkeiten fiir
Pegelkorrekturen. Bitte nutzen Sie diese fiir [hre Korrekturen. Um eine
zweifache Anwendung der Korrekturen zu verhindern, werden die in NorBuild
aktivierten Korrekturen beim Import von Norl121 Messungen (*.npf) nicht
angewendet. Falls Sie trotzdem noch in NorBuild Korrekturen fiir Nor121
Messungen anwenden mochten, geben Sie die Korrekturwerte direkt in die
Messtabelle ein (wie oben beschrieben).

Hinweis: Die Darstellung numerischer Werte in NorBuild Tabellen (d.h. "' oder
', als Dezimaltrennzeichen) hdngt von der Spracheinstellung ihres
Betriebssystems ab. Diese Einstellung konnen Sie unter Start > Systemsteuerung
> Regions- und Sprachoptionen vornehmen.

Beschleunigung

Unter Extras > Korrektureneinstellungen kdnnen die Korrekturwerte
eingetragen werden um die mit Beschleunigungsaufnehmern gemessene dB-
Werte auf die Schnellpegel mit Bezug 5-10™° umzurechnen.

Korrekturwerte der mit dem Bezug 2-10” gemessenen Beschleunigungspegel in
dB auf Schnellepegel mit dem Bezug 5-10°® in dB (Tabelle auf niichster Seite)
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Korrekturen in dB fiir
Umrechnung von

Frequenz | Beschleunigung auf Schnelle
[Hz] mit Bezug 5%10°
6.3 Hz 20,1
8.0 Hz 18,0
10 Hz 16,1
12.5Hz 14,1
16 Hz 12,0
20 Hz 10,0
25 Hz 8,1
31.5Hz 6,1
40 Hz 4,0
50 Hz 2,1
63 Hz 0,1
80 Hz -2,0
100 Hz -3,9
125 Hz -5,9
160 Hz -8,0
200 Hz -10,0
250 Hz -11,9
315Hz -13,9
400 Hz -16,0
500 Hz -17,9
630 Hz -19,9
800 Hz -22,0
1.0k -23,9
1.25k -25,9
1.6k -28,0
20k -30,0
25k -31,9
3.15k -33,9
4.0k -36,0
5.0k -37,9
6.3k -39,9
8.0k -42,0
10.0 k -43,9
125k -45,9
16.0k -48,0
20.0k -50,0
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Import von Messdaten

Ubersicht

Norsonic Messdateien, die im NorBuild Projekt verwendet werden sollen,
konnen entweder von der Festplatte des PCs importiert oder direkt vom
Messgerit eingelesen werden.

Hinweis: Bevor Sie eine Nachhallzeitmessung importieren, sollten Sie die
Importeinstellung (T15/T20, T30 oder Auto) unter Extras > Optionen
iberpriifen. Falls Sie Korrekturen auf eine Pegelmessung anwenden mochten,
definieren und aktivieren Sie die Korrekturtabellen unter Extras > Korrektur
Einstellungen, bevor Sie den Datenimport starten (siehe vorheriges Kapitel
Messwert-Korrekturen).

Import von der PC Festplatte:

Nutzen Sie den Befehl Datei > Importieren, um:
= Norsonic Messdateien (*.nbf, *.npf, *.sdf) in das Projekt zu importieren, oder

= Messdaten aus einem bestehenden Nor-Sic Projekt (*.prj) in das NorBuild
Projekt zu importieren, oder

= Messdaten aus einem bestehenden CtrlBuild Projekt (*.ctb) in das NorBuild
Projekt zu importieren, oder

= ein bestehendes NorBuild Projekt (*.nbp) in den Arbeitsbereich zu
importieren.

Alternativ konnen Sie die gewiinschte Datei vom Windows Explorer (oder
nutzen Sie NorXfer als Datei-Explorer) in den NorBuild Projektbaum
heriiberziehen (drag & drop).

Import vom Messger:it:

= Um eine Messdatei direkt vom Messgerit zu importieren, konnen Sie mit
Hilfe des Dateniibertragungsprogramms NorXfer (Hilfsmittel > NorXfer) den
Datentransfer vom Instrument starten (siehe Kapitel Import mit NorXfer).

= Wenn Sie die Messung mit Hilfe der Steuerungssoftware CtrlBuild
(Hilfsmittel > CtrlBuild) durchgefiihrt haben, konnen Sie die Messung(en)
direkt in den NorBuild Projektbaum heriiberziehen (siehe Kapitel Import mit
CtrlBuild).

Import aus der Zwischenablage:

Messdaten konnen auch aus der Zwischenablage importiert werden. Dies wird
im Abschnitt Import aus der Zwischenablage in diesem Kapitel beschrieben.

Import von Messdaten ¢ 27



Importieren Befehl

Nutzen Sie den Befehl Datei > Importieren, um Dateien zu importieren, die auf
der Festplatte des PCs gespeichert sind. Dies konnen entweder Norsonic
Messdateien (*.nbf, *.npf, *.sdf) oder bestehende Projekte der Software Module
Nor-Sic (*.prj), NorBuild (*.nbp) oder CtrlBuild (*.ctb) sein.

Das Dialogfeld "Importieren":

Import von Messdatendaten @@

Suchen in; |-._‘.i 118 Level Meas Lj = £ B9~

fgmmna_nnm MEF;

D ateinarne:; I

[ ateityp: IND[SDniC Dateien [.nbf;.npf;.sdf;.n:tl:u;.pri;.nbpl] Abbrechen
Schnelltasten:
Symbolleiste: *E

Norsonic Messdateien importieren:

Hinweis: Der direkte Import von Messdateien wird fiir die Norsonic Messgerite
Nor840, Nor118/843, Norl110 und Nor121 unterstiitzt. Das oben beschriebene
Vorgehen (Datei > Importieren) ist fiir alle Geréte identisch. Falls Sie
Messdateien von Geréten einlesen mochten, fiir die der direkte Import nicht
unterstiitzt wird (Nor823 und Nor830), konnen Sie ein bestehendes Nor-Sic
Projekt importieren.

Der Befehl Datei > Importieren ist im Arbeitsbereich verfiigbar. Das
Arbeitsfenster muss also aktiv sein. Klicken Sie auf das Arbeitsfenster, um es fiir
die Import Funktion aktiv zu machen. Um Messungen direkt in einen
bestimmten Messordner (z.B. "Senderaum") zu importieren, klicken Sie auf
diesen Ordner und wihlen Sie dann den Befehl Importieren.

Falls beim Import kein bestimmter Messordner gewdhlt ist, erscheint das
Dialogfeld "Messzuordnung":
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Messzuordnung

Wwahl der Tabelle in welche die Meszsung abgelegt werden zoll:

040406_0001.MEF

K.an-1 T abelle K.an-2 _
(v Senderaum &
& E mpfangszraum i
& Fremdgerausch i
b Machhall b
"~ Bezugs-Machhal {5

Abbrechen

Je nachdem ob die Messdatei eine Ein- oder Zweikanalmessung enthilt, stehen
in diesem Dialogfeld ein oder zwei Spalten zur Verfiigung. Die Felder fiir die
nicht verfiigbaren Wahlmoglichkeiten sind grau hinterlegt.

Pegelmessungen konnen dann den Messordnern "Senderaum", " Empfangsraum"
oder "Fremdgerdusch" zugeordnet werden. Nachhallzeitmessungen kénnen den
Ordnern "Nachhall" oder "Bezugs-Nachhall" zugewiesen werden.

Nor-Sic oder CtrlBuild Projekte importieren:

Messdaten konnen von einem bestehenden Nor-Sic Projekt (*.prj) oder CtrlBuild
Projekt (*.ctb) in ein NorBuild Projekt importiert werden. Beim Import eines
bestehenden Nor-Sic Projekts werden die Messdateien des Nor-Sic Projekts
automatisch den richtigen Messordnern im NorBuild Projekt zugeordnet
("Senderaum", "Empfangsraum", "Fremdgerdusch" und "Nachhall").

NorBuild Projekte importieren:

Beim Import eines bestehenden NorBuild Projekts wird dieses als eigenstindiges
Projekt im Arbeitsbereich geéffnet. Der Arbeitsbereich in NorBuild kann
mehrere einzelne Projekte enthalten (siehe Kapitel Arbeiten im
Arbeitsbereichfenster).

Um einzelne Messungen von einem Ordner in einen anderen zu kopieren, nutzen
Sie die Kopieren & Einfiigen Funktion oder ziehen Sie die jeweilige Messung
mit Hilfe der Maus an eine andere Stelle (drag & drop).

Import mit NorXfer

Um eine Messdatei direkt vom Messgerit zu importieren, konnen Sie das
Dateniibertragungsprogramm NorXfer vom Menii Hilfsmittel starten und die
Ubertragung der Messdateien beginnen.

NorXfer startet als integriertes Softwaremodul und wird im Hauptfenster von
NorBuild geoffnet. Es kann als Datei-Explorer genutzt werden, um Dateien von
der Festplatte zu importieren oder um direkt eine Verbindung zu einem Norsonic
Messgerit herzustellen.
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1. Starten Sie NorXfer vom Menii Hilfsmitte oder iiber w8

2. NorXfer startet als integriertes Softwaremodul und wird im Hauptfenster von
NorBuild geoffnet. Solange NorXfer lauft, wird das Hauptmenii von NorBuild
durch das Hauptmenii von NorXfer ersetzt:

ro: NorBuild - Unbenannt - [Nor-Xfer]

"] Datei , Edt Wiew Fenster  Hife -8 x
Dﬁﬁ@*la B+ Xvo HEHEY Bhl?
Ox [P %8 [0 % B2 X % L
@ Projekk! - Prifbericht ] Mer-Hfer |
- Bau-5¢
% My Instruments MNarne | Status I Wersion I
+ My Measurements
- B My Cormpuber
Choose Instrument and Connection rﬁl
Hinweis: Connection i
Serial Port Setul
Hauptmenu hat i d
gewechselt zum Instrument Connection:
Hauptmenu von
NorXfer
Norl2l
Reirhardth/
€5 | 2|
= = = oK. I Abbrechen | fJ-_-rm&hrr-snl
For Help, press F1

Driicken Sie die NorXfer Taste Connect. Dann erscheint die NorXfer Dialogbox,
in der Sie das angeschlossene Messgerit und den Anschluss wihlen kdnnen.

3. NorXfer verbindet zum Messgeriit:

= NorBuild - Unbenannt - [Nor-Xfer]

= Datei  Edit  Miew Fenster  Hilfe - B X

DGl 2R+ X0 B WE|®

_ Ox ||% || & BB X% 7%

=28 Unbenannt ] Mor-xfer |

—-E] Projekt] - Bau-Schalldamm-
(27 Resultate #1-Dag My Instruments Name | Status | wersion |
#(27] Messdaten [+ My Measurements

-2 My Computer

Processing ...

open serial port
Entire progresz

Cancel

S S > !

UF HUM RE

For Help, press F1

4. Nach dem Verbinden konnen Sie die Messordner und -Dateien auf dem
internen Speicher des Messgerites sehen. Ziehen Sie die gewiinschten
Messdateien (oder Verzeichnisse) vom Messgerit direkt in den NorBuild
Projektbaum und lassen Sie die Maustaste wieder los (drag & drop):
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r= NorBuild - Unbenannt - [Nor-Xfer]

= Datei  Edit  Miew FEenster  Hilfe -8 X
o ;
DEE & ; @ B B %
= O x| B | 28 P
= - Unb_enamnt B i shiar |
= Projekt] - Bau-Schalldamm-
(1] Resultate = [qu] My Instruments Mame: ] Size: | Type Modified
E1-(E] Messdaten o @ raritzeomz [EGGE Level Multispectrum D... 2004-03-10 15:2
2] Senderaum #1423 040310
[#-{Z] Empfangsraum - 040311 Messung zu
[+l {1 Fremdgerausch Sfm— P NorBuild ziehen
+ [ Machhal [+ STHDRD

+ Q My Measurements
I My Computer

< > < | >

For Help, press F1

Wenn der Datenimport abgeschlossen ist, konnen Sie das Fenster von NorXfer
einfach schliessen wie jedes andere Fenster auch (klicken Sie auf das Kreuz oben
rechts am Rand des Fensters).

Import mit CtriBuild

Wenn Sie die Messung mit Hilfe der Steuerungssoftware CtrlBuild durchgefiihrt
haben, konnen Sie die Messung(en) direkt in den NorBuild Projektbaum
heriiberziehen.

CtrlBuild ist ein Modul des Programms NorBuild. Mit CtrlBuild kdnnen
bauakustische Messungen auf dem Echtzeitanalysator Norsonic Typ 843 oder
Typ 118 auf einfache Art vom PC aus gesteuert werden. CtrlBuild lédsst den
Benutzer die Messungen interaktiv durchfiihren und die Resultate auf
Knopfdruck ins Auswerteprogramm iiberfiihren.

m ]

1. Starten Sie CtrlBuild vom Menii Hilfsmitte oder iiber = .

2. CtrlBuild startet als eigenstindiges Programm:
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&

(23 Nachhallzsit

Bereit

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Einstellung  Messung  Hife

[ = | S T T wlll b Ly e B ?

=]
# (] Pegel Kanal A
+1 (2] Trittschall
+1 (1] Stérgerausch SPL [dB]
.

) Ubersteuerung

Anzeigeendwert
120d8 7
¥

Anzsigebereich
120 dB f_J

Frequenz

J

1,0kHz 2

SPL [dB]

) Ubersteuerung

Anzeigeendwert
12008 2

Anizeigebereich

120dB |
o

Kanal B

3. Nutzen Sie CtrlBuild, um Ihre bauakustischen Messungen vom PC zu steuern.

4. Ziehen Sie die gewiinschte Messung vom CtrlBuild Projektbaum in den
NorBuild Projektbaum (drag & drop). Sie konnen auch das gesamte CtrlBuild
Projekt in das Auswerteprogramm NorBuild ziehen:

Eﬁi.«wu_ P

I —

[- 5]

(2] Resultate

=13 Messdaten
+[07 Senderaum
+ (27 Emplangsraum
+[27 Fremdgerdusch
(17 Machhall

4

Bereit

Datei  EBearbeiten  Ansicht  HilFsmittel
-y =
Ox

+ Project1 - Apparent sound r
= Projekt? - Bau-Schalldamm- &

Extras

Fenster

Hilfe

wE 9

| ™ CtriBuild - Projekt &

Datei
HilFe:

D dE

Bearbeiten  Ansicht

Einstellung ~ Messung

=] Projekk &
ER=[Peqel|

il #01 Mormal
=-{] Trittschall

L #02 Trittschall
=[] Stérgeréusch

|uw #03 Stérgerausch
=[] Machhalzsit
e #04 Normal
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Die einzelnen Messungen des CtrlBuild Projekts werden dann automatisch den
richtigen Messordnern des NorBuild Projekts zugewiesen:

ra NorBuild - Tanberg1.nbp - [Projekt2 - Priifbericht] (2 |[E)5K] fme = [o[x)|
@ Datei  Bearbeiten  Ansicht  Hilfsmittel  Extras  Fenster Hife - & X Datei  Bearbeiten  Ansicht  Einstellung  Messung
e ¥ Bz
[ =] JERE B @+ X 9p W 7§ dire
- -
O X | {8 Projektz - Prifbericht | i DeEdE =
= - = || =<3 Projekt &
= [ Tanbeigl.nbp Bau-Schallddmm-MaR nac* 3 Proje
+ Project - Apparent sound r =[] Pegel
= Projekt2 - Bau-5challdamm-Jl FY SRRy Rr e Fraaprppem |illl #01 Mormal
#-(] Resulkate =1L Trittschall
= (1] Messdaten e ﬂ #0z Trittschall
=1 (1 Senderaum R =[] Stérgerausch
ull] Mittehssert ’ | #03 Stérgerausch
) il #01 Projekt & e =1-[_1 Machhallzeit
=-{_ Empfangsraum [P #04 Mormal
ulll Mittehasert
il #07 Projekt &
-1 Fremdaerdusch
| Mittehert
| #0O3 Projekt &
| O3 Projekt &
=1-(1 Machhal
P Mittehmert Fliche 5 des Trennbauteils 12,00
[ #04 Projekt & Volumen des Sendaraumes
[ #04 Prajgkt & Volumen des Empfangsraumes: 45,0
Frequenz 3
f Tez L
4 [ [ i |
Berei Bereit

Import aus der Zwischenablage

Numerische Werte konnen aus der Zwischenablage in eine Messreihe importiert
werden. Die Daten in der Zwischenablage miissen Text enthalten (keine
Graphiken) und es kann nur eine Spalte eingefiigt werden (kein Tabulator-

getrennter Text).

Um die Messwerte aus der Zwischenablage in die NorBuild Messtabelle

einzufiigen:

1. Kopieren Sie die Messdaten aus ihrer Quelle (z.B. Excel) in die

Zwischenablage.

2. Offnen Sie die gewiinschte Messtabelle in NorBuild (z.B. die 'Mittelwert'-

Tabelle im Ordner "Senderaum") mit einem Doppelklick im Projektbaum (siehe
Kapitel Messreihen-Tabellen).

3. Nutzen Sie in der Messtabelle den Befehl Bearbeiten > Messung anfiigen, um

der Messtabelle eine leere Spalte fiir eine neue Messung anzufiigen.

4. In der Spalte, in welche die Messwerte eingefiigt werden sollen, klicken Sie
auf die Zelle, die zu der gewiinschten Frequenz gehort.

5. Wihlen Sie Bearbeiten > Einfiigen (Strg + V)

Die Spalte mit den berechneten Mittelwerten wird automatisch aktualisiert.

Import von Messdaten e 33



Import von Nachhallzeitdaten

Die Nachhallzeiteinstellungen haben Einfluss auf den Import von
Nachhallzeitmessungen. Hier wird festgelegt, welche RT-Werte aus einer
Messdatei in das NorBuild Projekt eingelesen werden.

Die Seite "Nachhallzeit Import":
Optionen E|

E wpart Vorlagen ] Design und Auzzehen ] Yordergrund Fenster
Frequenzbereich Anzeige Machhallzeit Impart

YW ahl der zu ubernehmenden Machhallzeit beim Datenimpoart:

™ Sekundar [T15/T20)

" Primar [T30]

(¢ ALTO [Prirar wird Sekundar bevorzugt)
Hirweis: Standardmazsig wird [T:30] als 'Primar’ und [T15/T 20]

alz 'Sekundar’ behandelt, auszer ez wurde im Messgerat
[Marl21. Marl518] anders definiert.

k. | Abbrechen

Bei der Wahl von "Sekundir (T15/T20)" oder "Primér (T30)" werden
ausschliesslich die Sekundir- bzw. Primédrwerte eingelesen, auch wenn einige
Messwerte mit einem '?' in der Statusspalte als unzuverlédssig markiert sind. Bei
der Wahl von "Auto" werden dagegen erst die Primédrwerte eingelesen und dann
alle als ungiiltig markierten Primédrwerte durch die Sekundérwerte ersetzt. Die
Einstellung "Auto" resultiert also in einem Nachhallspektrum, das aus T30 und
T20 Werten besteht.

Hinweis: In einigen Messgeréten (Nor121, Nor1516) konnen "Primér" und
"Sekundir" Nachhallzeiten vom Benutzer definiert werden. In allen anderen
Féllen nimmt NorBuild standardmassig T30 als Primér- und T20 als Sekundér-
Nachhallzeit.
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Messreihen-Tabellen

Aufbau

NorBuild zeigt die Messungen in Tabellen an. Sie konnen eine Messtabelle
offnen, indem Sie auf die entsprechende Messdatei im Projektbaum
doppelklicken (im Ordner "Messdaten"). Alternativ konnen Sie den Befehl
Offnen vom Ansicht- oder Kontextmenii (rechte Maustaste) wihlen.

Messtabelle fiir den Senderaum:

A Projekt1 - Senderaum [Z|@E]
Al b Tl
Frequenz Mittelwert L1.5DF L2.5DF 040406_0001 .NBF
[Hz] L avg 5D N L 5 N Ko L 5 N Ko L 5 N Ko
50 41,3 584 3| 346 1 00 360 1 00 453 1 0,0
63 406 0,76 3l 41,3 1 00 398 1 00 405 1 0,0
80 447 2,02 3| 458 1 0,0 455 1 0,0 421 1 0,0
100 450 452 3| 480 1 0,0 468 1 0,0 385 1 0,0
125 810 935 3| &82E 1 0,0 528 1 0,0 366 1 0,0
160 578 1590 3| 595 1 0,0 545 1 0,0 320 1 0,0
200 64,4 21,24 3| 6745 1 00 667 1 00 303 1 0,0
240 70,0 2346 Il 72 1 0o 71,3 1 0o 3a 1 0,0
315 B7.7 1983 3| 705 1 0,0 882 1 00 351 1 0,0
400 68,2 20,32 3l 75 1 00 675 1 00 345 1 00—
500 B6,0 19,10 3| e88 1 0,0 664 1 0,0 345 1 0,0
G230 B55 1830 3| 694 1 0,0 B8 1 0,0 348 1 0,0
o0 61,2 1822 3| B48 1 0,0 547 1 0,0 345 1 0,0
1000 594 B19 3| 821 1 0,0 545 1 0,0 503 1 0,0
1.250 57.2 2,85 3| 5498 1 00 550 1 00 548 1 0,0
1.600 64,5 6,46 3| 5496 1 00 558 1 00 685 1 0,0
2000 822 477 3| 581 1 00 571 1 00 B58 1 0,0
2500 54,1 9,78 3| 86,7 1 00 54,7 1 0,0 388 1 0,0
3150 53,0 12,04 3| 85,7 1 0,0 534 1 0,0 338 1 0,0
4000 s00 1262 3| &28 1 0,0 50,3 1 0,0 288 1 0,0
5000 464 13,01 3| 49,8 1 0,0 475 1 0,0 257 1 0,0
Sum A 727 74,5 711 71,6 ﬂ

Frequenz:

Die erste Spalte der Tabelle enthilt die Mittenfrequenzen der einzelnen
Terzbander. Der dargestellte Frequenzbereich kann unter Extras > Optionen
eingestellt werden (siehe Frequenzbereich Anzeige in diesem Kapitel).

Mittelwert:

Die Spalte mit dem Titel "Mittelwert" enthélt drei Unterspalten, von denen die
erste "Lavg" den Mittelwert aller Messwerte in diesem Frequenzband enthilt.
Alle spezifizierten Pegelkorrekturen sind dabei bereits beriicksichtigt (siehe
Kapitel Messwert-Korrekturen).

Die Standardabweichung wird in der Spalte "SD" angezeigt. Die Spalte "N"
enthilt die Anzahl der Mittelungen (siehe Anzahl Mittelungen Spalte "N").
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Messdaten:

Die nichste Hauptspalte der Tabelle stellt die erste Messreihe dar. Im Kopf der
Spalte steht der Name der Messdatei, aus der die Messdaten stammen. Jede
Messreihe wird durch vier Unterspalten dargestellt. Spalte "L" zeigt die
Pegelwerte, Spalte "S" den Status des Messwertes ('*' fiir Ubersteuerung, 'H' fiir
manuelle Eingabe, '?' fiir verdidchtigen Wert), Spalte "N" zeigt die Anzahl der
Mittelungen fiir diese bestimmte Messung (siehe Anzahl Mittelungen Spalte "N"
in diesem Kapitel) und Spalte "Korr." zeigt die angewandten Korrekturwerte.
Die Spalten "S", "N" and "Korr." kénnen Sie iiber das Ansicht Menii ein- oder
ausblenden.

Hinweis: Anschliessend an die eingestellte obere Grenzfrequenz wird in der
Tabelle der A-bewertete Summenpegel "Sum A" aufgefiihrt. Der Summenpegel
wird aufgrund des vorliegenden Terzspektrums und des eingestellten
Frequenzbereichs berechnet. Es handelt sich dabei also um einen
nachberechneten Wert und nicht um einen gemessenen.

Innerhalb einer Messtabelle konnen Sie:

Pegel- (L) oder Korrekturwerte (Korr.) manuell indern

Eine leere Spalte fiir eine neue Messung anfiigen

Daten aus der Zwischenablage importieren

Eine Messung loschen

Eine Messung aus der Mittelung ausschliessen (und einschliessen)
Die Eigenschaften einer Messung anzeigen

(graphisches Spektrum und Messeinstellungen)

Diese Funktionen werden in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels erldutert.

Hinweis: Die Darstellung numerischer Werte in NorBuild Tabellen (d.h. . oder
', als Dezimaltrennzeichen) hidngt von der Spracheinstellung ihres
Betriebssystems ab. Diese Einstellung konnen Sie unter Start > Systemsteuerung
> Regions- und Sprachoptionen vornehmen.

Offnen von Tabellen und Protokollen

Nutzen Sie den Befehl Ansicht > Offnen, um eine Messtabelle oder ein
Protokollblatt im Hauptfenster zu 6ffnen.

Waihlen Sie das gewiinschte Objekt im Projektbaum. Messungen sind im Ordner
"Messdaten" gespeichert und Protokollblitter finden Sie im Ordner "Resultate”
im Projektbaum. Klicken Sie auf das Objekt um es fiir die Offinen Funktion zu
aktivieren. Wihlen Sie dann den Befehl Offnen entweder vom Menii Ansicht
oder vom Kontextmenii (rechte Maustaste).

Alternativ nutzen Sie den Doppelklick auf das gewiinschte Objekt im
Projektbaum. Es wird dann im Hauptfenster geoffnet.
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Frequenzbereich Anzeige

Nutzen Sie den Befehl Extras > Optionen, um den Frequenzbereich festzulegen,
der in den Messtabellen und in der graphischen Darstellung des Spektrums
(Ansicht > Eigenschaften) angezeigt werden soll.

Die Seite "Frequenzbereich Anzeige":
Optionen rz|

E xport Yorlagen ] Dezign und Auzzehen ] Yordergrund Fenster
Frequenzbereich Anzeige l M achhallzeit |mport

Frequenzbereich der angezeigt werden zoll:

IIntere Grenzfrequenz Obere Grenzfreguenz

EON | - 5ok <] e

k. | Abbrechen

Die Dialogbox "Frequenzbereich Anzeige" ist nur fiir Display Einstellungen der
Messwerttabellen. Die untere und obere Grenzfrequenz kann innerhalb des
Bereiches von 50 Hz bis 10 kHz gewihlt werden.

Hinweis: Bereits gedffnete Messtabellen—Fenster miissen geschlossen und
wieder gedffnet werden damit die Anderung wirksam wird.

Nachhallzeit

NorBuild bietet die Option, die Nachhallzeit gemiss der Normen DIN EN ISO
3382 und DIN 52 216 darzustellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Anlegen eines Nachhall-Projekts

Um ein neues Nachhall-Projekt zu erstellen, gehen Sie wie im Kapitel Anlegen
eines Projekts beschrieben wird vor. Wihlen Sie in der Baumstruktur unter
~Nachhall“ den Ordner ,,DIN* und darin die Vorlage, ,,Nachhallzeit nach DIN
EN ISO 3382 oder ,,Nachhallzeit nach DIN 52 216*.

Die ,,Neu‘“ Dialogbox mit Nachhall-Option:
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Wahl der Auswertemethode gemas: entzprechender Morm

‘ Machhallzeit nach DIM EM IS0 3352 i

|28 Zuletzt verwendete!

! Absorption
-8 Multiplok
! Tritkschall mit: Luftschallankedl

R e e O

ERl Bau

MNachhall
=-{{] DIN
: Machhallzeit nach DIM 52 216
' Machhallzeit nach DIM EM IS0 3382

0k, I &bbrechen W Projekt anfiigen

Arbeiten im Arbeitsfenster

Arbeitsfenster in einem Nachhall-Projekt:
O x

= Test_Machhall_nach_DIN_EM_[S0_32
— Projekt] - Nachhallzeit nach DIN
={Z7 Resultate
: Priifbericht
=27 Meszdaten
=23 Machhall
b Mittehwert
P BUILD_DOD3.NBF
P BUILD_DOD4.NBF

Das Arbeitsfenster enthilt wie in anderen Projekten auch die beiden Ordner
,.Resultate* und ,,Messdaten*“. Jedoch wird im Resultate-Ordner nur der
Priifbericht gespeichert. Im Messdaten-Ordner werden unter ,,Nachhall* die
eingefiigten Nachhall-Messungen gespeichert. Auf den Nachhall-Messungen
konnen alle Funktionen wie unter Arbeiten im Arbeitsfenster beschrieben wird,
angewendet werden.

Verfiigen Sie iiber die Export-Option, so konnen Sie auch Nachhall-Projekte
wie im Kapitel Export beschrieben wird, nach MS-Excel exportieren.
Priifbericht

Im Priifbericht wird der Mittelwert der Nachhalltabelle grafisch dargestellt.

Im Priifbericht nach DIN EN ISO 3382 werden in einer Tabelle, die
Nachhallzeiten (63...8000 Hz ), numerisch angezeigt, sowie den Einzahl-Wert
Tmid durch Mittelung der sechs Terzbiander von 400 Hz bis 1250 Hz.

Im Priifbericht nach DIN 52 216 werden in einer Tabelle, die Nachhallzeiten
fiir die Hauptoktavreihe (125, 250, ... 4000 Hz ), numerisch dargestellt.

Wie aus andern Projekten gewohnt, kdnnen im Priifbericht die Beschreibungen
zum Projekt angefiigt werden. Der Priifbericht kann wie im Kapitel Drucken
beschrieben wird, ausgedruckt werden.

Priifbericht nach DIN EN ISO 3382:
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Nachhallzeit nach DIN EN ISO 3382

Auftraggeber:
Kennzeichnung des Raumes:

Bemetungen zum Zustand des Raumes:

Frifdatum:

Temperatur: 2258 =4 Friifschall:
Felative Luftfeuchtigheit: 55 L
Yolumen des Hallraums: oz m*
Frequenz T 4
1 Terx {
[Hz] [z] w
63 0.7a B2
[t
a0 0632 E
100 0.54 =
125 037 i
[
160 074 =
Z
200 0.35 a
"]
240 023
215 075
400 1.62
500 0.65 2
&30 1.32
200 1.63
1'000 1.32 b,
AR L,
1'250 1.62 ~ N
[ERY LN
1'600 1.54 R 7 VL)
2000 133 1 f Aty L
I 11N 1
2500 0.9 l.ll
3150 1.38 e 1
" s, 7 i i
000 0.45 =
N7 Fi
5000 070 —
G300 075
2000 074 o
63 125 240 500 1000 2000 4000 a000
Frequenz, f, He —==
Einzahlwert durch hittelung won T(400 Hz biz 1250 HZ) nach DIM EN 150 3282
Thig=132s

Company: Marsanic Brechbiihl A%, CH-3452 Grinenmatt
Ho. of test repori:

Catum: 13.04.2005 Unterschrift:
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Priifbericht nach DIN 52 216:

MNachhallzeit nach DIN 52 216
Auftraggeber:  Ingenieurbldre Schall und Rauch, Wassemeg 13, 1234 Irgendwo 7 Frifd atum: 24.05.04
Kennzeichnung des Raumes:
ZXC-345
* z
YWolumen des Hallraums: F4.5 m* i
-
i
L)
&
Bemetungen zum Zustand des Raumes: E
Guter Zustand, méhliert E
1
il e
T [
0
125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz, f, He —=
Friifschall: Temzrauschen
Tinz 0.40 0.4 0.39 0.36 0.4 0.3
Company: Morsonic Brechblhl A%, CH-3452 Grinenmatt
Hr. des Priafberichtes: 1234780
Latum: 01.12.2004 Unterschrift:
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Normen mit Resultatmittelung von
Lautsprecherpositionen

Fiir Normen, die eine Resultatmittelung der einzelnen Lautsprecherpositionen
erforderen (z.B. ISO 16283, ISO 10140), bietet NorBuild die Moglichkeit, dies
durch Markierungen der Messreihe zu bewerkstelligen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Anlegen eines Projekts

Um ein neues Projekt zu erstellen, gehen Sie wie im Kapitel Anlegen eines
Projekts beschrieben wird vor. Wihlen Sie z.B. in der Baumstruktur unter ,,Bau®
den Ordner ,JSO%, im Unterordner ,,Luftschall* die Vorlage, ,,Bau-Schalldimm-
Mal nach ISO 16283-1°.

Arbeiten im Arbeitsfenster

- - 16283-1 LoudPos.nbp
= Projekt] - Bau-5challdamm-M aB
-7 Resultate
Priifbericht
Resultat Tabelle
Fremdoerauzchpegel-Komektur
=7 Meszdaten
=3 Senderaum
] Mitteheert
il Leart)
il Leqi2)
il Leq(3)
il Leq 4
+-{Z7 Empfangzraum
+-{_7] Fremdgerduzch
+-{Z7] Machhal

Das Arbeitsfenster préisentiert sich genau gleich, wie das Arbeitsfenster in einem
herkdmmlichen Bau-Schalldimm-MaB Projekt.

Im Arbeitsfenster konnen alle Funktionen wie unter Arbeiten im Arbeitsfenster
beschrieben wird, angewendet werden. Verfiigen Sie iiber die Export-Option, so
konnen Sie auch dieses Projekte wie im Kapitel Export beschrieben wird, nach
MS-Excel exportieren.

Messreihen-Tabelle

In den Messreihen-Tabellen der Pegelmessungen besteht die Moglichkeit jeder
Messung einen Index #A bis #I zu zuordnen. Fiir die Resultatberechnung
werden jeweils nur Messungen mit gleichem Index beriicksichtigt. Um also die
1. Lautsprecherposition zu markieren werden alle dazugehorigen Messungen mit
L#A gekennzeichnet. Alle Messungen der 2. Position mit L#B u.s.w.
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Bei der Berechnung wird der energetische Mittelwert tiber jene Messungen
berechnet, die jeweils iiber denselben Index verfiigen.

Achtung: Die Mittelwertanzeige der Tabelle umfasst alle Messungen
unabhéngig ihrer Markierung. Dieser Mittelwert ist aber fiir die
Resultatberechnung irrelevant, ausser alle Messungen weisen den gleichen
Index auf. DieMittelwerte der verschiedenen Positionen sind in der
'Resultat Tabelle'ab Seite 3 ersichtlich. Handelt es sich um eine einzige
Position, dann stehen diese Werte in der Haupttabelle.

Fiir die Fremdgerauschkorrektur besteht ebenfalls die Moglichkeit jeder
Messung ein Index #A bis #1 oder #ALL zu zuordnen. Der energetische
Mittelwert wird iiber jene Messungen berechnet, die jeweils iiber denselben
Index verfiigen. Danach wird die Fremdgerduschkorrektur gemass
entsprechender Norm basierend auf dem Mittelwert des Empfangsraumes und
des Fremdgeridusches mit gleichem Index berechnet.

Falls die Fremdgerduschmessungen unabhiingig der Lautsprecherpositionen
durchgefiihrt wurden, kdnnen die Messreihen mit #ALL markiert werden. Nun
wird der Mittwelwert der #ALL Messungen auf die Mittelwerte des
Empfangsraums angewendet.

Achtung: Die Mittelwertanzeige der Tabelle umfasst alle Messungen
unabhiingig ihrer Markierung. Die 'Fremdgerduschpegel-Korrektur Tabelle'
kann die detaillierten Korrekturen der verschiedenen Positionen nicht
anzeigen, sondern nur den kumulierten Korrekturstatus.

Messreihen-Tabelle mit Lautsprecherpositions Box

Frequenz Mittelwert Leq (1) h Leq (2} h Leq {3) 1 Leq (4)
[Hz] Lavy SD N J[#A-| S L#A S L#B S L¥D S

50 737 470 4| [L#A 779 56.5 70.8

63 739 453 4| |L¥B 76.9 B6.1 72.3

L#C
30 695 137 4| | p 69.1 59,2 71.2
100 804 101 4| [L#E 813 708 7.2
125 850 198 4| |[LFF 816 87 1 85.3
L#G

160 897 365 4| | n 871 97.6 504
200 8BE 360 4| [ 800 a2 1.4
280 835 061 4| 832 816 843 82.9
M5 874 114 4| 889 7.2 8.2 87.0
400 BEE 227 4| 86D 86.4 90,6 80.5
500 84 097 4| 8e7 7.0 88.3 9.3
B30 884 161 4| 800 86.5 87.3 8a.1
800 853 150 4| 848 86.1 8.4 831
1000 850 217 4| 8238 845 BTG 83.2
1250 854 138 4| 841 a7.1 84.2 85.3
1600 8.7 046 4| 815 82.0 82.1 81.1
2000 869 355 4| 827 8.9 8a.1 83.0
2500 850 218 4| 822 84.1 875 84.6
M50 799 230 4| 775 810 g1 77.4
4000 758 156 4| 747 76.0 77.0 719
5000 BT7 053 4| B7B BA.0 Ba.2 B7.0
Suma 957 94.6 95.9 96.9 54.9

Um die Lautsprecherpositions Box zu aktivieren muss in die L — Kopfzelle
geklickt werden.

Priifbericht
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Der Priifbericht ist unverindert, wie in anderen Bau-Schalldimm-MaB Projekten.
Der Korrekturstatus umfasst alle Korrekturen der einzelnen
Lautsprecherpositionen (kumuliert).

Resultat Tabelle
Die Haupttabelle zeigt nur noch das eigentliche Resultat und Detailangaben der
Einzahlberechnung, sowie allféllige Statusangaben von Korrekturen. Die
Anzeige der Mittelwerte entfillt. Die Resultate und Mittelwerte der
verschiedenen Positionen sind ab Seite 3 ersichtlich.

Fremdgeriuschpegel-Korrektur Tabelle
Die Tabelle kann die detaillierten Korrekturen der verschiedenen Positionen nicht
anzeigen, sondern nur den kumulierten Korrekturstatus.

Resultat Tabelle ohne Mittelwerte

42 Projekt1 - Bau-Schalldimm-MaB nach IS0 16283-1 - Resultat Tabelle
Bau-Schallddmm-Maf nach ISO 16283-1

der Luftzchalldd iszhen Riumen in Gebiuden

Bewertung nach 150 717-1

R (CiCy) = 35.1(:2; -5) dB Ceg.zqsp =2 dB Cegsong =1 4B Cqon.5000 =-1dB
Summe der unglnstigen Abweichungen: 21.7 dB
Maximale ungiinstige Abweichung: 9.0 dB bei3215 Hz e
Frequenz R L1 L2 T Korr, u. Abu,
[Hz] [4B] [4B] [4B] k] [4B] [4B]

a0 16.8 Zu hoher Fremdgerduschpegel
[=x] 24.4 Zu hoher Fremdgerduschpegel
a0 247 Zu hoher Fremdgerjuschpegel
100 267
126 286
60 228
200 12.7 6.4
250 296 25
215 2241 a0
400 2032 28
500 34 4.0
620 220 4.1
0o 6.4 o7

1'000 a0

1'250 40.2

"G00 2240 0z

2'000 9.1

2500 411

2150 45.5 Zu hoher Fremdgerjuschpegel

4000 43.4 Zu hoher Fremdgerjuschpegel

S'000 205

Zu hoher Fremdgerduschpegel =
| »
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Trittschall mit Luftschallanteil

In DIN 52210, Teil 1, Abschnitt 5.4.4 wird ein Verfahren beschrieben, welches
beim Messen von Trittschall mit hohem Luftschall eingesetzt werden kann.
NorBuild bietet die Option, Trittschall-Messungen gemiss dieser Norm zu
berechnen und darzustellen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Anlegen eines Projekts: Trittschall mit Luftschallanteil

Um ein neues Projekt zu erstellen, gehen Sie wie im Kapitel Anlegen eines
Projekts beschrieben wird vor. Wihlen Sie in der Baumstruktur unter
,,Trittschall mit Luftschallanteil den Ordner ,,ISO*, im Unterordner
,Lrittschall” die Vorlagen, ,,Norm-Trittschallpegel nach ISO 140-7* oder
Standard-Trittschallpegel nach ISO 140-7*.

Die , Neu‘ Dialogbox mit der Trittschall mit Luftschallanteil-Option:

Wiahl der Auzwertemethode gemass entsprechender Morm

‘ Marm-Tritkschalpegel nach 150 140-7 -

[+ Zuletzt verwendete
[+ (=8 Bau
[+-[E8 Absorption
[+-[E8 Multiplat
= Tritkschall mit Luftschallanteil
=7 150
=13 Trittschall
Morm-Tritkschallpegel nach IS0 140-7
Standard-Tritkschallpegel nach 150 140-7
+-[E38 Machhal

OF. ] &bbrechen ¥ Projekt anfiigen

Arbeiten im Arbeitsfenster

Arbeitsfenster in einem Trittschall mit Luftschallanteil-Projekt:

Ox
- - Testnbp
= Projekt1 - Horm-Tnttschallpegel nach 150 140-7
=[] Resultate
Prifbericht
Resultat Tabelle
Fremdgerauschpegel-K.omektur T abelle
=] Mesadaten
+-{_7 Senderaum
+1-{_7 Empfangsraum
+-{_7 Senderaum [Luftzchall]
+1-{_7 Empfangsraum [Luftschall]
+-{_7 Fremdgeriusch
+-{_7 Machhal

Das Arbeitsfenster enthilt wie in anderen Projekten auch die beiden Ordner
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,Resultate* und ,,Messdaten®. Der Resultate-Ordner enthilt dieselben Dateien,
wie in anderen Trittschall-Projekten.

Im Messdaten-Ordner finden Sie zusitzliche Ordner. In den beiden Ordner,
,Senderaum (Luftschall)* und ,,Empfangsraum (Luftschall)* werden zusétzlich
die Luftschall-Daten der Lautsprecher-Messung gespeichert. Im ,,Senderaum*-
Ordner werden die Luftschallpegel bei Betrieb des Hammerwerks gespeichert.
Wie gewohnt, konnen im Arbeitsfenster alle Funktionen wie unter Arbeiten im
Arbeitsfenster beschrieben wird, angewendet werden.

Verfiigen Sie iiber die Export-Option, so konnen Sie auch dieses Projekt wie im
Kapitel Export beschrieben wird, nach MS-Excel exportieren.

Priifbericht

Der Priifbericht ist unverindert, wie in einem herkommlichen Trittschall-
Projekt.

Vorgehen

Zur Berechnung des Trittschalls mit storendem Luftschallanteil, gehen Sie wie
folgt vor:

1. Lesen Sie den Luftschallpegel bei Betrieb des Hammerwerks in den
,.Senderaum®-Ordner ein. (siehe Kapitel Import von Messdaten)

2. Lesen Sie die den Trittschalllpegel in den ,,Empfangsraum®“-Ordner ein. (siche
Kapitel Import von Messdaten)

3. Lesen Sie den Luftschallpegel der Lautsprecher-Messung in den ,,Senderaum
(Luftschall)*“-Ordner ein. (siehe Kapitel Import von Messdaten)

4. Lesen Sie den Luftschallpegel der Lautsprecher-Messung in den
~Empfangsaum (Luftschall)*“-Ordner ein. (siche Kapitel Import von Messdaten)

5. Lesen Sie die die Nachhallzeiten in den ,,Nachhall*“-Ordner ein. (siche Kapitel
Import von Messdaten)

6. Die Korrektur-Ergebnisse werden in der Fremdgeriduschpegel-Korrektur
Tabelle' angezeigt. (Der Meniipunkt Extras > Fremdgerduschkorrektur ist
inaktiv und nicht releveant).

Diese Tabelle enthilt folgende Daten:

D: Luftschallpegeldifferenz zwischen Sende-und Empfangsraum.

LHW: Luftschallpegel des Hammerwerks im Senderaum.

LE: Trittschallpegel des Hammerwerks im Empfangsraum (inkl.
Luftschallanteil).
L2: Korrigierter Trittschallpegel im Empfangsraum.

L2-LE: Differenz zwischen L2 und LE.

Fremdgerduschpegel-Korrektur Tabelle':
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Frequenz L2 LE LHW D L? - LE
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

50 T T 353 602 0.0
63 36.3 36.3 398 A1.2 0.0
g0 3582 5.2 346 651 0.0
100 L L 358 Ed.3 0.0
125 3a.0 5.0 3549 65,2 0.0
160 303 0.3 4.4 0.7 0.0
200 23.0 23.0 322 Tar 0.0
250 452 952 a0z 8.0 0.0
5 21.0 21.0 294 7ar 0.0

400 16.3 176 2T H -0.2 -1.3 Zu hoher Fremdgerauschpegel
a00 17.3 17.3 26.7 776 0.0
630 12.6 12.6 271 a0.6 0.0
a0o 13.7 13.7 24.0 Tr.3 0.0
1'000 14.7 14.7 158.0 7T 0.0
12480 10.2 10.2 14.2 Ta.1 0.0
1'600 7.6 7.6 1.7 g1.8 0.0
2000 5.0 5.0 8.1 838 0.0
2100 44 4.4 6.6 g82.8 0.0
3140 4.7 4.7 549 823 0.0
4'000 5.4 5.4 6.6 805 0.0
5000 7.3 7.3 7.3 TE.5 0.0

Legende:

O Luftzchallpegeldifferenz ewischen Sende-und Empfangsraum.
LHW: Luftschallpegel des Hammerwerks im Senderaum.

LE: Trittschallpegel des Hammerwerks im Empfangsraum {inkl. Luftschallanteil).

LZ: kaorrigietter Trittschallpegel im Empfangsraum.

Nationale Normen, Britisch Standard

In der Option Nationale Normen, bietet NorBuild die Moglichkeit, die
Mittelwerte des Sende- und Empfangsraumes gemiss des Britischen Standards,
Regulation 20A und Regulation 12A BS EN ISO zu berechnen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Anlegen eines Britisch Standard-Projekts

Um ein neues Britisch Standard-Projekt zu erstellen, gehen Sie wie im Kapitel
Anlegen eines Projekts beschrieben wird vor. Wihlen Sie in der Baumstruktur
unter ,,Bau“ den Ordner ,,BS*, im Unterordner ,,Luftschall* die Vorlage,
Standard-Schallpegeldifferenz nach BS EN ISO 140-4*.
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Die ,Neu*“ Dialogbox mit nationale Normen-Option, Britisch Standard:

Wiahl der Auzwertemethode gemass entsprechender Morm

] Standard-Schalpegeldifferenz nach BS EM IS0 140-4

+ Zuletzt verwendete
Bau
#7150
#-{23 514
-0 GNORM
=] B3

=1-(27 Luftschall

: Standard-Schallpegeldifferenz nach BS EN IS0 140-4

+ Absorption
; Multiplat
Trittschall mit Luftschallanteil
_~ 28 Nachhal

52

Arbeiten im Arbeitsfenster
Arbeitsfenster in einem Britisch Standard -Projekt:

O x
=28 Testnbp
= . Projektl1 - Standard-5challp
= D Resultate
; . & Prifbericht

: Resultat Tabelle
; ;- Fremdgerauschpegel-k.or
=8 D Mezzdaten
= |:| Senderaum
il Mitteheet
il 020730_0019MEF
il 020730_0002 MEF
|l 020730_0003 MEF
il 020730_0002 MEF
il 020730_0011.MEF
: il 020730_0017 MEF
54' (£ Empfangsraum
#l |:| Fremdgerdusch

Das Arbeitsfenster in einem Britisch Standard-Projekt, prisentiert sich genau
gleich, wie das Arbeitsfenster in einem herkdmmlichen Schallpegeldifferenz-
Projekt.

Im Arbeitsfenster konnen alle Funktionen wie unter Arbeiten im Arbeitsfenster
beschrieben wird, angewendet werden. Verfiigen Sie iiber die Export-Option, so
konnen Sie auch dieses Projekte wie im Kapitel Export beschrieben wird, nach
MS-Excel exportieren.

Priifbericht

Der Priifbericht ist unverindert, wie in anderen Standard-Schallpegeldifferenz-
Projekten.

Messreihen-Tabellen ¢ 47



Messreihen-Tabelle

In den beiden Messreihen-Tabellen, des Sende-und Empfangsraumes, besteht
die Moglichkeit jeder Messung ein Index #1 bis #9 zu zuordnen. Bei der
Berechnung wird der energetische Mittelwert liber jene Messungen berechnet,
die jeweils iiber denselben Index verfiigen. Danach wird die Differenz fiir das
jeweilige Mittelwert-Spektrum des Sende-und-Empfangsraumes mit gleichem
Index berechnet.

Zum Schluss werden alle Pegeldifferenz-Spektren arithmetisch gemittelt, damit
die Pegeldifferenz D gemiss ISO 140-4 resultiert. Die Pegeldifferenz D wir in
der 'Resultat Tabelle' angezeigt.

Fiir die Fremdgerauschkorrektur besteht ebenfalls die Moglichkeit jeder
Messung ein Index #1 bis #9 oder #ALL zu zuordnen. Der energetische
Mittelwert wird iiber jene Messungen berechnet, die jeweils iiber denselben
Index verfiigen. Danach wird die Fremdgerduschkorrektur nach ISO 140-4 fiir
das jeweilige Spektrum des Empfangsraumes und des Fremdgerdusches mit
gleichem Index berechnet. Wenn #ALL gewihlt wurde, wird die
Fremdgerduschkorrektur fiir alle Spektren des Empfangsraumes berechnet. Die
Korrektur wird in der Spalte ,,Korr.“ der Empfangsraum-Tabelle angezeigt.

Messreihen-Tabelle mit Mikrofonpositions Box

Frequenz Mittelwert 020730_0019.NBF i 020730_0002.NBF 1 020730_0003.NBF § 020730_000
[Hz] Lavg SD N [L# - 5 N Korr. L# S N Ko, L#1 S5 N Korr. L#2 5

50 382 497 6| fL# 1 00 298 1 00 3r7 1 00 292

B3 374 373 | |L¥2 100 345 100 421 1 00 309

80 344 461 6 '[:3 1 00 3B 1 00 363 1 00 294
100 382 548 6| |L#5 1 00 331 1 00 375 1 oD 381
126 382 &528 g |L¥B 1| oo| a2 100 378 1 00 384
160 324 458 6 :::; 1 00 306 1 00 385 1 o0 ma
00 288 490 6| |L#9 1 00 2649 100 345 1 00 274
250 267 535  B| 212 1 00 240 1 00 326 1 00 263
M5 258 &50 6| 224 1 00 245 100 B 1 00 234
400 237 B4l B| 188 1 00 251 1 00 292 1 00 184
500 230 465 6| 173 1| oo| w243 1 00 278 1 00 197
g0 228 740 G| 128 1 00 245 1 00 287 1 00 180
gon 205 529 6| 123 1 00 2249 100 243 1 00 203
1000 185 382 B| 126 1 00 164 1 00 204 1 00 224
1250 134 31 B| a7 1| ool 14 1 00 158 1 00 168
1800 107 315  B| 61 1 00 88 100 134 1 00 134
2000 70 206 6| 44 1 00 63 1 00 94 1 00 a7
2500 56 130 6| 43 1 00 56 100 74 1 00 65
2140 E1 166 6| 48 100 &0 100 6B 1 00 a8
4000 B1 095 6| 58 1 00 55 1 00 75 1 00 64
5000 72047 6| 75 100 7 100 74 1 00 7.4
SumA 300 25.8 2099 345 30.0

Um die Mikrofonpositions Box zu aktivieren muss in die L — Kopfzelle geklickt
werden.
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Andern von Werten in Messtabelle

Um bestimmte Mess- oder Korrekturwerte in einer Messtabelle zu dndern,
klicken Sie auf die Zelle, in die der neue Wert eingetragen werden soll. Geben
Sie dann den Wert mit Hilfe der Tastatur ein.

Der Status (Spalte "S" in der Messtabelle) fiir diesen bestimmten Wert wird dann
auf 'H' gesetzt und weist auf die manuelle Eingabe hin.

Datenimport aus der Zwischenablage

Numerische Werte konnen aus der Zwischenablage in eine Messreihe importiert
werden. Die Daten in der Zwischenablage miissen Text enthalten (keine
Graphiken) und es kann nur eine Spalte eingefiigt werden (kein Tabulator-
getrennter Text).

Um die Messwerte aus der Zwischenablage in die NorBuild Messtabelle
einzufiigen:

1. Kopieren Sie die Messdaten aus ihrer Quelle (z.B. Excel) in die
Zwischenablage.

2. Offnen Sie die gewiinschte Messtabelle in NorBuild (z.B. die 'Mittelwert'-
Tabelle im Ordner "Senderaum") mit einem Doppelklick im Projektbaum (siehe

Kapitel Messreihen-Tabellen).

3. Nutzen Sie in der Messtabelle den Befehl Bearbeiten > Messung anfiigen, um
der Messtabelle eine leere Spalte fiir eine neue Messung anzufiigen.

4. In der Spalte, in welche die Messwerte eingefiigt werden sollen, klicken Sie
auf die Zelle, die zu der gewiinschten Frequenz gehort.

5. Wihlen Sie Bearbeiten > Einfiigen (Strg + V)

Die Spalte mit den berechneten Mittelwerten wird automatisch aktualisiert.

Anfugen einer Messung

Nutzen Sie diesen Befehl um eine neue Messung in die Messtabelle einzufiigen.
Dieser Befehl steht nur in einer Messtabelle zur Verfiigung. Es wird eine leere
Spalte angefiigt, in welche die Spektraldaten einer zusétzlichen Messung
entweder von der Zwischenablage (z.B. aus Excel) eingefiigt oder manuell mit
der Tastatur eingegeben werden kdnnen.
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Gehen Sie folgendermassen vor, um eine neue Messung in eine Messtabelle
einzufiigen:

1. Wihlen Sie die gewiinschte Mittelwerttabelle im Projektbaum (im Ordner

"Messdaten\ Senderaum”, "..\Empfangsraum", "..\Fremdgerdusch" oder
".\Nachhall").

2. Offnen Sie die Tabelle mit einem Doppelklick.

3. Klicken Sie mit der Maus in die Tabelle, um sie zu aktivieren und wihlen Sie
dann den Befehl Messung anfiigen entweder aus dem Menil Bearbeiten oder aus
dem Kontextmenii (rechte Maustaste).

4. Eine leere Spalte fiir eine zusétzliche Messreihe erscheint in der Messtabelle.

5. Die Daten fiir die neue Messung konnen dann manuell eingegeben oder aus
der Zwischenablage eingefiigt werden.

Schnelltaste:
o

Symbolleiste:

Loschen einer Messung

Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Messung loschen, um die gewihlte
Messung zu 16schen. Klicken Sie auf die gewiinschte Messung um sie fiir die
Léschen Funktion zu aktivieren. Dieser Befehl steht nicht zur Verfiigung, falls
das gewihlte Objekt nicht geloscht werden kann.

Waihlen Sie die gewiinschte Messung, indem Sie auf den entsprechenden
Spaltenkopf klicken und damit die gesamte Messreihe markieren. Wihlen Sie

dann den Befehl Loschen entweder aus dem Menii Bearbeiten oder aus dem
Kontextmenii (rechte Maustaste).

Schnelltaste:

x

Symbolleiste:

Taste: ENTF

Einschliessen einer Messung in Mittelung

Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Messung einschliessen, um eine zuvor von
der Mittelung ausgeschlossene Messung wieder in die Berechnung
einzuschliessen. Eine ausgeschlossene Messung wird in der Messtabelle grau
hinterlegt und bei der Mittelwertberechnung nicht beriicksichtigt (siehe
Ausschliessen einer Messung aus Mittelung).

1. Um eine Messung zu wihlen, die Sie in die Mittelung einschliessen méchten,
klicken Sie in der Messtabelle auf den Spaltenkopf der gewiinschten Messung,
um sie markieren.
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2. Wihlen Sie dann den Befehl Messung einschliessen entweder vom Menii
Bearbeiten oder vom Kontextmenii (rechte Maustaste).

3. Die Messung wird dann wieder normal dargestellt (ohne grauen Hintergrund)
und wird in die Mittelungsberechnung eingeschlossen.

Schnelltaste:

Symbolleiste: v

Ausschliessen einer Messung aus Mittelung

Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Messung ausschliessen, um die gewihlte
Messung von der Mittelung auszuschliessen.

1. Um eine Messung zu wihlen, die Sie von der Mittelung ausschliessen
mochten, klicken Sie in der Messtabelle auf den Spaltenkopf der gewiinschten
Messung, um sie markieren.

2. Wihlen Sie dann den Befehl Messung ausschliessen entweder vom Menii
Bearbeiten oder vom Kontextmenii (rechte Maustaste).

3. Die Messung wird dann grau hinterlegt und nicht mehr in die Mittelung
einbezogen:
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2 Projekt1 - Senderaum E][Elg‘

Frequenz Mittelwert L1.5DF T L2.5DF 2 040406_0001.NBF
Hz] L avg 5D N L 5 N Korr L 5 N Ko L § N Ko
50 34,6 000 1] 34,6 1 00 360 1 00 453 i} 0,0
63 41,3 000 1] 41,3 1 00 398 1 00 405 i} 0,0
B0 456 0,00 1] 458 1 00 458 1 00 421 i} 0,0
100 460 0,00 1] 460 1 0,0 468 1 0,0 386 000
125 826 000 1| 528 1 00 524 1 00 36E o 00
160 59,6 0,00 1 59,6 1 0o 595 1 0o 3z2o0 1] 0,0
200 67,5 0,00 1 67,9 1 00 G667 1 0o 303 1] 0,0
280 721 0,00 1 721 1 0o 713 1 oo A 1] 0,0
316 705 0,00 1] 70,5 1 00 682 1 00 351 i} 0,0
400 71,5 0,00 4| =5 1 00  E75 1 00 345 i} 0017
500 BB3,8 0,00 1| 688 1 00 664 1 00 348 i} 0,0
630 B94 000 1| 94 1 0,0 628 1 00 349 Y]
800 G489 000 1| E48 1 00 587 1 00 348 o 00
1.000 621 0,00 1 62,1 1 0o 595 1 0o 503 1] 0,0
1.250 59,8 0,00 1 59,8 1 0o 450 1 00 548 1] 0,0
1600 58,6 0,00 1| 58,6 1 00 554 1 00 685 i} 0,0
2000 581 0,00 1] 58,1 1 00 571 1 00 658 i} 0,0
2500 SB7 0,00 1 867 1 00 547 1 00 389 i} [ifs]
3150 557 000 1| 857 1 00 534 1 00 338 o 00
4000 528 000 1| 524 1 00 503 1 0,0 298 Y]
5000 488 000 1| 488 1 00 475 1 00 257 o 00
Sum A 74,5 745 A 716 j

Um den Ausschluss riickgingig zu machen: Messung einschliessen

Schnelltaste:

%

Symbolleiste:

Korrektur Spalte "Korr."

Nutzen Sie den Befehl Ansicht > Korrektur Spalte, um die Korrektur Spalte
"Korr." in der Messtabelle anzuzeigen oder auszublenden.

Die Spalte "Korr." enthilt die Korrekturwerte, die auf die Messung angewandt
wurden (siehe Kapitel Messwert-Korrekturen).

Anzahl Mittelungen Spalte "N"

Nutzen Sie den Befehl Ansicht > Anzahl Mittelungen Spalte, um die Anzahl
Mittelungen Spalte "N" in einer Messtabelle anzuzeigen oder auszublenden.

Die Spalte "N" enthilt die Anzahl der durchgefiihrten Mittelungen fiir eine
bestimmte Messung. Fiir einzelne Messungen ist diese Spalte nur dann von
Interesse, wenn die importierte Messung bereits das Ergebnis mehrerer
Mittelungen ist, die schon im Messgerit durchgefiihrt wurden. Wenn zum
Beispiel eine Messdatei importiert wird, die bereits das Ergebnis von drei
internen Mittelungen ist, enthélt die Spalte "N" die Nummer 3. Falls die
Messtabelle eine solche Messung enthilt, wird gesamte Anzahl von Mittelungen,
die in der Mittelwert Spalte gezeigt wird, hoher sein als die Anzahl der
Messdateien in der Tabelle.
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Status Spalte "S"

Nutzen Sie den Befehl Ansicht > Status Spalte, um die Status Spalte "S" in der
Messtabelle anzuzeigen oder auszublenden.

Die Spalte "S" zeigt den Status eines Messwertes an. Es gibt drei mogliche
Statuscharakter:

= '*' zeigt eine Ubersteuerung an.

= 'H' zeigt an, dass der Wert manuell eingegeben wurde.

= '7" deutet Zweifel iiber die Giiltigkeit des Messwertes an.

Eigenschaften

Nutzen Sie den Befehl Ansicht > Eigenschaften, um die Eigenschaften einer
gewihlten Messung anzuzeigen. Dieser Befehl steht nur zur Verfiigung, wenn
eine Messung gewihlt ist oder ein Messordner. Wihlen Sie eine Messung, indem
Sie entweder im Projektbaum auf die gewiinschte Messung oder in der
Messtabelle auf den Spaltenkopf der gewiinschten Messung klicken.

Schnelltasten:

Symbolleiste:

Tastenkombination: Alt+Enter

Ein Fenster mit der graphischen Darstellung der Messreihe erscheint (Leg
Diagramm oder Nachhallzeit Diagramm abhéngig von der Art der Messung). Im
Falle eines Messordners erscheint eine Liniengrafik aller Messungen.

Leq Diagramm
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Projekt1 - Senderaum - L1.SDF

Pegelspekirum Diagramm | Messeinstelungen

e R S
53 125

|
500 1.0k 20k 4.0k

I
250

Anzeigebereich Anzeigeendwert Leq [dB] Ffeque nz

80dB *) 100dB ) 1,0 kHz ;}}

&

K.opieren | Drucken |

Der Schalldruckpegel wird in Form eines Balkendiagramms im gewihlten
Frequenzbereich angezeigt (Bestimmen Sie den dargestellten Frequenzbereich
unter Extras > Optionen). Der Mittelwert Leq in jedem Terzband wird als roter
Balken angezeigt. Der numerische Wert an der Cursor Frequenz wird im Leq
Feld unterhalb von der graphischen Anzeige angegeben.

Jedes Terzband kann ausgewihlt werden, indem der Cursor mit gedriickter linker
Maustaste verschoben und dann an der gewliinschten Position wieder losgelassen
wird. Alternativ konnen entweder die Pfeilknopfe (hoch/runter) oder das
Frequenzrad in der rechten Anzeige oder die links/rechts Pfeiltasten auf der
Tastatur genutzt werden. Der Endwert der Anzeige und der Anzeigebereich
konnen mit Hilfe der entsprechenden Bedienelemente verdndert werden.

Kopieren: Kopiert das aktive Diagramm in die Zwischenablage. Klicken Sie auf
das Diagramm um es fiir die Kopierfunktion zu aktivieren.

Drucken: Druckt das Diagramm.

Im Fall einer Nachhallzeitmessung zeigt das Fenster die graphische Darstellung
des Nachhallzeitspektrums.

Messeinstellungen
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Projekt1 - Senderaum - L1.5DF

Pegelspektum Diagramm  Meszeinstellungen l

Messoerat JMORE40
Messrmodus: Pegel Marmal
Messdauer: 2s

Untere Grenzfrequenz: 500 Hz

Obere Grenzfrequenz: &0k Hz

Zuordnung: Senderaum
Messendbereich: 120 dB
Mikrofonempfindlichkeit: 2R B

DaturndZeit der Messung: 15.04.2004 10:39:22

Kaopieren | Drucken |

Diese Seite zeigt alle fiir die entsprechende Messung relevanten Einstellungen.
Die Menge der verfiigbaren Informationen hingt von der Art der Datenerfassung
ab. Falls eine Messung mit CtrlBuild gesteuert wurde, liegen detailliertere
Informationen iiber die Messung vor (z.B. Rauschart).

Kopieren: Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage.
Drucken: Druckt die Tabelle aus.

Nutzen Sie den Befehl Ansicht > Eigenschaften, um die Eigenschaften einer
gewihlten Messung anzuzeigen. Dieser Befehl steht nur zur Verfiigung, wenn
eine Messung gewihlt ist oder ein Messordner. Wihlen Sie eine Messung, indem
Sie entweder im Projektbaum auf die gewiinschte Messung oder in der
Messtabelle auf den Spaltenkopf der gewiinschten Messung klicken.

Multiline Grafik
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Projekt1 - Empfangsraum

Multiine Grafik |
Projekt! - Empfangsraum
* 0
us}
= 7 Wittelwert
o
=]
o
= 1]
£ Lleq(l)
50
£ Leq i)
40 £ Leq ()
[
£ leq )
a0
/ 7 L)
n \\
10 A A M- A M- A
63 115 280 500 1000 oo0 4000
Frequenz, f, Hz =~ ———=
K.opieren | Drucken | Schliezzen

]

Dieses Fenster zeigt die Pegel in Abhédngigkeit der Frequenz fiir siimtliche
Messreihen eines Messordners an.

Im Fall von Nachhallzeitmessungen zeigt das Fenster die graphische Darstellung
der Nachhallzeitspektren an.

Kopieren: Kopiert die Grafik in die Zwischenablage.
Drucken: Druckt die Grafik aus.
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Fremdgerausch-Korrektur

Regeln

Bei bauakustischen Messungen geschieht es, dass im Empfangsraum ausser dem
Signal vom Lautsprecher resp. Hammerwerk auch Fremdgerdusch mitgemessen
wird. Ist dieses Fremdgeréusch stationir, kann es unter Umstdnden nachtriaglich
von der Messung subtrahiert werden.

Fiir die Fremdgerauschkorrektur von Feldmessungen verwendet NorBuild die
Regeln aus ISO 140-4/5:

Ist die Differenz zwischen Empfangsraumpegel und Fremdpegel grosser als 10
dB, so wird keine Korrektur vorgenommen. Ist die Differenz zwischen
Empfangsraumpegel und Fremdpegel zwischen 6 und 10 dB, so wird der
Fremdpegel vom Empfangsraumpegel energetisch subtrahiert.

Falls die Differenz zwischen Empfangsraum und Fremdpegel weniger als 6 dB
betrégt, so wird eine Korrektur von 1,3 dB angebracht. Die Messwerte geniigen
den Anforderungen der Norm nicht. Die Messung miisste in diesem Fall
wiederholt werden. In diesem Fall werden die berechneten Werte auf dem
"Priifbericht’ und in der 'Resultat Tabelle' mit dem Kommentar versehen "Zu
hoher Fremdgeriuschpegel" (siehe Kapitel Protokolle).

Fiir die Fremdgerduschkorrektur von Labormessungen verwendet NorBuild die
Regeln aus ISO 140-3:

Ist die Differenz zwischen Empfangsraumpegel und Fremdpegel grosser als 15
dB, so wird keine Korrektur vorgenommen. Ist die Differenz zwischen
Empfangsraumpegel und Fremdpegel zwischen 6 und 15 dB, so wird der
Fremdpegel vom Empfangsraumpegel energetisch subtrahiert.

Falls die Differenz zwischen Empfangsraum und Fremdpegel weniger als 6 dB
betrégt, so wird eine Korrektur von 1,3 dB angebracht. Die Messwerte geniigen
den Anforderungen der Norm nicht. Die Messung miisste in diesem Fall
wiederholt werden. In diesem Fall werden die berechneten Werte auf dem
"Priifbericht’ und in der 'Resultat Tabelle' mit dem Kommentar versehen "Zu
hoher Fremdgerduschpegel" (siehe Protokolle).

Vorgehen
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Zur Durchfithrung der Fremdgerdusch-Korrektur gehen Sie wie folgt vor:

1. Lesen Sie die Resultate der Fremdgerduschemessung aus Datei oder
Messgeriit ein (siehe Kapitel Import von Messdaten).

2. Vergewissern Sie sich, dass auch giiltige Empfangsraumpegel vorliegen.

3. Aktivieren Sie nun die Fremdgerdusch-Korrektur tiber Extras >
Fremdgerduschkorrektur.

4. Die Ergebnisse werden in der 'Fremdgeriduschpegel-Korrektur Tabelle'
angezeigt. Diese Tabelle enthilt auch den gemessenen Empfangsraumpegel, den
gemessenen Fremdgerduschpegel und den korrigierten Empfangsraumpegel. In
den Berechnungen wird anschliessend der korrigierte Empfangsraumpegel
verwendet

@ Projekt1 - Fremdgerduschpegel-Korrektur Tabelle

| Frequenz L2 L 2sh Lb L2-12sb
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
an 447 46,0 44,4 -1,32 Zu hoher Fremdgerauschpegel
63 a0.8 51,48 448 -1,1 Fremdaerauschpegel-karrektur
a0 53,0 53,9 46,8 -0,8 Fremdgerduschpegel-Korrekiur
100 623 62,3 435 0,0
125 58,8 58,8 39,4 0.0
160 60,0 60,0 329 0.0
200 584 58,4 3.3 0,0
280 56,4 56,4 N4 0.0
31s 51,8 51,8 273 0.0
400 46,0 46,0 89 0,0
a0n 40,0 40,6 3.4 -0,6 Fremdgerauschpegel-kKarrekiur
(3] 38,1 38,6 2849 -0,5 Fremdaerduschpegel-karrekiur
g00 35,2 35,7 26,3 -0,5 Fremdgerduschpegel-Korrekiur
1.000 M N4 241 -0.8 Fremdaerauschpegel-karrekiur
1.280 a0z 30,48 229 -0,7 Fremdaerduschpegel-karrektur
1.600 275 28,2 201 -0,7 Fremdgerduschpedgel-Korrekiur
2.000 228 24,0 17,9 -1,2 Fremdgerauschpegel-Karrektur
2.500 18,3 20,6 1752 -1,32 Zu hoher Fremdgerauschpegel =
: e

Die 'Fremdgerduschpegel-Korrektur Tabelle' ist im Ordner "Resultate” im
Projektbaum gespeichert (siehe Kapitel Arbeiten im Arbeitsbereich Fenster). Mit
einem Doppelklick auf die gewiinschte Tabelle im Projektbaum wird diese im
Hauptfenster gedffnet. Alternativ konnen Sie den Befehl Offnen vom Ansicht-
oder Kontextmenii (rechte Maustaste) nutzen.
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Protokolle

Ubersicht

NorBuild erleichtert Thre Arbeit. Deshalb werden Messprotokolle automatisch
normgemdss erzeugt.

Raum- oder Bauelementdaten, die fiir die Berechnungen nétig sind, werden
einfach in die grauen Eingabefelder auf dem Priifbericht getippt. Die
Berechnungen werden in NorBuild automatisch durchgefiihrt. Das gesamte
Projekt wird aktualisiert, sobald alle notwendigen Eingaben gemacht wurden
oder sobald einzelne Werte verdndert werden.

Protokolle werden im Projektbaum in dem Ordner "Resultate" gespeichert. Der
Ordner enthilt die folgenden drei Protokolle:

= Priifbericht

= Resultat Tabelle

= Hintergrundgerduschkorrektur Tabelle

Mit einem Doppelklick auf das gewiinschte Protokoll im Projektbaum wird

dieses im Hauptfenster geffnet. Alternativ konnen Sie den Befehl Offinen vom
Ansicht- oder Kontextmenii (rechte Maustaste) nutzen.

Prufbericht

Der 'Priifbericht’ ist das formale Berichtsblatt wie es in der gewihlten Norm
spezifiziert ist. Es présentiert Beschreibungen zum Projekt, die
Eingabeparameter (Raum- und Bauelementdaten), die berechneten
Einzahlangaben und sowohl die numerische als auch die graphische Darstellung
des Spektrums des berechneten Parameters.

Alle grauen Felder auf dem 'Priifbericht' konnen editiert werden. Alle Felder sind
Textfelder. Die Eingaben der Textfelder, die numerische Werte enthalten,
werden automatisch auf Plausibilitét tiberpriift.

Um innerhalb einer Zelle einen Zeilenumbruch einzufiigen, nutzen Sie
Strg+Enter.
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'Priifbericht":

Bau-Schalldamm-MaR nach ISO 140-4

hd der Luftzchalldd izchen Riumen in Gebiudan
Auftraggeber: Prifdatum:
Autbau:
Objekt:
------ der Frequenzbereich entsprechend der Kurve
_— derverschobenen Bezugswerte (150 717-1)
€
Fldche S des Trennbauteils: 12,00 m? 1
Wolumen des Senderaumes: m* [u] ' |
Voluman des Empfangsraumes: 450 m*3 i : \
%- . /-\i
Frequenz [ E g L ~ ]
t Terz =
[Ha] [d6] k] . !
] H H
50 B 5 : :
w | |
[=xc] 314 z v / :
a0 33,4 [ : :
100 57
126 50,3
180 514
200 527 kL E
250 571 m T / T
315 60,5 A X
400 627 ! !
500 B34
&30 65,6 : :
@ v T
200 626 . 4
1.000 724 \ .
1.250 TTE 4 2
1.600 204 : x
2.000 21,2 Q[ i 0
2.500 8z ! E
3180 01
4.000 788 | 1
5.000 720 : :
o T PR P P TG T
4} 125 260 500 1000 2000 4000

Frequenz, f, He  —m—

Bewertung nach S0 717-1

R (CiCy) = 67 (-1:-5) dB Cspgqs0 =-19dB Cso.sp00 =18 4B Cqon.5000 =0 dB
Die Ermittlung basiert auf Gebdude-Messungen,

. . =-34dB c. .- =-34dB c. .- =-G dB
die in Tezbindern gewonnen wurden. 1503150, Ina0:o000 hA00:5000

Company:
Hr. des Prifberichtes: 123

Dratum: 22.06.2004 Unterschrift:

Beschreibende Eingaben:

Die ersten beiden Eingabefelder auf dem Priifbericht sind fiir 'Auftraggeber' und
'Priifdatum’ vorgesehen. Alle grauen Felder konnen editiert werden, so dass Sie
auch die Feldnamen 'Aufbau’ and 'Objekt' entsprechend IThrer Vorstellungen
dndern konnen. Diese Felder konnen genutzt werden, um beschreibende
Information zum Projekt zu dokumentieren: z.B. iiber Ort, Testbauteil, Sende-
und Empfangsraum und iiber die Mess-Situation (wie Rauschart, Filter,
Temperatur, Feuchtigkeit usw.).

Neben den Feldern fiir 'Company' und 'Nr. des Priifberichts' enthélt die
Eingabefldache am Ende des Priifberichts Felder fiir das Datum des Priifberichts
und fiir die Unterschrift.

Fiir eine klare Identifikation zwischen Priifbericht und Resultat Tabelle wird die
'Nr. des Priifberichts' (dieser Feldname kann ebenfalls von Ihnen umbenannt
werden) automatisch in die letzte Zeile der Resultat Tabelle kopiert.

Der Eintrag fiir das Feld 'Company' wird gespeichert, so dass Thr Firmenname
auch bei Beginn eines neuen Projekts automatisch wieder auf dem Priifbericht
erscheint.
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Numerische Eingaben:

Die notwendigen numerischen Eingabeparameter hingen von der gewihlten
Analyse ab. Zum Beispiel miissen fiir die Berechnung des Bau-Schalldimm-
Maf die Werte fiir 'Fliache S des Trennbauteils' und das 'Volumen des
Empfangsraumes' bekannt sein. Nutzen Sie die Tastatur, um die numerischen
Werte in die vorgesehenen Felder einzugeben.

Falls die Funktion Extras > Fremdgerduschkorrektur aktiviert ist, werden
ungiiltige Werte in der Tabelle mit einem Verweis auf eine Fulnote versehen.
Die FuBinote "Zu hoher Fremdgerduschpegel' bedeutet, dass der berechnete Wert
aufgrund eines unzureichenden Storabstands ungiiltig ist (siche Kapitel
Fremdgerdusch-Korrektur).

Resultat Tabelle

Die 'Resultat Tabelle' enthilt alle numerischen Ergebnisse der Analyse plus eine
Pegeliibersicht.

In der Resultat Tabelle werden sowohl die berechneten Einzahlangaben als auch
die spektralen Berechnungsgrofien dargestellt.

Die Tabelle der spektralen Berechnungsgréssen hat Spalten fiir:

L1: Mittlerer Schalldruckpegel im Senderaum

L2: Mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum (bereits korrigiert)
T: Nachhallzeit im Empfangsraum

Korr.: Pegel-Korrekturen

u. Abw.: ungiinstige Abweichungen

Falls die Funktion Extras > Fremdgerduschkorrektur aktiviert ist, enthilt die
letzte Spalte der Resultat Tabelle beschreibende Informationen iiber das
Fremdgeridusch. Die Information 'Zu hoher Fremdgerduschpegel' bedeutet, dass
die Messung ungiiltig ist. 'Fremdgerduschpegel-Korrektur' hingegen deutet an,
dass Fremdgerduschkorrekturen entsprechend der Vorschriften der Norm
angewandt wurden (siehe Kapitel Fremdgerdusch-Korrektur).

Die Resultat Tabelle zeigt auch die Summe der ungiinstigen Abweichungen, die
maximale ungiinstige Abweichung und die Raum- und Bauteildaten. Zusétzlich
enthilt das Blatt ein graues Eingabefeld fiir Bemerkungen'. Um innerhalb einer
Zelle einen Zeilenumbruch einzufiigen, nutzen Sie Strg+Enter.
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'Resultat Tabelle'":

Bau-Schallddamm-MaR nach ISO 1404

1Ll der Luftschalldd izchen Riumen in Gebduden

Bewertung nach 150 717-1

Die Ermittlung basiert auf Gebiude-Meszungen,
die in Terzbdndern gewonnen wurden.

Rl CiCy) = 67 (1 -6) dB C50.3150

=-12 dB

Ctr,50-2150 = -34 dB

Cansopp =012 48
Ctr,50-5000 = -3 dB

Cypn.sopp =0 4B
Ctr,100-5000 = -6 dB

Summe derunginstigen Abweichungen: 24,0 dB
Maximale ungilnstige Abweichung: 4,3 dB bei 200 Hz

Frequenz R L1 Lz il Ko, u. Abuw,
[Hz] [dB] [dE] [dB] [=] [dB] [dB]
&0 85 62,0 524 0,45 =11
=} 215 699 4132 1,16 29
a0 234 759 455 1,20 2.0
100 45,7 209 421 147 28 2.2
126 &0,2 7.4 516 171 4.5 o7
160 519 06,2 575 125 3.2 21
200 82,7 105,94 827 0,60 00 43
250 a7.1 28,2 421 075 1,0 29
215 60,5 00,3 205 071 o7 25
400 627 950 226 021 1.2 a3
&S00 629 94.5 28 079 1.2 21
630 656 927 277 0,69 06 24
ann 626 89,0 203 059 04 04
1.000 7z ar7 161 057 0.8
1.250 778 Q0.2 145 097 21
4.600 20,4 918 128 1,09 26
2.000 812 20,0 114 137 26
2.500 ez 8768 oz 1,41 a7
2.150 0.1 852 a1 1,19 2.0
4.000 786 842 7g 1,00 2.2
5.000 7z, 0 78,1 78 059 1.7
Walumen des Empfangsraumes: 450 mF
Wolumen des Senderaumes: m*
Fldche 5 des Trennbauteils: 12,00 m?
Bemetwngen:
Nr. des Prifberichtes: 123

Fiir eine klare Identifikation zwischen Priifbericht und Resultat Tabelle wird die
'Nr. des Priifberichts' (dieser Feldname kann ebenfalls von Ihnen umbenannt
werden) automatisch vom Priifbericht in die letzte Zeile der Resultat Tabelle
kopiert. Dieses Feld kann nur auf dem Priifbericht verdndert werden.
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Pegeliibersicht
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Fremdgerauschpegel-Korrektur Tabelle

Die 'Fremdgerduschpegel-Korrektur Tabelle' enthilt die spektralen Daten fiir
den gemessenen Empfangsraumpegel (gestort durch Fremdgerdusch), den
gemessenen Fremdgerduschpegel und den korrigierten Empfangsraumpegel.

Die 'Fremdgerduschpegel-Korrektur Tabelle' wird im Kapitel Fremdgerdusch-
Korrektur erlautert.
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Export

Ubersicht

Ein gesamtes NorBuild Projekt, einschlieBlich der gemittelten Messwerte und
Ergebnisberichte, kann als Excel-Datei abgespeichert werden. Das erleichtert
Thre Arbeit, falls weiteres individuelles Editieren und Formatieren der
Ergebnisdarstellung in MS-Excel oder Word erwiinscht ist.

NorBuild nutzt Excel-Vorlagen, die entsprechend der gewéhlten Norm des zu
exportierenden Projekts vordefiniert sind. Das gesamte Projekt, einschlieSlich
der gemittelten Messwerte und Ergebnisberichte, wird dann in eine Excel-
Vorlage geschrieben.

Es ist nicht notig, die Vorlagendatei fiir jeden einzelnen Export erneut
auswihlen. Basierend auf der gewihlten Norm des Projekts wird die
dazugehorige Vorlage automatisch gefunden.

Exportieren Befehl

Nutzen Sie den Befehl Datei > Exportieren, um das gesamte Projekt nach Excel
Zu exportieren.

Nutzen Sie den Befehl Datei > Exportieren alle Projekte..., um samtliche
Projekte zu exportieren.

1. Wihlen Sie im Arbeitsbereich das gewiinschte Projekt, indem Sie es mit der
Maus anklicken.

2. Wihlen Sie den Befehl Exportieren entweder vom Datei Menii oder vom
Kontextmenii (rechte Maustaste).

3. Ein Dialogfeld zum Speichern der Excel-Datei erscheint. Bestimmen Sie
Verzeichnis und Dateiname.

4. Driicken Sie Speichern.
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Export der Resultate nach M5-Excel @@

Speichem | () Screenshats D =] « ek -

Dateiname:  |Projekt2
D ateityp: 1 MS-Excel Dateien [ xz) __1] Abbrechen |

Schnelltasten:

Symbolleiste:

Ort und Name der Excel-Vorlagen

Bei der Installation des Programms werden die Excel-Vorlagen im NorBuild
Pogrammordner gespeichert. Im Ordner "Template' gibt es fiir jede in NorBuild
verfiigbare Norm eine eigene Exceldatei.

Diese Einstellung muss nur dann geédndert werden, falls Sie die Vorlagen an
einem anderen Ort speichern wollen (z.B. auf dem Netzwerk, falls mehrere
Mitarbeiter den Zugang zu den Dateien bendtigen).

Nutzen Sie die Seite 'Export Vorlagen' unter Extras > Optionen, um den Pfad
der Excel-Vorlagen zu éndern:

Optionen [§|

—_

Frequenzbereich Anzeige ] M achhallzeit Impart ]
Expart Yorlagen ] Design und Aussehen ] Wardergrund Fenster ]

—“arlagenverzeichniz

C:\PROGRAMMEL orsonic\MorBuilds T emplate Durchauchen

¥ Excel ausfiibren

k. | Abbrechen
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Aktivieren Sie die Funktion Excel ausfiihren', falls Excel nach dem Export
automatisch gestartet werden soll.

Falls die obige Pfadeinstellung nicht korrekt ist, wird NorBuild die notwendige
Vorlage wihrend des Exports nicht finden. In dem Fall erscheint die
Fehlermeldung:

NorBuild

Die M3-Excel Yorlagendatei wurde nicht gefunden:
' CPROGR A1 NorsoniciMorBuildy\Bau-Schalldamm-Mall in Gebauden nach 150 140-4,xls
Wollen Sie selber nach ihr suchen?

Ja | Mein

Sie konnen dann entscheiden, den Export abzubrechen oder selber nach der
Vorlagendatei zu suchen.

Name der Vorlagen:

Wihrend des Exports kann NorBuild die Vorlagen nur finden, wenn der
Originalname der Datei unveréndert ist. Die Vorlagen sind nach der Norm
benannt, entsprechend welcher die Analyse durchgefiihrt wird. Der Name der
Vorlagen darf daher nicht veridndert werden. Falls der Dateiname einer Vorlage
falschlicherweise verdandert wurde, wird NorBuild die Vorlage wihrend des
Exports nicht finden und daher die oben beschriebene Fehlermeldung bringen.

Falls Sie nach der Modifikation einer Excelvorlage wieder auf deren Original
zugreifen mochten, finden Sie diese im entsprechenden Ordner auf der
Installations-CD.

Arbeiten mit Excel-Vorlagen

NorBuild benutzt Excel Vorlagen, deren Format und Layout den Spezifikationen
der gewihlten Normen entsprechen.

Das gesamte NorBuild Projekt, einschlielich der gemittelten Messwerte und
Ergebnisberichte, wird in die Excel Vorlage geschrieben. Die Vorlagen konnen

entsprechend Threr Vorstellungen editiert und formatiert werden.

Eine Excel Vorlage enthilt drei Protokollseiten und eine Datenseite:

Priifbericht

= Resultat Tabelle

= Fremdgerduschpegel-Korrektur

= Daten

Die drei Protokolle entsprechen den drei Formblittern, die im NorBuild

Projektbaum im Ordner "Resultate” gespeichert sind. Fiir ausfiihrlichere
Informationen iiber die Protokolle, sieche Kapitel Protokolle.

Export ¢ 67



Der 'Priifbericht' in der Excel-Vorlage:

Bau-Schallddmm-Maf nach 1IS0140-4 L

I mm o) o
Me=zung der Luftschalldimmung zwizchen Fdumen in Gebduden Brechbﬁh’AG
Auttraggeber: Morsonic Brechbiihl AG Priifdatum: 12.07.2004
Aufbau: 4 Measurement
Ohbjekt: & Noom

—————— Dier Frequenzhersich entzprechend der Kurue

— der verschobenen Bezugswerte (150 T17-1)

w
=

Fliche & des Trennbauteils: 12,00 m' T i i
Wolumen des Tenderaumes: L ! ]
Wolumen des Empfangsraumes: 450w - :
& a0 B i il
o : :
3
Frequenz R z /
E H
3 Terz E ' ;
£ : ol
[Hz] [4E] % 70 :
50 95 & ' 7
4 '
63 325 z :
;
&0 344 % :
100 467 e
125 513 ’
;
%0 529 ;
!
200 537 50 "
250 5a.1
316 615
400 637
a0
500 643
£30 666
; '
11 » [ M\ Pritfbericht  Resultat Tabele / Fremdgersuschpegel-korrektur  / Data / [1]

Wihrend des Exports schreibt NorBuild alle Daten in die farblich markierten
Zellen des Arbeitsblatts Daten der Excel-Vorlage. Die drei Protokollseiten
Priifbericht, Resultat Tabelle und Fremdgerduschpegel-Korrektur werden nur
zur Darstellung der Daten genutzt. Die Zellen und Diagramme sind nur mit den
entsprechenden Zellen der Seite Daten verkniipft.

Daher kann das Layout der drei Protokollseiten Thren spezifischen Vorstellungen
angepasst werden. Zum Beispiel konnen Sie den Inhalt von beliebigen Zellen
verdndern, beschreibenden Text hinzufiigen, Zellen vergrossern, damit mehr
Text hineinpasst, ein Firmenlogo einfiigen, die Eigenschaften des Diagramms
dndern etc.

Bearbeitung in Excel:

= Um die Gitternetzlinien und die Zeilen- und Spalteniiberschriften in Excel
anzuzeigen, nutzen Sie die entsprechenden Kontrollkistchen unter Extras >
Optionen > Ansicht.

=  Um innerhalb einer Excel Zelle einen Zeilenumbruch einzufiigen, z.B. fiir
die Beschreibung, driicken Sie Alt+Enter.

= Um die Einstellungen eines Diagramms zu @ndern (z.B. Achsenskalierung
oder Linienfarbe), klicken Sie doppelt auf den gewiinschten Bereich des
Diagramms (z.B. x-Achse, y-Achse oder Graphkurve) um das
entsprechende Dialogfeld aufzurufen.

Falls Sie nach der Modifikation einer Excelvorlage wieder auf deren Original
zugreifen mochten, finden Sie diese im Unterordner 'Backup' des Ordners
'Template' (siehe Ort und Name der Excel-Vorlagen).

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, die von Thnen spezifisch formatierten
Excel-Vorlagen (im Ordner "Template') zu kopieren und an einem anderen Ort
als Backup zu speichern. Bei einer eventuellen Neuinstallation von NorBuild
werden diese sonst iiberschrieben, so dass Ihre Vorlagen verloren gehen.
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Von Excel zu Word

Wie oben beschrieben werden NorBuild Projekte direkt nach Excel exportiert,
um die umfangreichen Excelfunktionen fiir individuelle Formatierungen (z.B.
der Grafik) zu nutzen.

Wenn Sie das nach Thren Vorstellungen formatierte Excelblatt dann als Teil
Thres vollstindigen Messberichts in ein Word-Dokument einfiigen wollen, gehen
Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie den gewiinschten Bereich des Arbeitsblattes in Excel.

2. Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Kopieren oder Strg+C, um diesen
Bereich in die Zwischenablage zu kopieren.

3. Klicken Sie dann auf die Stelle in Ihrem Word-Dokument, wo das
Excelblatt eingefiigt werden soll.

4. Wihlen Sie in Word den Befehl Bearbeiten > Inhalte einfiigen und die
Option 'als Microsoft Excel-Arbeitsblatt-Objekt .

5. Klicken Sie OK. Das Excelblatt wird dann in Originalformatierung und
-Skalierung in Word eingefiigt.

Hinweis:

Wenn Sie das Excelblatt nur iiber den Befehl Bearbeiten > Einfiigen oder
Strg+V in das Word-Dokument einfiigen, gehen die Formatierungen verloren.
Wenn Sie das Excelblatt iiber den Befehl Bearbeiten > Inhalte einfiigen als
'Grafik' einfiigen, wird die Originalskalierung leicht veridndert.
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Drucken

Seite einrichten

Nutzen Sie den Befehl Datei > Seite einrichten, um Ihr Seitenlayout zu
definieren. Der Befehl steht nur zur Verfiigung, wenn das gewiinschte Fenster
aktiv ist. Klicken Sie in das Fenster um es fiir die Seite einrichten Funktion zu
aktivieren.

Das Dialogfeld "Seite einrichten":

K.opfzeile
Links: hitte: Rechts:
Fuzzzeile
Linkz: bittes Rechts:
Seiterrander Fopf-/Fuzszeile Schilisselworter
Een: Li_”JkS: &0: Datum &T: Fenstertitel
| l1 i i -1 13 S &P Pfad &F: Dateiname
] | Abbrechen

In der Dialogbox konnen Sie Seitenrdander (Oben und Links) definieren und die
Kopf- und Fusszeile editieren. In die Felder fiir Kopf- und Fusszeile konnen Sie
beliebeigen Text eingeben. Mit Hilfe der Befehlszeichen "&D", "&T", "&P"
oder "&F" konnen Sie auch das aktuelle Datum, den Fenstertitel, den Dateipfad
and den Dateinamen eingeben.

Drucken

Nachdem Sie das Seitenlayout definiert haben, wihlen Sie den Befehl Drucken

vom Menii Datei oder das Symbol auf der Symbolleiste.
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Mehrfachdruck

Nutzen Sie den Befehl Datei > Mehrfachdruck..., um Berichte und Tabellen
aller Projekte auszudrucken.

Das Dialogfeld "Mehrfachdruck":

Mehrfachdruck

v

<l %

<1 X1 71

< < 1 7

1 1 7

Die gewahlten Berichte und T abellen, aller Projekte
werden ausgedruckt.

Bencht/T abelle

Frufbericht

Fezultat Tabelle
Fremdgerauschpegel-k.omekiur Tabelle
Flankeniibertragungs-Komektur T abelle
Senderaum

E rmpfangsraum

Senderaum [Luftechall]

E rmpfangsraum [Luftzchall]
Fremdgerauzch

Machhall

Bezugz-Hachhall

Labor-Priifstand

b ulkiplat

o]

3

Abbrechen

In der Dialogbox konnen die Berichte und Tabellen gewéhlt werden, welche fiir
alle Projekte ausgedruckt werden sollen.
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Multiplotdarstellung

Option Multiplot

NorBuild bietet die Option, mehrere Resultatkurven (z.B. Schallddmm-Mass)
oder Messungen im gleichen Diagramm grafisch darzustellen. In einem
Diagramm konnen bis zu maximal 10 berechnete Resultatkurven oder
Messungen dargestellt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Anlegen eines Multiplot-Projekts

Um ein neues Multiplot-Projekt zu erstellen, gehen Sie so vor wie im Kapitel
Anlegen eines Projekts beschrieben. Wihlen Sie in der Baumstruktur unter
"Multiplot" den Ordner "Norsonic" und darin die Multiplot-Vorlage.

Jetzt wird ein Multiplot-Projekt erstellt, auf dem Sie, wie in allen anderen
NorBuild-Projekten, Funktionen wie Speichern, Offnen, u.s.w. anwenden
konnen.

Die "Neu" Dialogbox mit Multiplot-Option:

Wahl der Auswertemethode gemass entsprechender Momm

| B Muitiplat

=
- Bau
+-{E7 IS0
+-(17 sIA
(2 SNORM
+ Absorption
= Mulkiplat
=1-{1] NORSCOMIC
Mulkiplot

(] | Abbrechen [v Projekt anfligen
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Arbeiten im Arbeitsfenster mit Multiplot

Das Arbeitsfenster enthilt wie in anderen Projekten auch die beiden Ordner
"Resultate" und "Messdaten". Jedoch werden im Resultate-Ordner nur eine
'Resultatgrafik’ und die dazugehorigen 'Einstellungen' gespeichert. Im
Messdaten-Ordner werden unter "Multiplot" die eingefiigten Messungen
gespeichert.

Arbeitsfenster in einem Multiplot-Projekt:

0=

—-IE8 Unbenannt
= Projektl - Bau-5challdamm-
+ (] Resultate
+ 7] Messdaten
= Projekt2 - Multiplot
=[] Resultate
Resultat Grafik
% Einstellungen
=[] Messdaten
=145 Multiplot
il 040406_0001 MEF
lilll Fesultate

Im Projektbaum kénnen Sie wie gewohnt, die Inhalte 6ffnen, kopieren, einfiigen,
verschieben, umbenennen oder 16schen.

Kontextmenii (rechte Maustaste) des Arbeitsfensters:

kopieten Strg+iC
Einfligen Skrg+
Messung ldschen Entf
Lrmbenennen

] Offnen

Explorer-Leiste

Das Exportieren von Multiplot-Projekten ist nicht méglich. Das Einfiigen der
Daten in ein Multiplot-Projekt wird im folgenden Abschnitt beschrieben.
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Einfugen von Daten in Multiplot-Projekt

In Multiplot-Projekten ist der Meniipunkt Importieren inaktiv. Sie haben die
Moglichkeit die Daten aus einem anderen NorBuild-Projekt, mittels den
Befehlen Kopieren und Einfiigen oder per drag & drop einzufiigen.

=28 Unbenannt
- Projekt Tanberg
+-[7 Resultate
=2 Messdaten
=1-({3 Senderaum
il Mittelwert
MMEHOT Tanbergl.cth
il #02 Tanbergl.ctb
il #03 Tanbergl ctb
=1-({7 Empfangsraum
il Mittedwert
il #OT Tanbergl.cth
il #02 Tanbergl.cth
il #03 Tanbergl cth
=1-[{ Fremdgerdusch
|t Mittelwert
L HO4 Tanbergl.ctb
| HO4 Tanbergl.ctb
=1-(_3 Machhall
oo Mittelmert
P #05 Tanbergl cth
b HOB Tanbergl.ctb
P HO7 Tanbergl .ctb
- Projekt Multiplot
+-[_7] Resultate
+-{07] Messdaten

drag
und drop

Sie kdnnen maximal 10 Messungen in die Multiplot-Grafik einfiigen.
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Messreihen-Tabelle fur Multiplots

Im Ordner "Messdaten" werden die Multiplot-Messreihen abgespeichert. Hier
konnen die Daten wie gewohnt verdndert werden. Sie konnen einzelne Werte
und den Titel 16schen, kopieren, einfiigen oder neu eingeben. Es konnen auch
ganze Messungen angefiigt, geloscht, kopiert oder eingefiigt werden. Die
gesamte Tabelle kann auch ausgedruckt werden, wie im Kapitel Drucken
beschrieben.

Multiplot-Messreihen-Tabelle:

& Projekt2 - Multiplot

Frequenz IJ4I]4I]EJ]IJ‘[ Resultate h
[Hz] #1 #2
50 89.6 90.0
B3 88.3 88.2
a0 88.0 876
100 846 94.6
135 86.0 86.9
160 873 873
200 a0.0 a0.6 Kopisren Strg+C
250 901 40,1 B Erfigen Strgy
35 0 20 & Drucken.., Strg+P
400 88.9 89.9
o G Gk Seite gintichten. .
B30 281 281 & Messuna anfiigen
800 888 886 ¥ Messung dschen Entf
1'000 887 1.1
1250 87.2 87.9
1600 8732 881
2000 87.0 8r.a
2'a00 86.3 86.3
31480 86.2 8549
4000 86.0 86.0
5000 84.0 843

Resultat-Grafik

In der Multiplot-Resultatgrafik werden alle Multiplot-Spektren aus dem Ordner
"Messdaten" in einer Grafik dargestellt. Oberhalb der Grafik zeigt eine Legende
die Namen, die Linienart und die Linienfarbe der jeweiligen Multiplot-Spektren
an. Im Eingabefeld 'Aufbau’ kann beliebiger Text eingegeben werden. Auf dem
erwihnten Textfeld konnen die Funktionen Kopieren und Einfiigen angewandt
werden. Die Resultatgrafik kann ausgedruckt werden, wie im Kapitel Drucken
beschrieben.
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Multiplot

Autbau:

Rasultate

Resultate

Dasiz mein Titel

70

dn

Vergleich, dB —*=

a0

20

vy

L T L i
63 125 250 500 1000 2000 4000

Frequenz,f, Hz _ am

Anderungen und Einstellungen der Grafik konnen wie im folgenden Abschnitt
beschrieben, vorgenommen werden.

Multiplot-Einstellungen

Die Einstellungen der Multiplot-Grafik konnen im Ordner "Resultate" gedffnet
werden. In der Dialogbox "Multiplot Einstellungen" konnen folgende
Einstellungen an der Grafik vorgenommen werden:

=  Der Grafiktyp kann zwischen Pegel, Nachhall und Absorption gewéhlt
werden. Diese Einstellung beeinflusst die Grosse, Skalierung und
Beschriftung der Grafik.

=  Bei der Linien-Art kann zwischen Dicke' und 'Art' ausgewihlt werden.
Wihlen Sie 'Dicke' und Ihnen stehen fiinf verschieden dicke Linien zur
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Auswahl. Wihlen Sie 'Art' und es stehen Ihnen fiinf verschiedene Arten
von Linien zur Verfiigung (z.B. ausgezogene Linie, gepunktete Linie,
Uu.S.W.)

=  Zusitzlich kann zu jedem Spektrum die Linien-Farbe aus einer Farbpalette
ausgewdhlt werden.

= Der Linien-Titel kann nicht verdndert werden (Andern des Titels nur direkt
in der Messreihen-Tabelle moglich) und dient nur zur Zuordnung der
Spektren.

=  Die Grafikskalierung kann, wenn nicht Autoskalierung angeklickt ist,
mittels der Einstellungen 'max. Wert' und '‘Bereich' gewihlt werden.

=  Im Feld 'Grafiktext', konnen beliebige Grafiktitel und Y-Achsen-
Beschriftungen eingegeben werden.

Multiplot-Einstellungen der Grafik:

Multiplot Einstellungen El
Grafikiyp
@ Pegel " Machhall " Absorption
Grafiklinien-
+ Dicke A
Linien-Art Linien-Farbe Linien-Titel
= _ + Resultate
z _ > | Resultate
— .
——:
2 2! #5
= I =
-/ -
= 2| 8
= ~ #4
:| -
Grafik skaliereung Grafiltest
[ Autoskalierung Titel
Maw et |Graf|kt\tel
Bereich “achse
ﬁ |Y—Achse—Beschr|Hung
’T‘ Abbrechen Ubemehmen
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Installation von Optionen

Info Befehl

Nutzen Sie den Befehl Hilfe > Info iiber NorBuild, um die Info-Dialogbox
anzuzeigen:

Info tiber MorBuild

HaorBuild Version 0.8
[E&|  Entwickel fir Marsanic A5 van Morsonic Brechbiihl AG
Copyright 2 MNarzonic Brechblhl AG 2004

Firmna und Benutzername:

HORSOMIC
1028-007-001

Gltigkeitzdauer der Lizenz: Unbeschrankt

[nztallierte Optionen;

Grundrodul

M ationale Marmen
ChrlBild

Abzorption

Enzel Berichterstellung

K.ontaktd nfaormation

hittp: v, norsonic, corn Details

itif 03 oSO, SO

Reqgistrierung ¢ Optionen |

Die Dialogbox zeigt Programminformation, Versionsnummer und Copyright.
Lizenzinformation und installierte Optionen werden ebenfalls angezeigt. Diese

Dialogbox startet automatisch, wenn Sie eine Kopie von NorBuild ausfiihren, die
noch nicht registriert wurde.
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Maogliche Fehlermeldungen

= Falls Sie im Programm eine Option starten, die nicht installiert ist (z.B.
CtrlBuild), erscheint die Fehlermeldung “Die Option 'CtrlBuild' ist nicht
installiert®.

= Falls Thre Lizenz fiir NorBuild abgelaufen ist, erscheint die Meldung “Diese
Lizenz ist vor x Tagen abgelaufen.*

Bitte kontaktieren in diesen Fallen Sie Ihre Norsonic Vertretung, um einen
giiltigen Lizenzschliissel zu erhalten.

Details
Klicken Sie auf diese Schaltfliche um detaillierte Information iiber die Version
zu erhalten.

Registrierung / Optionen

Klicken Sie auf diese Schaltfliche um Thre Kopie von NorBuild zu registrieren
oder um neue Optionen zu installieren. Die Dialogbox "Produktregistrierung”
wird geodffnet. Geben Sie Firmennamen, Benutzernamen und den 32-stelligen
Registrierungscode genauso ein, wie auf Threr Lizenzinformation geschrieben.
Sie konnen auch DEMO eingeben, um alle verfiigbaren Optionen fiir eine 60-
tagige Erprobungsphase freizuschalten.

Produkteregistrierung EJ

Bitte geben Sie den 32-stelioen Fegismenngscode gin
welcher Sie von lhees NORSOMIC Verlretung erhalten haben
oder geben Sie 'DEMO' alz Registrienmgzcode ein.

Wit der 'DEMO" Remstierung steht lhnen

wahrend 60 Tagen MorBuild aks Vollversion zur Verfligung

Fuma:
i

Benutzer:
|

Registrienmgzcode:

|

| Fegistieran I Abbrechen
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Zusatzliche Features

Desigh und Aussehen

Die Option 'Design und Aussehen' ermdglicht Thnen, das Erscheinungsbild von
NorBuild zu wihlen. Es kann unter Extras > Optionen eingestellt werden.

Die Seite "Design und Aussehen":
Optionen E|

Frequenzbereich Anzeige ] Machhallzeit Import ]

E wpart Yorlagen Diesign und Auszehen l Yardergrund Fenster ]

Wwiahl won Design und Auzzehen von MaorBuild

" Clazsic
* [Office =P
" Office 2003

k. | Abbrechen

Wihlen Sie entweder 'Classic', 'Office XP' oder 'Office 2003'".

Vordergrund Fenster

In dieser Dialogbox konnen Sie einstellen, welches Fenster nach einer
Neuberechnung automatisch im Vordergrund erscheinen soll.

In NorBuild werden die Berechnungen automatisch durchgefiihrt. Eine
Neuberechnung wird gemacht, sobald ein Eingabewert veriandert wird oder wenn
Berechnungsoptionen ein-/ausgeschaltet werden (z.B. Extras >
Fremdgerduschkorrektur).

Standardmissig ist der Priifbericht gewihlt, um nach jeder neuen
Berechnungsoperation im Vordergrund zu erscheinen.

Zuséatzliche Features o 80



Die Seite "Vordergrund Fenster":
Optionen E|

Frequenzbereich Anzeige ] Machhallzeit Import ]
E wpart Yorlagen ] Design und Auszehen Yordergrund Fenster

W'ahl des Yordergrund Fensters nach jeder Resultat-B erechnung

" Keine &nderung
(' Prifbericht

" Resultat Tabelle

k. | Abbrechen

Wihlen Sie entweder den 'Priifbericht’ oder die 'Resultat Tabelle', oder wihlen
Sie 'Keine Anderung' wenn die Ergebnisprisentation nach einer Neuberechnung
nicht automatisch im Vordergrund erscheinen soll.

1/10 dB Genauigkeit

Wenn Sie die Funktion Extras > 1/10 dB Genauigkeit aktivieren, werden die
Einzahlangaben (ISO 717) mit einer Genauigkeit von einem Zehntel dB
berechnet.

Verschobene Bezugskurve

Die Werte der im Priifbericht dargestellten Bezugskurve sind der ISO 717-1
entnommen. Wenn Sie die Funktion Extras > Verschobene Bezugskurve
aktivieren, wird die Bezugskurve entsprechend der Vorgehensweise nach ISO
717-1 verschoben.

Menu Fenster

Das Menii Fenster enthilt Befehle, um mehrere gedffnete Fenster in bestimmter
Weise anzuordnen:

= Uberlappend: ordnet alle offenen Fenster iiberlappend an.

= Nebeneinander: ordnet alle offenen Fenster nebeneinander an.

= Symbole anordnen: ordnet alle Symbole fiir minimierte Fenster am unteren
Rand des Hauptfensters an. Falls ein Fenster am unteren Rand des
Hauptfensters geoffnet ist, werden einige oder alle Symbole moglicherweise
durch das geoffnete Fenster verdeckt.
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