Handbuch

CtriBuild Programm
zur Steuerung
bauakustischer
Messungen

Typ Nor-1028/3

[}
NN Norsonic

Edition 09/2014



Inhalt

Einleitung 1
Kontakt INOTMIALION .....c.viiiiiiiiiiiieieiicce ettt st st et e a e e e b sae bt e st et neaenesaeenes 1
InStallation & REGISIIICIUIE ......eoutertieriiiiiiieite ittt ettt ettt et ettt s bt e s bt e s bt et e et eat e euseebee s bt e bt enbeembeeatesbtesbeenbeenbeenee 1
SYSIEMVOTAUSSELZUINZEN .....c..eeeeeneientiearieeteeiteeieestee st esteeseeenesaeesaee st esstesseesseeusesseesse e st emseeasesanesaeesseesseenseenseeunessnesseenseenneennesnnes 1
Copyright und WarenZeIChen ............coooiiiiiiiii ettt ettt et sae e 2
Arbeiten im Arbeitsbereich Fenster 3
UIDEIDIICK ..ottt bbbttt s bbbttt 3
ATDEIESDEIEICH FEINSIET ...ttt ettt st et a b sa e be ettt ne e 3
Standard WIindows BEFERIE .........cc.couiiiiiiiiiii e e 4
ANIEZEN €INES PTOJEKLS .....ooiiiiiiiiiiieicee ettt st et et e e et h ettt sae e enee 5
OFfNEN ©INES PIOJEKLS. .. .v.voivoveveieieitceeiect ettt a s a et s e e st s s e bbbt s e 5
KOPIEIENn BEfEhl......c..ooiiiiiiieeee ettt ettt ettt et ettt et et s s nae e 6
LOSCREN BEICNL......coiiiiiiiiee et ettt bt st e s bt e e bt s bt e e bt e s bt e e bt e sabeesabeesabeeebeesabaesaneenas 6
SPEIChern €1NES PrOJEKLS .......oouiiiiiiiiiiee ettt s st sa et et e e s e e ae e b eneeneeanes 6
AUtomMAtISCh SPEICRETT......oouiiiiiiiiiic ettt ettt et e en e e e sane s e e saeene e 7
AULOMALISCH UDEIIIAZEN .........eveeete ettt sttt b et s s et s st s s ras s s et es st enaren 7
EXPOITIEren BEEN]......c..ooiiiiiiiiiiiiee ettt sttt et ettt bt bt ettt et sat e s be e bt e b e 8
Beenden BEfEhl ......c..couiiiiiiiiiiiie et et ettt sae s 8
Systemaufbau & Messsteuerung 9
| IS L8 2214 1<) | DO OO OO OO OO OO OO P PO PRRTPRUPRRRTPON 9
Verbinden der Steuereinheit NOI514 mit Laptop......cc.cociiieiiiiiiiiiiiiic ettt e 10
Einrichten der VerbindungseinstelIUNZEN.........c..cocuiiiiiiiiiiiiiiet ettt st 10
Aufstellen der Messgerite in Sende-/Empfangsratim..........cocccoeeriiriiiiiiiiniineiieecetest ettt sttt siee s 12
KAIIDIIEICI ...ttt s h e bttt e e b s b e bt e ae b s et e a e b e s e e b s b bt e st e snen et e b sae e 13
Einstellen der MessKONTIGUIAtION .........couiiiiiiiriiiiiiieeieetest ettt ettt et e e st st sbeesbe et eateeanesbaesbeens 14
Pegel Messung KONTIGUIATION ...c..eoouiiiiiiiiiiiieiieeteete ettt ettt sttt ettt ea e s bt e bt et esbeeatesatesbeesbee bt emteeanesbaenbeens 15
Nachhallzeit Messung KONTIGUIATION .......cotiiiiriiiiiiieieritette ettt ettt sttt et et st st e sbeesbe et eateeanesbaenbeens 18
Storgerdusch Messung KONTIGUIAION .........co.eeruiiriiiiiiiiiieiiiteeteeteet ettt sttt ettt ettt et e et st st e sbee b 21
Trittschall Messung KONfIGUIatioN ...........c.ccooiiiiiiiiiiiiiieece ettt s ne e sttt eeneeaaesanesnnens 23
Starten und StOPPEN eI MESSUNG .......cc.eiiuiiiiiiiiiiiiie ittt ettt ettt et et ere st st e et et et e ess e e s e s be e b e esneeanesanesaeesneenseenns 25
Serielle Messung durChflIen ..........cc.ooiiiiiiiiiii et e e s s 27
VErDINAUNG LIEIMMEI «...eeuutieiiieeiiie it eitee ettt et e et eebeeeabeesabeeeabee s bt e eabee s bt e eabeesabeeeabeesabaeeabeesabeeeabeesabaeenbeesabaeenstesabaeenbeesabes 27
SPEIChern €INES PrOJEKLS ......coouiiiiiiiiiiiee ettt e sttt et e e e st e e e s e saeesnee e enns 28
AULOMALISCH SPEICRETTI......eiiiiiiiiiiiie ettt ettt et e a e s bt e s bt e b et s ot e satesbeesbee bt emteeanesbnenbeens 28
Direkte Auswertung in NorBuild 30
BauaKusStiSCRe AUSWETTUNG ... ..ceiiiiiiieiiieeiee ettt ettt et e ettt s bt e eabee s bt e e bt e s bt e eabee s bteeabeesabeeeabeeeabeeeaseesabaeenstesabaeebeesabes 30
Messergebnisse 32
ANZEIZEN AT MESSAALEIN...c..eetieitieiiiieite ettt ettt ettt ettt s h e e s bt et e et eat e e bt e sb e e bt e bt embeeatesatesbeenbeenbeenbeeanesbsenbnens 32
MESSWEITE INUIMETISCH ...ttt et sttt et et s b bt s ae e et e e b sa e b s b eae e st e s enesaennesaee 32
Leq/Lmax DIQZIAMIN «...ooutiitiiiiiiieiiee ittt ettt sb ettt et sbt e bt e s bt et e e st e e at e ebtesbeenb e e bt embeeabesatesbeenbeenbeenbeeanesbeenbeens 33
Pegeldifferenz DIAIAMIM......cc.eiitiiiiiiiiiiiiereece ettt sttt ettt et e b e s bt e bt e bt et et e s bt e sbeesbe e bt enbeeabesbnenbeens 34
MESSEINSIEIIUINZEN ...ttt et e e st e s et ettt e et ea e s a e e bt e s e esneeanesaeesaee st esneenneennesanennnens 35
IMESSAUSTUSTUIG .....cvviitieiieeiteieete ettt et sttt ettt et et e et e bt et eas e easesane s et e st e st esseeaaeeasessee st esseesneeanesanesaeesseenseenneennesanennnens 36
Messwerte Numerisch fiir NaChhallZEIEWETLE ......c...eeruiiriiiiiiiiiiii ittt ettt sbe e et sbaeesbee e 37
NachhallspeKtrum DIagramm ........c..cocccoiiiiiiiiiiiiiiei ettt ettt et et enesane s e e st e s st e st esneennesanesnnens 38
LU ANZEIZE ...ttt et et s st h bttt e aa e a e h e bt et et e n e e e saeesae e st enneeaaeeanenneens 39

Mikrofon-Schwenkanlage 40




VerbindungSEINSTEIIUNZEI .. ..ecuviitiiiiiieiie ettt ettt b et e bttt ea e s bt esb e e bt e beeabesbtesbeenbee bt enteeaaesbnenbeens 40

DIEREINSIEIIUNZEN ... ettt ettt et sa e s bt e s bt e b et eat e e bt e s bt e bt e bt e s beeatesbtesbeenbee bt enbeeanesbeenbeens 41
STATTRIL. ...ttt ettt ettt ettt e e et s bt e bt e bt eabesate s hte s bt e bt eat e e et e e bt e eb e e bt e a bt e a bt e et e eh et eh e e bt e bt e Rt eh et eht e b e e bt e bt et eatesueenae et e enee 42
Hilfe 44
HIBTREIMEIL ...ttt ettt s a e bt s b et e bt eat e eb e s bt e bt e bt e bt eabesatesbeenbe e bt enbeeatesbnenbaens 44

INEO UDEI CHIIBUILA ..ottt e ettt e e e e ee et e et e e e eeesaaaeseeeeeeeasaaaseeeeseessasaseseeeeeanataareeeeeesnnsees 44




Einleitung

Kontakt Information

Technische Unterstiitzung fiir internationale Benutzer:

Bitte kontaktieren Sie entweder die Vertretung von der Sie NorBuild erworben
haben oder Norsonic AS, Norwegen:

Tel.: +47 32858900
Fax.: +47 32852208
E-Mail: support@norsonic.com

Webseite:
WWW.NOrsonic.com

Norsonic AS, P.O. Box 24, N-342 Lierskogen, Norwegen

Installation & Registrierung

Das CtrlBuild Programm ist ein Modul des Programms NorBuild. CtrlBuild wird
als eine Option von NorBuild installiert. Informationen beziiglich der
Programminstallation und der Registrierung zusitzlicher Optionen entnehmen
Sie bitte dem Handbuch von NorBuild.

Systemvoraussetzungen

Prozessor/Speicher
233 MHz Pentium-klasse Prozessor mit 128Mb RAM (Minimum).
600 MHz Pentium III-klasse Prozessor mit 256Mb RAM (empfohlen).

Display
1024x720 oder hohere Auflosung mit 16-bit Farben (Minimum).

Betriebssystem
Windows XP.
Windows 2000.
Windows Vista.
Windows 7/8/8.1.
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Unter Umstédnden lduft CtrIBuild auch auf dlteren Betriebssystemen, Norsonic
empfiehlt allerdings, WinXP zu benutzen.

Copyright und Warenzeichen

COPYRIGHTS
Copyright © 2003-2014 Norsonic Brechbiihl AG. Alle Rechte vorbehalten.

Die Software-Spezifikationen konnen ohne vorherige Ankiindigung geindert
werden. Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer
Lizenzvereinbarung. Die Software darf nur im Einklang mit den Bedingungen
dieser Vereinbarung genutzt werden. Vervielfiltigung von Teil- oder
Gesamtinhalt dieser Software und der Hilfe sowie der Verleih der Software ohne
schriftliche Genehmigung der Norsonic Brechbiihl AG oder der Norsonic AS
sind urheberrechtlich verboten.

Entwickelt fiir Norsonic AS von Norsonic Brechbiihl AG.

Warenzeichen

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corporation. Alle anderen in diesem Dokument enthaltenen System- und
Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen ihrer
jeweiligen Entwickler.
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Arbeiten im Arbeitsbereich

Fenster

Uberblick

CtrlBuild ist ein Modul des Programms NorBuild. Mit CtrlBuild kdnnen
bauakustische Messungen auf dem Echtzeitanalysator Norsonic Typ 843, Typ
118 oder Typ 121 auf einfache Art vom PC aus gesteuert werden. CtrlBuild ladsst
den Benutzer die Messungen interaktiv durchfiihren und die Resultate auf
Knopfdruck ins Auswerteprogramm iiberfiihren.

CtrlBuild bietet genau diejenigen Mechanismen und Eigenschaften, die der
Bauakustiker bei seiner tiglichen Arbeit braucht. CtrlBuild 14uft wie auch
NorBuild unter Microsoft Windows. Die Bedienung erfolgt nach den iiblichen
Grundsitzen von Windows.

Das Kapitel Leitfaden fiir Systemaufbau und Messsteuerung fiihrt Sie durch die
einzelnen Schritte zum Aufbau des Messsystems und zur Steuerung der
bauakustischen Messung.

Arbeitsbereich Fenster

CtrlBuild wird gestartet wie jedes andere MS-Windows Programm: Start >
Programme > Norsonic > CtrlBuild. Alternativ kann CtrlBuild vom Menii
Hilfsmittel in NorBuild gestartet werden.

Beim Start von CtrlBuild wird automatisch ein neues Projekt angelegt. Das
Arbeitsfenster ist der Bereich zur Verwaltung von Projekten. Ein CtrlBuild
Projekt ist als Baumstruktur organisiert. Der Projektbaum enthélt Ordner fiir
"Pegel", "Trittschall", "Storgerdusch" und "Nachhallzeit" Messungen. Jeder
Ordner entspricht einem bestimmten Messmodus. Der Ordner fiir den aktiven
Messmodus ist jeweils hervorgehoben. Alle akzeptierten Messungen werden in
dem entsprechenden Messordner gespeichert.

Die Fenster und Meniis in CtrlBuild:
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Nachdem die Messparameter eingestellt wurden, wird der gegenwirtige
Schalldruckpegel (SPL) fiir jeden aktivierten Messkanal in Form eines
Terzspektrums angezeigt. Der numerische SPL-Wert an der Cursor Frequenz
wird rechts von der graphischen Anzeige angegeben. Ubersteuerte Werte werden
mit einem fithrenden Asterisk (*) gekennzeichnet.

Jeder Balken eines Terzbandes kann ausgewihlt werden, indem der Cursor mit
gedriickter linker Maustaste verschoben und dann an der gewiinschten Position
wieder losgelassen wird. Alternativ konnen entweder die Pfeilknopfe
(hoch/runter) oder das Frequenzrad in der rechten Anzeige oder die links/rechts
Pfeiltasten auf der Tastatur genutzt werden. Der Endwert der Anzeige und der
Anzeigenbereich konnen mit Hilfe der entsprechenden Bedienelemente
verdndert werden.

Die Bedienung von CtrlBuild erfolgt mit der Tastatur oder mit der Maus. Als
Bedienelemente stehen das Hauptmenii, Dialogfenster und die Symbolleiste zur
Verfiigung. Wird der Mauszeiger iiber eine Funktionstaste bewegt, so erscheint
am unteren Rand des Hauptfensters ein Text, der die Funktion des Symbols unter
dem Mauszeiger erklirt.

Der Projektbaum basiert auf verschiedenen Standard Windows Befehlen. Welche
Befehle zur Verfiigung stehen, hiingt davon ab, welches Objekt ausgewihlt ist.
Im Allgemeinen konnen Sie Objekte 6ffnen und ungewiinschte Objekte 16schen.
Ein Objekt kann durch Doppelklicken gedffnet werden. Es gibt auch ein
Kontextmenii (rechte Maustaste), welches alle fiir das ausgewihlte Objekt
verfligbaren Befehle enthilt.

Standard Windows Befehle

CtrlBuild verhilt sich entsprechend der Windows Richtlinien und nutzt
verschiedene Standard Windows Befehle. Diese Befehle sind:

Navigieren in einer Baumstruktur:

Nutzen Sie die hoch/runter und links/rechts Pfeiltasten auf der Tastatur.
Loschen von Objekten in einem Baum:

Nutzen Sie die Entfernen Taste auf der Tastatur.

Nutzen Sie den Befehl Loschen vom Bearbeiten/Kontext Menii.
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Anlegen eines Projekts

Ein CtrlBuild Projekt ist als Baumstruktur organisiert. Der Projektbaum wird
aktualisiert wihrend Sie mit CtrlBuild arbeiten.

Beim Start von CtrlBuild wird automatisch ein neues Projekt angelegt. Der
Projektbaum enthilt Ordner fiir "Pegel”, "Trittschall", "Storgerdusch” und
"Nachhallzeit" Messungen. Jeder Ordner entspricht einem bestimmten
Messmodus. Der Ordner fiir den aktiven Messmodus ist jeweils hervorgehoben.
Alle akzeptierten Messungen werden in dem entsprechenden Messordner
gespeichert (siehe Arbeiten im Arbeitsbereich Fenster).

Ein neues Projekt wird iiber den Befehl Datei > Neu erzeugt.

Schelltasten:

[

Symbolleiste:

Tastenkombination: Strg + N

Offnen eines Projekts

Es gibt zwei Moglichkeiten ein bestehendes CtrlBuild Projekt zu 6ffnen:
=  durch einen Doppelklick auf die Projektdatei im Windows Explorer,
»  oder mit Hilfe des Offnen Befehls (Datei > Offnen):

Das Dialogfenster "Offnen":

Offnen ['E|E|
Suchen in; |-._} Meues Farmat LJ 4 = Ef-

m Project 1,cth
im Project 2.cth
Im Project 3.cth
!m Project 4. cth
il Prajekt &.cth
:m Tanbergl.cth

|

[ ateinarme: I
D ateityp: |EtrIBuiI|:| D ateien [*.ctb) L] Abbrechen |

Ein CtrlBuild Projekt hat die Dateiendung *.ctb.

Schnelltasten:

Symbolleiste: L=

Tastenkombination: Strg+O
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Kopieren Befehl

Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Kopieren um die ausgewihlten Daten in die
Zwischenablage zu kopieren. Um ein Objekt fiir die Kopierfunktion
auszuwihlen, klicken Sie darauf um es zu aktivieren. Der Inhalt der
Zwischenablage kann in NorBuild oder in beliebige andere
Textverarbeitungsprogramme eingefiigt werden.

Das Kopieren von Daten in die Zwischenablage ersetzt den vorher dort
gespeicherten Inhalt.

Schnelltasten:

Symbolleiste:

Tastenkombination: Strg+C

Loschen Befehl

Nutzen Sie den Befehl Bearbeiten > Loschen um die Auswahl zu 16schen.
Dieser Befehl steht nicht zur Verfiigung, falls das gegenwirtig ausgewdhlte
Objekt nicht geloscht werden kann.

Schnelltasten:

x

Symbolleiste:

Taste: Entf

Speichern eines

Projekts

Nutzen Sie den Befehl Datei > Speichern, um das aktive Projekt unter
gegenwirtigem Namen und Ordner zu speichern. Wenn Sie ein Projekt zum
ersten Mal speichern, zeigt CtrlBuild die Dialogbox "Speichern unter", so dass
Sie Ihr Projekt benennen konnen. Falls Sie den Namen und Ordner eines
bestehenden Projektes verdndern mochten, bevor Sie es abspeichern, wihlen Sie
den Befehl Speichern unter.

Die Dialogbox "Speichern unter":
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Speichern unter, @@
Speichem | () Nor1516 - & @ ef B

m Project 1,cth
:m Project 2.cth
Im Project 3.cth
m Project 4. cth
il Prajekt &.cth
:m Tanbergl.cth

|

D ateiname: |Beispiel.ctb
D ateityp: | CtrlBuild D ateien [7.ctb) L] Abbrechen |

Ein CtrlBuild Projekt hat die Dateiendung *.ctb.

Schnelltasten:

=

Tastenkombination: Strg+S

Symbolleiste:

Automatisch Speichern

Aktivieren Sie die Funktion Messung > Automatisch Speichern, falls das Projekt
automatisch nach jeder akzeptierten Messung gespeichert werden soll. Der
Ablauf entspricht dem Aufruf der Funktion Datei > Speichern. Wenn ein Projekt
zum ersten Mal gespeichert wird, zeigt CtrlBuild die Dialogbox Speichern unter,
so dass das Projekt benannt werden kann.

Automatisch Ubertragen

Aktivieren Sie Messung > Automatisch Ubertragen, wenn die Messwerte beim
akzeptieren automatisch in das Aktive Projekt von NorBuild iibertragen werden
soll. Um die Funktion Automatisch Ubertragen zu benutzen muss NorBuild
gestartet sein und ein aktives Projekt muss erstellt sein.

Schnelltasten:
ol
Symbolleiste: *™=

Sendet alle Messungen im aktuellen Projekt an das aktive NorBuild Projekt.
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Exportieren Befehl

Nutzen Sie den Befehl Datei > Exportieren um den Export aller vorhandenen
Messungen zu starten. CtrlBuild legt eine Tab-getrennte Textdatei an, die spéter
z.B. mit MS-Excel weiterverarbeitet werden kann.

Messdaten exportieren @@

Speichem | () Nor1516 - & @ ef B

D ateinarme: ITanI:uerth:-:t
D ateityp: ]Te:-:t Drateien [ tat] L] Abbrechen |

Schnelltasten:

Symbolleiste: =

Beenden Befehl

Nutzen Sie den Befehl Datei > Beenden um Ihre CtrlBuild Sitzung zu beenden.
CtrlBuild fordert Sie auf, Projekte mit ungespeicherten Verdnderungen
abzuspeichern.

Sie konnen auch den Befehl Schliessen im Steuerungsmenii des Programms
nutzen oder die Taste Schliessen in der Titelleiste des Programmfensters
anklicken.

Schnelltasten:

Maus: Doppelklick auf den Knopf fiir das Steuerungsmenii des Programms.

Arbeiten im Arbeitsbereich Fenster o 8



Systemaufbau & Messsteuerung

Leitfaden

Im Allgemeinen umfasst der Aufbau des Messsystems Nor1516 und die
anschliessende Steuerung der bauakustischen Messung die folgenden Schritte.
Diese Arbeitsschritte werden im entsprechenden Teil dieser Hilfe detailliert

beschrieben.

Im Kontrollraum:

. Verbinden Sie die Steuereinheit Nor514 mit dem
Laptop.

. Bestimmen Sie die Verbindungseinstellungen.
(nur einmal beim ersten Aufbau notwendig)

. Fiir eine drahtlose Verbindung, starten Sie den
Verbindungstest.

Im Sende/
Empfangsraum:

. Stellen Sie die Messeinheit A im Senderaum auf
(fiir drahtlose Verbindung mit Hilfe der Funktion
Verbindungstest), und Kkalibrieren Sie das
Instrument an der endgiiltigen Position.

. Stellen Sie die Messeinheit B im Empfangsraum auf
(fiir drahtlose Verbindung mit Hilfe der Funktion
Verbindungstest), und kalibrieren Sie das
Instrument an der endgiiltigen Position.

Im Kontrollraum:

. Stellen Sie die Messkonfiguration ein.

. Starten Sie die Messung.

Systemaufbau & Messsteuerung 9



8. Speichern Sie das Projekt.

9. Erhalten Sie die direkte Auswertung in NorBuild.

Verbinden der Steuereinheit Nor514 mit Laptop

1. Starten Sie Thren Laptop.

2. Verbinden Sie die Steuereinheit Nor514 iiber den USB-Anschluss mit Ihrem
Laptop und schalten Sie sie ein.

Falls es das erste Mal ist, dass die Steuereinheit Nor514 an diesen bestimmten
Laptop angeschlossen wird, stellen Sie sicher, dass der richtige Treiber fiir die
USB zu Seriell (RS232) Konvertierung installiert ist.

Diesen Treiber finden Sie im Verzeichnis "USBRS232" auf der mitgelieferten
"Driver CD-ROM". Folgen Sie den beiliegenden Installationsanweisungen.

Einrichten der Verbindungseinstellungen

Falls es das erste Mal ist, dass eine Verbindung zum Norsonic Messsystem
Nor1516 hergestellt werden soll, miissen die Verbindungseinstellungen sowohl
in den Messeinheiten Nor118/843/121 als auch in CtrlBuild gemacht werden.
Diese Einstellungen miissen nur einmal gemacht werden und bleiben
unverindert, solange Thre Konfiguration von PC und Messgerit nicht verindert
wird.

1. Uberpriifen Sie die Verbindungseinstellungen in den Messeinheiten.
Die Einstellungen fiir die Gerite-ID und fiir die Baudrate miissen mit den
entsprechenden Einstellungen in CtrlBuild iibereinstimmen. Uberpriifen Sie
zunichst die Einstellungen der Messgerite.

Nor118/843; indem Sie die folgende Tastenfolge driicken:

= Setup > 1 (Instr.) > 9 (Misc. par) > 3 (Norl516.).
Schalten Sie auf 'On' und ordnen Sie den Messgeriten die Identifikation 'A'
oder 'B' zu.

= Setup > 1 (Instr.) > 2 (I0/Print).
Stellen Sie sicher, dass der Port auf 'On' gesetzt ist. Stellen Sie die
gewiinschte Baudrate fiir die Dateniibertragung ein (fiir eine drahtlose
Verbindung muss die Baudrate auf '57600' eingestellt sein).

Norl21; indem Sie die folgende Tastenfolge driicken:

= Setup > Vorzug.
Ordnen Sie den Messgeriten die Identifikation 'A" oder 'B' zu.

= Setup > E/A.
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Stellen Sie die gewiinschte Baudrate fiir die Dateniibertragung ein (fiir eine
drahtlose Verbindung muss die Baudrate auf '57600' eingestellt sein).

Lassen Sie die Messgerite eingeschaltet.

2. Uberpriifen Sie die Verbindungseinstellungen in CtrIBuild.
In CtrlBuild, 6ffnen Sie die Seite 'Verbindungseinstellungen' iiber das Menii

Einstellungen > Kommunikation oder iiber das Symbol P2 auf der
Symbolleiste:

Verbindungseinstellungen

Mezzgeraterkennuung l K.ammunik ations Einstellungen] Mikrofon-Schwenkanlage]

ﬁ% Messgeraterkennung

Gefundene Messgerate:

Ok | Abbrechen

Wenn Sie den Knopf Messgerdterkennung driicken, wird CtrlBuild alle
seriellen Anschliisse COM1 .. COM20 scannen, um nach einem angeschlossenen
Norsonic Gerit zu suchen. Der Ablauf des Prozesses, der eine Weile dauern
kann, wird in einem extra Dialogfenster angezeigt. Nachdem das Scannen
abgeschlossen ist, werden alle gefundenen Messgerite zusammen mit Namen
und Typ aufgelistet. Zusitzlich werden die Parameter COM-Port Nummer,
Baudrate und Verbindungsart entsprechend der Ergebnisse der automatischen
Messgeriterkennung eingestellt. Diese detaillierten Einstellungen kdnnen Sie auf
der Seite Kommunikations Einstellungen einsehen.
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Verbindungseinstellungen

Mezsgerat Morl 21 -
CoM 2 - Anzchluzs COm 1 - ]
115200 - Baudrate 115200 - ]

[ Furkyverbindung [v

K.anal & - M arme K.anal B -

0k | Abbrechen

Diese Seite enthilt entweder die Ergebnisse der automatischen
Messgeriterkennung oder die manuellen Eingaben des Benutzers.

Wenn Sie die Einstellungen manuell vornehmen, 6ffnen Sie erst den Gerite-
Manager in Threm Windows System und iiberpriifen Sie den Ordner Anschliisse
nach verfiigbaren COM-Ports.

Messgeriit Wiihlen Sie den Typ des angeschlossenen
Messgerites.

Anschluss Nummer des COM-Ports, an den das Gerit
angeschlossen ist.

Baudrate Baudrate, die im Messgerét eingestellt ist.

Funkverbindung Verbindung wird iiber Funk hergestellt, falls
angekreuzt.

Name Name des Messgerites. Im Fall eines Zweikanal-

systems miissen die Namen verschieden sein.

Hinweis: Falls beide Kanile eines 2-Kanal Nor121 verwendet werden sollen,
muss sowohl fiir Kanal A wie Kanal B der gleiche Anschluss (COM Port)
gewihlt werden.

Aufstellen der Messgerate in Sende-/Empfangsraum

Wenn Sie eine drahtlose Verbindung verwenden, ist der Verbindungstest eine

niitzliche Funktion, um im Sende-/Empfangsraum eine Stelle mit einer stabilen
Funkverbindung zu finden.

Einmal pro Sekunde versucht der Verbindungstest eine Funkverbindung zu den
Messeinheiten herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die
griine LED in der Messeinheit auf. Wihrend Sie an der gewihlten Stelle im
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Sende-/Empfangsraum sind, konnen Sie also sofort sehen ob eine
Funkverbindung von dieser Position moglich ist oder nicht. D.h., Sie brauchen
nicht erst in den Kontrollraum zuriickzugehen, um dann eventuell zu sehen, dass
eine Funkverbindung fiir die gewihlte Position der Messeinheit nicht moglich
ist.

1. Im Kontrollraum: Starten Sie den Verbindungstest

iiber das Menii Einstellung > Verbindung Testen oder iiber das Symbol ' auf
der Symbolleiste:

Verbindung Testen EJ
F.ahal & K.anal B
Yerbindung Werbindung

Schlieszen

Einmal pro Sekunde versucht der Verbindungstest jetzt eine Funkverbindung zu
den Messeinheiten herzustellen. Lassen Sie dieses Fenster gedffnet wihrend Sie
die Messeinheiten A und B in den Sende- bzw. Empfangsraum tragen.

2. Im Sende-/Empfangsraum: Schalten Sie die Messeinheiten ein

Positionieren Sie die Messeinheit an der gewiinschten Stelle im Sende-
/Empfangsraum und schalten Sie sie ein. Der laufende Verbindungstest versucht
weiterhin eine Verbindung zur Messeinheit aufzubauen. Falls an dieser Stelle
eine Funkverbindung moglich ist, wird die griilne LED in der Messeinheit
aufleuchten.

Wenn Sie den Messkoffer Nor515 mit dem Schallanalysator Nor118 oder den
Messkoffer Nor516 mit dem Schallanalysator Nor121 verwenden, sind Sie sogar
unabhingig von einer externen Spannungsversorgung. In dem Fall kénnen Sie
die Messeinheit eingeschaltet lassen und im Raum herumlaufen, um sofort zu
sehen, wo die griine LED aufleuchtet und wo nicht.

Kalibrieren

Nutzen Sie den Befehl Messung > Kalibrieren, um das Dialogfenster fiir die
Kalibrierung aufzurufen.
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Hinweis: Sie konnen diese Funktion fiir die Kalibrierung der Messeinheiten
verwenden. Allerdings wird empfohlen, die Messgerite erst an ihrer endgiiltigen
Position im Sende-/Empfangsraum zu kalibrieren. Daher ist es praktischer, das
Kalibriermenii des Messgerites zu benutzen.

Falls die Mikrofonempfindlichkeit schon bekannt ist, geben Sie die
entsprechenden Werte fiir jeden Kanal ein und driicken auf Ubernehmen.

Priifen Sie mit dem Kalibrator, dass bei der entsprechenden Frequenz der
richtige Pegel angezeigt wird. Nutzen Sie die links/rechts Pfeiltasten auf der
Tastatur um den Frequenz Cursor im Hauptfenster zu bewegen. Falls notwendig,
passen Sie die Empfindlichkeit entsprechend an und driicken Sie dann auf
Ubernehmen. Uberpriifen Sie den Pegel nochmals.

Einstellen der Messkonfiguration

Sobald das gesamte Messsystem aufgebaut und die Verbindung zwischen
Steuereinheit und Messeinheiten hergestellt ist, konnen Sie die
Messkonfiguration vornehmen und die Messung starten.

Vom Menii Einstellung, wéhlen Sie den gewiinschten Messmodus:

1. Pegel Messung (Symbolleiste: il )
2. Nachhall Messung (Symbolleiste: == )
3. Storgerdausch Messung (Symbolleiste: L )

4. Trittschall Messung (Symbolleiste: 'H )
5. Trittschall mit Luftschallanteil Messung (Symbolleiste: Kein Symbol)

Eine Trittschall mit Luftschallanteil Messung wird wie eine Trittschall Messung
durchgefiihrt. Einzig bei der Zuordnung des Kanals kann nebst dem
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Empfangsraum auch der Senderaum gewihlt werden.
6. Pegel SWEPT-SINE (Symbolleiste: il )

7. Nachhallzeit SWEPT-SINE (Symbolleiste: e )

E ]
8. Nachhallzeit Ecke (Symbolleiste: e )

Die Nachhallzeit Ecke Messung fiir das Niederfrequenzverfahren verlangt eine
Oktavmessung im 63 Hz Frequenzband.

Nachdem die Messparameter eingestellt wurden, wird der gegenwirtige
Schalldruckpegel (SPL) fiir jeden aktivierten Messkanal in Form eines
Terzspektrums angezeigt:
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Der numerische SPL-Wert an der Cursor Frequenz wird rechts von der
graphischen Anzeige angegeben. Ubersteuerte Werte werden mit einem
fiihrenden Asterisk (*) gekennzeichnet.

Jeder Balken eines Terzbandes kann ausgewihlt werden, indem der Cursor mit
gedriickter linker Maustaste verschoben und dann an der gewiinschten Position
wieder losgelassen wird. Alternativ konnen entweder die Pfeilknopfe
(hoch/runter) oder das Frequenzrad in der rechten Anzeige oder die links/rechts
Pfeiltasten auf der Tastatur genutzt werden. Der Endwert der Anzeige und der
Anzeigenbereich konnen mit Hilfe der entsprechenden Bedienelemente
verdndert werden.

Pegel Messung Konfiguration

Nutzen Sie den Befehl Einstellung > Pegel Messung, um die Einstellungen fiir
eine Pegelmessung vorzunehmen.

Alternativ konnen Sie diesen Modus iiber das Symbol i auf der Symbolleiste
aufrufen.
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Ein Dialogfenster fiihrt Sie durch die Schritte, die fiir die Konfiguration einer
Pegelmessung erforderlich sind.

Seite 1: Messparameter

Messeinstellungen @

Frequenzbereich

Untere Grenzfrequenz Obere Grenzfrequenz

500 v Ha 0ok vy,

tezzdauer Rauschpegel
HF . HM s
Anzshl Meszungen R auschart

A T

Yorgabewerte einstellen |

£ Zuriick | “Weiter > | Fertig stellen| Abbrechen

Frequenzbereich Die untere und obere Grenzfrequenz kdnnen
innerhalb des Bereiches 50 Hz ... 10 kHz gewihlt
werden.

Hinweis: Die untere Grenzfrequenz kann nicht
grosser sein als die obere Grenzfrequenz.

Messdauer Die Messdauer kann in Sekunden von 0...600 s
bestimmt werden. Wird bei der Messdauer Os
angegeben so wird die frequenzabhingige Dauer,
die bei der unteren Grenzfrequenz gilt, gemessen

50Hz — 80Hz = 15 Sekunden
100Hz — 315Hz = 6 Sekunden
400Hz und hoher = 4 Sekunden

Rauschpegel Der Pegel des Rauschgenerators kann im Bereich
-40...0 dB eingestellt werden.

Rauschart Auswahl der Rauschart. Rosa, Weiss oder Y3
Oktavband -Rauschen kann gewihlt werden.
Wenn man "% Oktav" wihlt, wird eine serielle
Messung innerhalb der Grenzfrequenzen
durchgefiihrt. Rosa + "' Oktav" misst zuerst
Rosa rauschen, danach konnen fehlerhafte
Frequenzen mit 5 Oktaven seriell nachgemessen
werden.

Anzahl Messungen Wihlen Sie die Anzahl an Einzelmessungen, die
in einer Serie durchgefiihrt werden sollen.
Bereich: 1...99.

Systemaufbau & Messsteuerung ¢ 16



Hinweis: Schalten Sie Messung > Messresultate
Bestdtigen aus, um eine Bestitigung nach jeder
einzelnen Messung zu vermeiden.

Vorgabewerte Alle Parameter werden zuriickgestellt zu den
einstellen Defaulteinstellungen des Herstellers.

Seite 2: Kanal aktivieren

Kanalwahl E|

K.analwahl
" Kanal &
" Kanal B
(* Kanal & +Kanal B

Zuordnung Kanal & Zuordnung Kanal B

Senderaunm ﬂ E mpfangzraun j

Mezzendbereich Kanal & Mezzendbereich K.anal B

130 - 130 -

< Zuriick | | J Fertig ztellen | Abbrechen I

Kanalwahl Bestimmen Sie welche Kanile (Messgerite)
fiir die ndchste Messung aktiviert sein
sollen.

Zuordnung Kanal x Diese Auswahl bestimmt in welcher Tabelle
von NorBuild / NorSic die Werte
gespeichert werden. Die Auswabhl ist durch
den gewihlten Messmodus beschrénkt.

Messendbereich Kanal x Wihlen Sie den Messbereichsendwert des

Messgeriites.

Mit Zuriick und Weiter konnen Sie durch die verschiedenen Seiten blittern.
Durch den Befehl Fertig stellen werden alle Parameter von allen Seiten
eingesammelt und die gesamte Konfiguration zum Messgerit iibertragen.
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Nachhallzeit Messung Konfiguration

Nutzen Sie den Befehl Einstellung > Nachhall Messung, um die Einstellungen
fiir eine Nachhallzeitmessung vorzunehmen.

Alternativ konnen Sie diesen Modus iiber das Symbol Es auf der Symbolleiste
aufrufen.

Ein Dialogfenster fiihrt Sie durch die Schritte, die fiir die Konfiguration einer
Nachhallmessung erforderlich sind.

Seite 1: Nachhall Extra

Nachhall Extra X

TE0 Berechnung bazierend auf;
Frirnar Sekundar
T30 = T20

tin. Abstand zum y .
Hintergrundsgerausch M arimale Machhallzeit

HEF ® |

Yorgabewerte einztellen

£ Zuick | Wieiter » | Fertig ﬂellen‘ Abbrechen

Berechnung Wechselt zwischen T30 und T20 als
Hauptparameter (Primér) fiir die Abklingkurve.

Min. Abstand zum Bestimmen Sie hier den minimalen Abstand zum
Hintergrundgeridusch Hintergrundrauschen. Giiltiger Bereich: 0...30 dB.

Maximale Geben Sie die maximal erwartete Nachhallzeit an.
Nachhallzeit Mogliche Werte sind: 4s, 8s, 16s und 32s.
Vorgabewerte Alle Parameter werden zuriickgestellt zu den
einstellen Defaulteinstellungen des Herstellers.
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Seite 2: Messeinstellungen

X

Messeinstellungen

Frequenzbereich

ntere Grenzfrequenz Obere Grenzfrequenz

EON~] & o <] 1,

Anregungszeit Anregungzart Rauzchpegel
i‘ |5 . |Rauschen ﬂ i‘ 12 g
Anzahl Messungen R auzchart

~ il Foa |

Yorgabewerte einstellen |

£ Eurnick, | Weiter = | Fertigstellen| Abbrechen

Frequenzbereich Die untere und obere Grenzfrequenz kdnnen
innerhalb des Bereiches 50 Hz ... 10 kHz gewihlt
werden.

Hinweis: Die untere Grenzfrequenz kann nicht
grosser sein als die obere Grenzfrequenz.

Messdauer Die Messdauer kann in Sekunden von 0...600 s
bestimmt werden. Wird bei der Messdauer Os
angegeben so wird die frequenzabhédngige Dauer,
die bei der unteren Grenzfrequenz gilt, gemessen

50Hz — 80Hz = 15 Sekunden
100Hz — 315Hz = 6 Sekunden
400Hz und hoher = 4 Sekunden

Rauschpegel Der Pegel des Rauschgenerators kann im Bereich
-40...0 dB eingestellt werden.

Anregungsart Nor140/118/843: Es kann zwischen ,,Rauschen
und ,,Impuls* Anregung gewihlt werden.

Norl21: Keine Auswahl — ,,Rauschen ist
voreingestellt.

Rauschart Auswahl der Rauschart. Rosa, Weiss oder '3
Oktavband -Rauschen kann gewihlt werden.
Wenn man "Y; Oktav" wihlt, wird eine serielle
Messung innerhalb der Grenzfrequenzen
durchgefiihrt. Rosa + "'3 Oktav" misst zuerst
Rosa rauschen, danach konnen fehlerhafte
Frequenzen mit /5 Oktaven seriell nachgemessen
werden.
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Anzahl Messungen Wihlen Sie die Anzahl an Einzelmessungen, die
in einer Serie durchgefiihrt werden sollen.
Bereich: 1...99.

Hinweis: Schalten Sie Messung > Messresultate
Bestdtigen aus, um eine Bestitigung nach jeder
einzelnen Messung zu vermeiden.

Vorgabewerte Alle Parameter werden zuriickgestellt zu den
einstellen Defaulteinstellungen des Herstellers.

Seite 3: Kanalwahl

LETELTEL

k.analwahl

 Kanald

* Kanal B

i Kanal &

~

< Zuriick ‘

+ K.anal B

Zunrdnung Kanal B

Machhallzeit L]

Meszendbersich K.anal B

130 >

I Fertig stellenl Abbrechen 1

Kanalwahl

Zuordnung Kanal x

Messendbereich Kanal x

Bestimmen Sie welcher Kanal (Messgerit)
fiir die ndchste Messung aktiviert sein soll.
Hinweis: Die Wahl ’Kanal A + Kanal B’ ist
im Nachhallzeitmodus nicht verfiigbar.

Diese Auswahl bestimmt in welcher Tabelle
von NorBuild / NorSic die Werte gespeichert
werden. Die Auswahl ist durch den
gewihlten Messmodus beschrinkt.

Wihlen Sie den Messbereichsendwert des
Messgeriites.

Mit Zuriick und Weiter konnen Sie durch die verschiedenen Seiten blittern.
Durch den Befehl Fertig stellen werden alle Parameter von allen Seiten
eingesammelt und die gesamte Konfiguration zum Messgerit iibertragen.
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Hinweis: Pegel-Zeit (L/t) Anzeige fiir Nachhallzeit Messungen

Aktivieren Sie die Funktion Messung > Messresultate Bestdtigen, falls Sie nach
einer Messung die Pegel-Zeit Daten iibertragen wollen (siehe Starten und
Stoppen der Messung).

Storgerausch Messung Konfiguration

Nutzen Sie den Befehl Einstellung > Storgerdusch Messung, um die
Einstellungen fiir eine Storgerduschmessung vorzunehmen.

Alternativ konnen Sie diesen Modus iiber das Symbol Lt auf der Symbolleiste
aufrufen.
Ein Dialogfenster fiihrt Sie durch die Schritte, die fiir die Konfiguration einer

Hintergrundgerduschmessung erforderlich sind.

Seite 1: Messeinstellungen

Messeinstellungen @

Frequenzbereich

Untere Grenzfrequenz Obere Grenzfrequenz

B0.0 | Hz 10,0k, | Hz

Meszdauer
i | =
Anzahl Messungen R auzchart

i [

Yorgabewerte einztellen

£ Zuick | Wieiter » | Fertig ﬂellen‘ Abbrechen

Frequenzbereich Die untere und obere Grenzfrequenz kdnnen
innerhalb des Bereiches 50 Hz ... 10 kHz gewihlt
werden.

Messdauer Die Messdauer kann in Sekunden von 0...600 s

bestimmt werden. Wird bei der Messdauer Os
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angegeben so wird die frequenzabhingige Dauer,
die bei der unteren Grenzfrequenz gilt, gemessen

50Hz — 80Hz - 15 Sekunden
100Hz — 315Hz = 6 Sekunden
400Hz und hoher = 4 Sekunden

Rauschpegel Nicht verfiigbar im "Storgerdusch" Modus.
Rauschart Nicht verfiigbar im "Stdrgerdusch" Modus.
Anzahl Messungen Wiihlen Sie die Anzahl an Einzelmessungen, die

in einer Serie durchgefiihrt werden sollen.
Bereich: 1...99.

Hinweis: Schalten Sie Messung > Messresultate
Bestdtigen aus, um eine Bestitigung nach jeder
einzelnen Messung zu vermeiden.

Vorgabewerte Alle Parameter werden zuriickgestellt zu den
einstellen Defaulteinstellungen des Herstellers.

Seite 2: Kanalwahl

LELELTEL]

R

K.analwahl

" Kanal &
+ KanalB

" Kanal& + Kanal B

Zuordnung Kanal B

J Pegel Hintergrundsgeréu:ﬂ

Meszendbersich K.anal B

’ 130 >

£ Zuick | | I Fertig $tellen| Abbrechen |

Kanalwahl Bestimmen Sie welche Kanile (Messgeriite)
fiir die ndchste Messung aktiviert sein
sollen.

Zuordnung Kanal x Diese Auswahl bestimmt in welcher Tabelle

von NorBuild / NorSic die Werte
gespeichert werden. Die Auswabhl ist durch
den gewihlten Messmodus beschrénkt.

Messendbereich Kanal x Wihlen Sie den Messbereichsendwert des
Messgerites.
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Mit Zuriick und Weiter konnen Sie durch die verschiedenen Seiten blittern.
Durch den Befehl Fertig stellen werden alle Parameter von allen Seiten
eingesammelt und die gesamte Konfiguration zum Messgerit libertragen.

Trittschall Messung Konfiguration

Nutzen Sie den Befehl Einstellung > Trittschall Messung, um die Einstellungen
fiir eine Trittschallmessung vorzunehmen.

Alternativ konnen Sie diesen Modus iiber das Symbol i auf der Symbolleiste
aufrufen.

Ein Dialogfenster fiihrt Sie durch die Schritte, die fiir die Konfiguration einer
Trittschallmessung erforderlich sind.

Seite 1: Messeinstellungen

Messeinstellungen @

Frequenzbereich

Untere Grenzfrequenz Obere Grenzfrequenz

B0.0 | Hz 10,0k, | Hz

Meszdauer
i | =
Anzahl Messungen R auzchart

i [

Yorgabewerte einztellen

£ Zuick | Wieiter » | Fertig ﬂellen‘ Abbrechen

Frequenzbereich Die untere und obere Grenzfrequenz konnen
innerhalb des Bereiches 50 Hz ... 10 kHz gewihlt
werden.
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Messdauer Die Messdauer kann in Sekunden von 0...600 s
bestimmt werden. Wird bei der Messdauer Os
angegeben so wird die frequenzabhidngige Dauer,
die bei der unteren Grenzfrequenz gilt, gemessen

50Hz — 80Hz = 15 Sekunden
100Hz — 315Hz = 6 Sekunden

400Hz und hoher = 4 Sekunden

Rauschpegel Nicht verfiigbar im "Trittschall" Modus.
Rauschart Nicht verfiigbar im "Trittschall" Modus.
Anzahl Messungen Wiihlen Sie die Anzahl an Einzelmessungen, die

in einer Serie durchgefiihrt werden sollen.
Bereich: 1...99.

Hinweis: Schalten Sie Messung > Messresultate
Bestdtigen aus, um eine Bestitigung nach jeder
einzelnen Messung zu vermeiden.

Vorgabewerte Alle Parameter werden zuriickgestellt zu den
einstellen Defaulteinstellungen des Herstellers.

Seite 2: Kanalwahl

LELELET ] E|

K.analwahl

" Kanald
* Kanal B
" Kanal & + Kanal B

Zuordnung Kanal B

J E mpfangzraum j

Mezzendbersich Kanal B

’ 130 h

£ ZUick | Fertig stellen Abbrechen
| | I |

Kanalwahl Bestimmen Sie welche Kanile (Messgerite)
fiir die ndchste Messung aktiviert sein
sollen.

Zuordnung Kanal x Diese Auswahl bestimmt in welcher Tabelle

von NorBuild / NorSic die Werte
gespeichert werden. Die Auswabhl ist durch
den gewihlten Messmodus beschrinkt.
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Messendbereich Kanal x Waihlen Sie den Messbereichsendwert des
Messgerites.

Mit Zuriick und Weiter konnen Sie durch die verschiedenen Seiten blittern.
Durch den Befehl Fertig stellen werden alle Parameter von allen Seiten
eingesammelt und die gesamte Konfiguration zum Messgerit libertragen.

Starten und Stoppen der Messung

Starten einer Messung

Sobald die Messparameter eingestellt sind und der gegenwirtige
Schalldruckpegel (SPL) fiir jeden aktivierten Messkanal auf dem Bildschirm
angezeigt wird, kann die Messung gestartet werden.

Nutzen Sie den Befehl Messung > Start oder das Symbol ® auf der
Symbolleiste.

CtrlBuild schaltet den Rauschgenerator ein (ausser im Modus Trittschall und
Hintergrundgerdusch) und startet die Messung. Eine riickwirts laufende Uhr
informiert iiber die verbleibende Messzeit. Mit Stopp kann die Messung
angehalten werden.

Werbleibende Zeit [3]

Stoppen einer Messung

Sobald die Messung beendet ist, werden die Ergebnisse im Messordner des
entsprechenden Messmodus abgelegt (Pegel / Trittschall / Stérgerdusch /
Nachhall).

Falls Sie die Funktion Messung > Messresultate Bestdtigen aktiviert haben, wird
CtrlBuild die Messresultate nach Ende einer Messung in einer Tabelle
présentieren. Sie konnen die Messung dann entweder iibernehmen oder
verwerfen.
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Messwerte Numerisch l Nachhallspektum Diagramm} Messeimstel\ungen] MessausrUstung}
Kanal A Kanal B
Frg [Hz] |Primar Sekundir Prirmar Sekundr
T30 S Ta0 3 3 3

a0 0 BDl? 0267

B3 0497 0447

a0 029 ¢ 024 ¢

100 016 7 018?

125 0287 0257
160 0,24 0,33
200 0,34 0,28
250 0,26 0,18
315 0,18 017
400 0,13 0,12
500 0,15 0.0s
B30 0,15 0,10
800 0,19 013
1000 0,17 011
1250 0,19 0,13
1600 0,13 0.1
2000 0,13 0,08
2500 0,20 0.16
3150 0,15 0,13
4000 0,23 021
4000 0,19 0,14
6300 0,18 0,14
5000 022 0,15
10000 03172 0,31

Kopieren ‘ Drucken J Pegel - Zeit | Venwerfen

Pegel-Zeit (L/t) Anzeige fiir Nachhallzeit Messungen

Da die Ubertragung der Daten der Nachhallkurve recht lange dauern kann,
werden diese nicht automatisch nach einer Messung iibertragen. Falls
Abklingkurven gewiinscht sind, muss die Schaltfliche "Pegel-Zeit" gedriickt
werden, wenn das Ubernehmen/Verwerfen Fenster auf dem Bildschirm erscheint
(am Ende einer Messung).

Diese Moglichkeit steht nicht zur Verfiigung, falls die Funktion Messung >
Messresultate Bestdtigen deaktiviert ist (so dass die Messung jeweils
automatisch iibernommen wird).

Sobald die Pegel-Zeit Messdaten iibertragen wurden und die Messung akzeptiert
wurde, stehen die Nachhallzeitkurven dieser Messung zu jeder Zeit zur
Verfiigung (siehe Messergebnisse). Es gibt aber keine Moglichkeit an die
Abklingkurven zu kommen, sobald eine Messung iibernommen wurde, ohne
diese Daten speziell angefordert zu haben (durch Driicken des Knopfes "Pegel-
Zeit").

Hinweise:

= Bevor Sie eine Nachhall- oder Schalldimmungsmessung starten, iiberpriifen
Sie erst, ob der Messbereichsendwert richtig eingestellt ist. Das konnen Sie
testen, indem Sie den Rauschgenerator ein- und wieder ausschalten (Messung

> Rauschgenerator ein (Eﬂl" ), Messung > Rauschgenerator aus ( mﬂ)).

= Im Fall einer seriellen Messung (1/3 Oktavband Rauschen): Die Messung
startet mit dem Terzband der aktuellen Cursor-Position. Alle Terzbénder von
der Cursor-Frequenz bis zur oberen Grenzfrequenz werden gemessen. Wenn
Sie auf Stopp klicken, wird nicht nur die laufende Messung im
entsprechenden Terzband, sondern auch der serielle Ablauf gestoppt. Die
Titelleiste zeigt an, welches Frequenzband gerade gemessen wird.

= Im Falle einer Messung mit mehreren Einzelmessungen informiert die
Titelleiste iiber die aktuelle Messnummer im Vergleich zur Gesamtanzahl.
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Serielle Messung durchfuhren

Wenn im Assistent bei Rauschart: "3 Oktav" oder Rosa + 5 Oktav gewihlt
wurde, konnen einzelne Frequenzen nachgemessen werden. Machen Sie bei den
zu wiederholenden Frequenzen bei Seriell ein Hickchen. Die Frequenzen
werden dann mit der Frequenzabhéngigen Dauer nachgemessen:

Frequenzabhéngige Dauer:
50Hz — 80Hz = 15 Sekunden
100Hz - 315Hz = 6 Sekunden
400Hz und hoher = 4 Sekunden

-

Unbenannt
Messwerte Mumernizch  Leg/Lmax Diagiamm | Meszeinstellungen | Messausiistung
120— Kanal A
10— Leq [dB]
100
= 0 Lmax [dB]
=
= 80 55.4
&£
& - i] Endwert
BO— | T i120dB
50 ."-".HZEIQE.
| Bereich
40 | | 1 1 | 1 I | 1 1 | 1 1 | 1 | 80 de
B3 125 250 500 1.0k 2.0k, 4.0k |
I Frequenz [Hz] Fenuen.
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=
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& 70~
[ _ i' Endwert
50— w1048
50— _ Anzeine
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K.opieren ] Drucken J Uhernehmeni YWenwerfen

Verbindung trennen

Nutzen Sie den Befehl Einstellung > Verbindung trennen, um die bestehende
Verbindung zu trennen.

Alternativ konnen Sie das Symbol g auf der Symbolleiste benutzen.

Diese Funktion ist niitzlich wenn ein Gerit an einen anderen Ort gebracht
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werden muss. Trennen Sie die Verbindung bevor Sie das Gerét ausschalten.

Speichern eines Projekts

Nutzen Sie den Befehl Datei > Speichern, um das aktive Projekt unter
gegenwirtigem Namen und Ordner zu speichern. Wenn Sie ein Projekt zum
ersten Mal speichern, zeigt CtrlBuild die Dialogbox "Speichern unter", so dass
Sie Thr Projekt benennen konnen. Falls Sie den Namen und Ordner eines
bestehenden Projektes verindern mochten, bevor Sie es abspeichern, wihlen Sie
den Befehl Speichern unter.

Die Dialogbox "Speichern unter":

Speichern unter @@
Speicherm |-._} Morl516 Lj & e B~

'W Project 1.cth
im Project 2.cth
:m Project 3.cth
g Frofect 4, cth
il Praiekt &.cth
:m Tanbergl.cth

D ateiname: IBeispiel.ctb
Dateityr: | CtiBuild Dateien [* ctb] »|  Abbrechen |

Ein CtrlBuild Projekt hat die Dateiendung *.ctb.

Schnelltasten:

Tastenkombination: Strg+S

Symbolleiste:

Automatisch Speichern

Aktivieren Sie die Funktion Messung > Automatisch Speichern, falls das Projekt
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automatisch nach jeder akzeptierten Messung gespeichert werden soll. Der
Ablauf entspricht dem Aufruf der Funktion Datei > Speichern. Wenn ein Projekt
zum ersten Mal gespeichert wird, zeigt CtrlBuild die Dialogbox Speichern unter,
so dass das Projekt benannt werden kann.
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Direkte Auswertung in NorBuild

Bauakustische Auswertung

Nachdem alle notwendigen Messungen gemacht wurden, konnen die Ergebnisse
auf einfache Weise von CtrlBuild in die Messwertetabelle von NorBuild oder
Nor-Sic iibertragen werden.

Ziehen Sie einfach das gesamte CtrIBuild Projekt (oder einzelne Messungen) in
den Projektbaum von NorBuild (oder nutzen Sie Kopieren/Einfiigen: Strg+C
und Strg+V). Falls dieselbe Messung versehentlich mehr als einmal in das
Auswerteprogramm eingefiigt wird, wird sie von NorBuild automatisch
ignoriert.

1. Starten Sie NorBuild und legen Sie ein neues Projekt an,
... indem Sie die Norm wihlen, entsprechend welcher die Auswertung
durchgefiihrt werden soll.

2. Ziehen Sie das gewiinschte CtrlBuild Projekt
... in den Projektbaum des Auswerteprogramms NorBuild:

EEEREEE E

i

SR R

Aufgrund der Messparameter weiss NorBuild, welchem Ordner die
Messresultate zugewiesen werden miissen. Zum Beispiel werden die
Messresultate von dem Kanal, der dem Empfangsraum zugewiesen ist,
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automatisch in der Tabelle fiir den Empfangsraum hinterlegt. Bei der
Ubertragung von Nachhallzeitmessungen wird entweder der T20, T30 oder der
bestmogliche Wert genutzt, entsprechend der Importeinstellung unter Extras >
Optionen in NorBuild.

re NorBuild - Unbenannt - [Projekt1 - Priifbericht] th. !E@
75 Datei Bearbsiten Ansicht  Hilfsmittel Evtras  Fenster Hife - @ x| Datei Bearbsiten Ansicht Einstelung
DEd & wE 7 Messung  Hife
0 X | i projekt - Prifbericht | DEEdm S Iy
=@ Unbenanni Indi 9 Tl - = T )| =3 Tanberg.cth 10—
: ndice d'affaiblissement acoustique apparent conformément a1'1SO 2|
=-[El Proiektl - Indice daffaiblis: que app = (3 Pegel
=] Resutate Mesurage in situ de Fisolement aux bruts adriens entre les pidces . #01 Normal Ho———
Priifbericht il #02 Normal
Fiesultat Tabelle T e il #03 Nermal i —
d ufraggebar i
Fremdgerauschpegshar | 5 0 o # (2] Trittschal
=] Messdaten =] Stérgeréusch ) —
=13 Senderaum |t #04 Stérgersusch
Hittelwert = Machhallzeit - S—
m MI‘JWE;:EV\'helg ot 2hisk - P #05 Normal &
L #02 Tanberg.ctb [ #06 Normal 04—
L #03 T arberg.ctt [ #07 Normal
= {2 Empfangsiaum 04—
Ll Mittehwert
L 80T Tamberges | s :er ;requgr\zh:m‘bg;l;t‘s?plrchend derkun_| -
il #02 T anberg.ctb w e D
L #03 T arberg.ctt Fliche § des Trennbauteils m2 f 40—
= (1 Fremdgerusch Volumen des Sendsrsumes ™ @
Ly Mittelvert Volumen des Empfangstaumes: m : 120
L #04 Tanberg.cth £
|t #04 Tanberg.ctb T r E o oo
=23 Nachhal : e z
[ Mitteiwert o
2] 1981 E
| 05 Tanberg.cth 3 P —
50 B
| 406 Tanberg.cth . H
b #07 Tanberg.cib - ; " o7
5
00 £
125 b -
180 &
2 - .| =
Lo 2[4 » gl =
Bereit UM Bereit

3. Geben Sie die Raum- und Bauelementdaten
... auf dem Priifbericht in NorBuild ein.

Dann wird Thnen sofort die vollstindige bauakustische Auswertung prisentiert:

rm NorBuild - Unbenannt - [Projekt1 - Priifberichi]

@ Datei  Bearbeiten  Ansicht  Hilfsmitkel  Extras  Fenster  Hilfe - X
LEeHd & 0K ® ; i P

@ Projektl - Prijfbericht |
Bau-Schalldimm-MaB nach ISO 1404

|»

Messung der Luftschalldimmung zwischen Rdumen in Gebduden

Aufiraggeber: Prifdatum:
Aufbau:

Olbjekt:

------ der Frequenzbersich ertsprechend der Kirve
———  derverschobenen Beaugswerte (150 717-1)

©
Flishe & des Trennbauteils 12,00 m2 %
Wolumen des Senderaumes: m® ] | |
Wolumen des Empiangsraumes: 45,0 i i
o f /\
T
Fraquenz R = g / : Bicih
& 1 1
f Tem £ : :
[Hz] [48] = :
= | 1
50 05 5 H H
3 :
62 325 = : Z/ |
a0 344 fif . .
100 46,7 f B
125 513
160 528
200 53,7 H f
250 52,1 4 " "
315 615 ! !
400 627 i H
500 644 : :
630 66,6 - =]

EBerel

Auswertung in Nor-Sic

Wenn Sie Nor-Sic fiir die Auswertung verwenden, nutzen Sie die Export
Funktion (Datei > Exportieren), um eine CtrlBuild Exportdatei (Textdatei) zu
erzeugen. Diese Datei kann dann von Nor-Sic importiert werden (siehe Nor-Sic
Handbuch, Kapitel "Datenimport aus fritheren Projekten").
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Messergebnisse

Anzeigen der Messdaten

Es gibt drei Moglichkeiten, die Ergebnisse einer bestimmten Messung
anzuzeigen:

= durch einen Doppelklick auf die entsprechende Messung im Projektbaum,
= durch die Auswahl der entsprechenden Messung im Projektbaum und dann
Klick auf e (Messwerte zeigen) in der Symbolleiste,

= durch die Auswahl der entsprechenden Messung im Projektbaum und dann
Ansicht > Messdaten iibers Menii.

Messwerte Numerisch

Meszmerte Numerizch l LeqgdLmax Diagramm] Pegeldifferanz Diagramm] Messeinstellungen] Messausr'u'stung]
Kanal A Kanal B Kanal & Wanal B
Fry [Hz] [Leq [dB] S Leq[dB] & Diff [dB] Max-Leqg[dB] |Max-Leg [dB]
a0 72 1| 57 6 145 53 55
63 70,3 383 320 58 47
a0 732 428 354 4B 42
100 864 432 3|82 48 50
125 954 a0.1 453 50 35
160 1036 o6 8 468 4.1 40
200 1028 5248 500 38 35
250 951 40,3 57 8 28 35
315 931 378 613 30 33
400 930 3NE 614 21 41
500 922 293 529 23 22
530 940 277 663 30 30
800 a7 g 17,3 703 27 148
1000 g7 9 14,0 738 28 27
1250 9.2 120 782 2B 29
1600 N7 109 B0 S 19 15
2000 893 87 81,1 1.7 19
2500 836 72 B1.4 13 14
3150 859 6.4 785 1.7 (1]
4000 849 6.4 785 14 0g
5000 738 535 723 1.0 10
5300 B30 60 B30 1.1 07
8000 618 60 558 1.7 0s
10000 50,2 G0 44 2 0g 0B
K.opieren Drucken Schliessen
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Die numerische Tabelle zeigt die Werte (Leq) fiir allen aktivierten Kanéle und
die Differenzwerte zwischen den einzelnen Kanilen. Zusitzlich wird auch die

Differenz zwischen Max und Leq angezeigt. Falls die Differenz nicht stabil ist,
ist es wahrscheinlich, dass die Messung gestort wurde.

Ubersteuerte Werte werden im Statusfeld mit einem '*' gekennzeichnet.
Problematische Nachhallzeitwerte werden mit einem '?' gekennzeichnet.

Um die Leq Werte zu editieren, konnen Sie einfach neue Werte eingeben. Dann
dndert sich der Status zu 'H' (Hand), um die manuelle Eingabe anzuzeigen.

Kopieren: Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage.
Drucken: Druckt die numerische Tabelle aus.

Leg/Lmax Diagramm

Tanherg.cth Pepel Hormal #01

Messwerls Mumerisch  Leg/Lmas Disgearm | Pegekifiesenc Disgramm | Messenstshngen | Messsusrimiung |

10 Kanal A
100= Lig [dB]
- | 63.0 |
5 i: Lman [dB]
i‘ - G&.8
& 50
| Eresest
EARLIT
w
o | Beimch
' o . ' r — ' J ﬂ 100 g8
53 125 =0 L] 1.0k 20 Ak B
T il Frequanz -
500Hz

Fiir alle aktivierten Messkanile wird der Schalldruckpegel in Form eines
Balkendiagramms im Frequenzbereich von 50 Hz bis 10 kHz angezeigt. Der
Mittelwert Leq in jedem Terzband wird als roter Balken angezeigt. Der Lmax
jedes Terzbandes ist als grauer Balken dargestellt. Der numerische Wert an der
Cursor Frequenz wird rechts von der graphischen Anzeige angegeben.

Jedes Terzband kann ausgewihlt werden, indem der Cursor mit gedriickter linker
Maustaste verschoben und dann an der gewiinschten Position wieder losgelassen
wird. Alternativ konnen entweder die Pfeilknopfe (hoch/runter) oder das
Frequenzrad in der rechten Anzeige oder die links/rechts Pfeiltasten auf der
Tastatur genutzt werden. Der Endwert der Anzeige und der Anzeigenbereich
konnen mit Hilfe der entsprechenden Bedienelemente verdndert werden.

Kopieren: Kopiert das aktive Diagramm in die Zwischenablage. Klicken Sie auf
das Diagramm um es fiir die Kopierfunktion zu aktivieren.
Drucken: Druckt beide Diagramme aus.
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Pegeldifferenz Diagramm

pe| Hormeal #01

Messwerln Humerisch | Leg/Lmas Disgramm  Pegekilierane Disgame | Meszensishunger | Mesannitng |

Wargleich
A Lo [di]

B Leq |d&8]

| Endwart

line

Anaesge

& | Bereich

bl i F- - -3
Frequenz

800Hz -

Diltesenz [dB]

| g

= | Bersich
-] e

Differenz

Diese Seite steht nur zur Verfiigung, falls zwei Kanile aktiviert waren.

Wihrend das obere Diagramm die Leq Werte der beiden Kanile vergleicht, zeigt
das untere Diagramm die berechnete (linear) Differenz zwischen beiden
Kanilen. Der numerische Wert an der Cursor Frequenz wird rechts von der
graphischen Anzeige angegeben.

Jedes Terzband kann ausgewihlt werden indem, der Cursor mit gedriickter linker
Maustaste verschoben und dann an der gewiinschten Position wieder losgelassen
wird. Alternativ konnen entweder die Pfeilknopfe (hoch/runter) oder das
Frequenzrad in der rechten Anzeige oder die links/rechts Pfeiltasten auf der
Tastatur genutzt werden. Der Endwert der Anzeige und der Anzeigenbereich
konnen mit Hilfe der entsprechenden Bedienelemente veridndert werden.

Kopieren: Kopiert das aktive Diagramm in die Zwischenablage. Klicken Sie auf
das Diagramm um es fiir die Kopierfunktion zu aktivieren.

Drucken: Druckt beide Diagramme aus.
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Messeinstellungen

Project 1 Pegel Normal #03

Messwerte Mumerizch ] Leg/Lmax Diagramm] Pegeldifferenz Diagramm  Messsinstellungen l Meszausriistung 1

X

DatumiZeit der Messung:

lessgerat A JMOR118/ 843
Messgerat B: MOR118/ 843
Messmodus: Pegel Marmal
Messdauer: 15

Untere Grenzfreguenz: 500 Hz
Obere Grenzfreguenz: 100k Hz
Rauschart: Rosa
Rauschpegel: 0 dB
Kanalwahl: A+ B
Zuardnung Kanal A Senderaum
Zuardnung Kanal B: Empfangsraum
Messendbereich Kanal A 130 dB
Messendbereich Kanal B 130 dB
Mikrofonempfindlichkeit A: 26,0
Mikrofonempfindlichkeit B: 26,0
Software Version Kanal A: 1.4u
Software Version Kanal B: 1.4u

26.2.04 10:48:29

K.opieren | Diucken |

Schligssen

Diese Seite zeigt alle fiir die entsprechende Messung relevanten Einstellungen.

Kopieren: Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage

Drucken: Druckt die Tabelle aus.
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Messausrustung

Project 1 Pegel Normal #03

S

Messwerte Numerisch] LeqsLmax Diagramml Pegeldifferenz Diagramm] Messeinstellungen  Messausriistung l

Norl18 S/M 28599
Nor515 S/ 29755
Nor343 S/M 27988
Nor514 S/ 29635

K.opieren | Drucken | Schliezzen

Liste der verwendeten Ausriistung. Die Liste kann durch manuelle Texteingabe
einfach modifiziert werden. Die Information in dieser Liste wird vom Programm
behalten und als Defaultwert fiir die nichste Messung iibernommen.

Kopieren: Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage

Drucken: Druckt die Liste aus.
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Messwerte Numerisch fir Nachhallzeitwerte

X

Project 1 Nachhallzeit Normal #05

Messwerte Mumerisch l Machhallzpektrum Diagramm] Messeinstellungen] Messausr'u'stung]
Kanal A Kanal B
Frg [Hz] [Primar Sekundar Prirnar Sekundar
S S _Tan S T20 5

a0 |
63 1,06 1,10
a0 1.04 1.04
100 1.4 118
125 175 183
160 079 067
200 053 047
250 076 052
315 066 061
400 0,80 066
500 083 078
530 052 055
800 052 057
1000 071 073
1250 1,09 113
1600 1,05 1.1
2000 1,36 129
2500 1,38 133
3150 1,20 1,16
4000 097 1,04
5000 020 020
6300 073 0,86
8000 0,85 078
10000 07272 157

K.opieren | Diucken | Pegel - Zeit | Schliessen

Die numerische Tabelle zeigt die T20 und T30 fiir alle aktivierten Kanile.

Ubersteuerte Werte werden im Statusfeld mit einem '*' gekennzeichnet.
Problematische Nachhallzeitwerte werden mit einem '?' gekennzeichnet.

Um die Nachhallzeitwerte zu editieren, konnen Sie einfach neue Werte eingeben.
Dann édndert sich der Status zu 'H' (Hand), um die manuelle Eingabe anzuzeigen.

Kopieren: Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage

Drucken: Druckt die numerische Tabelle aus.
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Nachhallspektrum Diagramm

=

L b it

Messwerls Mumerisch  Lesy/Lma Disgramm | Messeinstebungen | Messsusiiisturg |

10— Kanal A
100= Log [d8]
- fEEEm
o —
o Lmax [dB]
g 0
B
-l e
il | Enleset
a ~l1om
w
& | Besesch
| 108
Frequenz
E00Hz -

Lag [d8]

Lmas [dB]
968

| Erserent
=1mda
Ao

= | Beseich
x| @
Eanal B

Fiopssten Dinackosn | Ubennl‘mml Wereeeren |

Nach einer Nachhallzeitmessung werden die T30 und T20 Werte als Balken im
graphischen Display angezeigt. Der numerische Wert an der Cursor Frequenz
wird rechts von der graphischen Anzeige angegeben.

Jedes Terzband kann ausgewihlt werden, indem der Cursor mit gedriickter linker
Maustaste verschoben und dann an der gewiinschten Position wieder losgelassen
wird. Alternativ konnen entweder die Pfeilknopfe (hoch/runter) oder das
Frequenzrad in der rechten Anzeige oder die links/rechts Pfeiltasten auf der
Tastatur genutzt werden. Der Endwert der Anzeige und der Anzeigenbereich
konnen mit Hilfe der entsprechenden Bedienelemente veridndert werden.

Kopieren: Kopiert das aktive Diagramm in die Zwischenablage. Klicken Sie auf
das Diagramm um es fiir die Kopierfunktion zu aktivieren.

Drucken: Druckt beide Diagramme aus.
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Pegel - Zeit: Zeigt die graphische Abklingkurve in einem neuen Fenster.
Klicken Sie erst auf das graphische Fenster des gewiinschten Kanals und dann
auf die Schaltfldche "Pegel-Zeit". CtrlBuild l4dt die Nachhallzeitkurve in ein
neues Fenster.

L/t Anzeige

Pogel - Zeit =
PrgelTeirvesdend Disgrarm | Bevechrungs Parameter |

Machhallzeil Kanal B Frequen: Kennlinien anzeigen
Primas: T30 = 071 T Fe' Prims
Seburdds TH = 0.73 ¢ |_1.ﬂk.HZ j - Sekaunds

100= - 1] ] L

E B=LS
5L

40—
Ir__Ll'l'.l-Ll:"'lF-

Hinweis: Da die Ubertragung der Daten der Nachhallkurve recht lange dauern
kann, werden diese nicht automatisch nach einer Messung iibertragen. Falls
Abklingkurven gewiinscht sind, muss die Schaltfliche "Pegel-Zeit" gedriickt
werden, wenn das Ubernehmen/Verwerfen Fenster auf dem Bildschirm erscheint
(am Ende einer Messung).

Diese Moglichkeit steht nicht zur Verfiigung, falls die Funktion Messung >
Messresultate Bestdtigen deaktiviert ist (so dass die Messung jeweils
automatisch iibernommen wird).

Sobald die Pegel-Zeit Messdaten iibertragen wurden und die Messung akzeptiert
wurde, stehen die Nachhallzeitkurven dieser Messung zu jeder Zeit zur
Verfiigung. Es gibt aber keine Moglichkeit an die Abklingkurven zu kommen,
sobald eine Messung tibernommen wurde, ohne diese Daten speziell angefordert
zu haben (durch Driicken des Knopfes "Pegel-Zeit").
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Mikrofon-Schwenkanlage

Verbindungseinstellungen

Falls es das erste Mal ist, dass eine Verbindung zur Norsonic Mikrofon-
Schwenkanlage Nor265 hergestellt werden soll, miissen die Verbindungs-
einstellungen gemacht werden. Diese Einstellungen miissen nur einmal gemacht
werden und bleiben unverindert, solange Thre Konfiguration von PC und
Schwenkanlage nicht verandert wird.

In CtrlBuild, 6ffnen Sie die Seite ' Mikrofon-Schwenkanlage ' tiber das Menii

Einstellungen > Kommunikation oder iiber das Symbol P2 auf der
Symbolleiste:
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Verbindungseinstellungen

Messgeréterkennung] K.ommunikations Einstelungen  Mikrofon-Schwenkanlage l

MNor26h Mezegerat
COmM 2 - Anschluzs
9600 A Baudrate

K3

k. | Abbrechen

Bevor Sie die Einstellungen vornehmen, 6ffnen Sie erst den Gerite-Manager in
Threm Windows System und iiberpriifen Sie den Ordner Anschliisse nach

verfiigbaren COM-Ports.

Messgeriit

Anschluss

Baudrate

Wiihlen Sie den Typ der angeschlossenen
Schwenkanlage. Wenn Sie kein solches Gerét
angeschlossen haben, wihlen Sie ,Kein’.

Nummer des COM-Ports, an den das Geriit
angeschlossen ist.

Baudrate, der Schwenkanlage.

Dreheinstellungen

Es gibt vier Moglichkeiten um

die Mikrofon-Schwenkanlage Nor265 zu steuern.
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Mikrofon-Schwenkanalge Einstellungen

" absolute Drehung

Grad

Geschw. s/Dreh.
Beschl. g

X

" relative Drehung ¢ Sweep " Rotation

[ 50 Grad Startwirkel | 90 Grad| |
Stopwinkel I_SU Grad| |
Geschw. l_ s/Dreh. | | SweepZeit m [ Gesche l_ s/Rat.
Beschl I— 3 Beschl. W 5 Beschl. l— 5

Abbrechen

absolute Drehung:

relative Drehung:

Sweep:

Rotation:

Schwenkanlage muss kalibriert sein um auf einen
bestimmte Position zu gehen (Kalibrierung erfolgt
automatisch vor dem ersten Drehbefehl)

Schwenkanlage macht eine Drehung ab der aktuellen
Position, es ist keine Kalibrierung notig

Schwenkanlage bewegt sich hin und her, zwischen
Start- und Stopwinkel mit einer bestimmten
Durchlaufzeit (Sweep-Zeit)

kontinuierliche Rotation mit einer bestimmten
Geschwindigkeit

Die "Geschwindigkeit" wird in Sekunden pro Rotation (Drehung) angegeben,
genaugenommen ist die Angabe das Inverse der Geschwindigkeit.

Die Beschleunigung gilt um die Schwenkanlage zu starten wie zu stoppen.

Starten

Sobald eine Messung gestartet wird, wird automatisch zuerst die Schwenkanlage
positioniert und anschliessend die akustische Messung ausgefiihrt. Bei den
Positionnierungsbefehlen absolute und relative Drehung erscheint eine
Statusanzeige und informiert iiber den Fortschritt.
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Statuz
B ezchaftigt

Funktion
Direht zu: 90°

Home-Foszition
F.alibriert

Fehler
[kein Fehler)

Abbrechen

Der Kalibriervorgang (vor einer absoluten Drehung) kann nicht abgebrochen

werden. Die Heimposition ist die kalibrierte Position 0°.
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Hilfe

Hilfethemen

Nutzen Sie diesen Befehl um den Eroffnungsbildschirm der Hilfe anzuzeigen.

Info Uber CtriBuild

Nutzen Sie diesen Befehl um die Dialogbox "Info iiber CtrlBuild" anzuzeigen:

Info iiber CtriBuild

m ChriBuild " erzion 0.8
—e=== [ nhwickel fur Morsaonic AS van Morsonic Brechbihl AG
Copyright 2 Marzonic Brechblhl AG 2004

Firma und Benutzername:

RNORSOMWIC
1028-007-001

Giilkigkeitzdauer der Lizenz: nbeschrankt

K.ontakt/ nformation

hithp: A norzonic, com

itifo (3 oS Omic:, SO

Detailz

di

Die Dialogbox zeigt Programminformation, Versionsnummer, Copyright und
Lizenzinformation.

Details
Klicken Sie auf diese Schaltfliche um detaillierte Information iiber die Version
zu erhalten.
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Funkverbindung testen ..........c..cooceevervieneeneeneennenns 13
Gerite aufstellen.........coocveeveeenieinieinieirieeeeeeeee 13
Hintergrundgerdusch Messung ...........ccocceevveeneenns 21
Info iiber CtrIBuild ..........ooveeiiiiiniiiiiiiciieeiee 47
Installation ........cocceeviieniiiniiiniieneeeeeeeeee 1
Installation des MessSystems.........cc.ceceecreerueenennnenne 9
Kalibrieren ........covveevieiiiiiieiieeieeteeee e 14
Kanal aktivieren.......cccceeeeeeeeeveeeeeennnnnnnns 17, 20, 22, 24
Kommunikation .........c.ccoceevevieieicninenincnceieeenes 10
Konfiguration der Messung ..........ccccceeeereeneeneenenne 14
KONtaKt ..o 1
KOPIETEN ... 6
L/t ANZEIZE ..o 42
Leq/Lmax Diagramm ........c.ccceceeeeiviiiinveneeniennene 35
Lizenzinformation ...........ccocceevveeviernienneennieeneenns 47
LOSChEN....couiiiiiiiiiiiececeeeeee e 6
MeSSaAUSTUSTUNG .....couvveureeiieiieieeieeie e 39
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