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Datentbertragungssoftware
NorXfer

1. USB-Kabel / SD-Speicherkarte

Schallpegelmesser Nor131: verbinden Sie das Messgerat per USB-Kabel mit dem PC.
Schallpegelmesser Nor140: verbinden Sie das Messgeréat per USB-Kabel mit dem PC oder
nehmen Sie die SD-Speicherkarte aus dem Messgerat und stecken sie in den Kartenleser
Ihres PCs (falls die Daten auf der SD-Karte gespeichert wurden; Wahl des Speicherziels am
Nor140 unter SETUP > 1 > 1 > Ergebnis). Falls Sie per USB-Kabel tGbertragen, muss am
Nor140 auch die USB-Schnittstelle aktiviert sein (SETUP > 1 > 2), umschalten mit INC/DEC).

2. Ubertragung von Messdatei/-Ordner zum PC

Starten Sie die Datenlbertragungssoftware NorXfer und klicken in der Symbolleiste auf das
blaue Kabel:

L2q

Wahlen Sie im Fenster zur Auswahl des Messgerates ,Nor140“ und ,local” (fur SD-Karte;
Falls Sie ein USB-Kabel zur Datenlbertragung nutzen, wahlen Sie den entsprechenden
COM-Port aus). Klicken Sie auf OK. Die SD-Karte wird als Ordner ,nor140.local“ angezeigt.
Offnen Sie die Ordnerstruktur und ziehen Sie per Drag & Drop die gewiinschte Messdatei
bzw. einen gesamten Ordner in den Ordner ,My Measurements” (oder in einen beliebigen
Ordner auf Ihrem PC):

%E NorXfer 5.0.0 - [[My Instmmenisi [nor]Eocal] 1 _ 5E

P2 File Edit View Help
0= = B

E% My Instruments Name | Type | Size | Free | At... | Version |
E(’ norl40.local Aﬁm instrument directory D unknown

: -] 120313

Q Wy Measurements I

My Computer

Faor Help, press F1 MUM

Im Menu ,,View > Options” kbnnen Sie den Pfad festlegen (Path to ,,My Measurements®), an
den dieser Ordner zeigen soll.

Falls Sie ab hier mit einer Norsonic Nachverarbeitungssoftware wie NorReview / Nor850
weiterarbeiten, ist der folgende Teil dieser Anleitung nicht mehr relevant.
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3. Konvertierung in ein Excel-Datei

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zuvor ibertragene(n) .NBF-Datei(en) (Sie
kénnen mehrere Dateien markieren) und wahlen entweder den Befehl ,,Overview (Excel)®, um
eine Ubersichtstabelle mit wahlbaren Messparametern zu erstellen, oder den Befehl ,Convert
to Excel”, um alle in der Datei enthaltenen Messparameter in ein Excel-Format zu
konvertieren:

98 File Edit View Help
O ¥ B X Bp - ? &
Tzg My Instruments + | Name | Slzel Type ‘ Modified | At... ‘ Version
EQ My Measurements (L1 Recordings_NOR140_FILE_120313_0011 File Folder 2012-03-1311:22
[#-{2] 00_Excelberichte Versiol MOR140_FILE_120313 0008.MBF BKB  Level(Time) 2012-03-1311:22 A
-2 00_Makro_Start JNORNG FILE_120313_0003.MEF 32KB  Level(Time) 2012-03-1311:22 A
-[27 01 110 L) MNOR140_FILE_120313_0010.MEF 11KE Level(Time) 2012-03-1311:22 A
-] 02118 _L(t)+ Global-A 16KR_Level(Time) 012-03-1311:22 A
B+ 03.121_Bahnverkehr L Convert to Excel
(g 04_121_L{)+Ereignis Convert to text
(- 06_121_Tonale Bohrmay = T (E]
1 -y 07_121_Wetterdaten Overview (text)
[-[C1 08_136_Demodaten
-3 10_Bauakustik SrrEiEEE
®-[23 11_Raumakustik Generate report 3
-3 120313 cu
-1 Recordings_NOR14(
-E3 120319 L Copy
-3 120320 Paste
(1] 120326
E-{E2 24h-Mustermessung+C Leleie
[-[C70 Excel-Vorlagen fiir Morf New folder
-] Kindergarten il Rename
N —T— v
Converts file in PC directory NUM
e = — ——

Bei ,Convert to Excel” werden zwei Excel-Dateien erzeugt, welche die Messwerte enthalten
(GLOBAL: Messdaten, die sich auf die gesamte Messzeit beziehen.
PROFILE: Pegelzeitverlaufdaten)

4. Messberichte inklusive Auswertung

Ab Version 6 unterstitzt NorXfer die direkte Erstellung von Messberichten auf Basis von
Excel-Vorlagedateien. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zuvor zum PC
Ubertragene Messdatei (.NBF) und wahlen den Befehl ,Generate Report” (Erstelle
Messbericht).

Es sind verschiedene Messberichtsvorlagen (inkl. Auswertungen) erhdltlich, z.B. zur
Auswertung von Arbeitslarmmessungen, Nachhallzeitmessungen, etc. Die von uns
angebotenen Vorlagen enthalten neben der Darstellung der Messdaten auch umfangreiche
Auswertungen (z.B. nach TA-Larm / DIN 45680 / LarmVibrationsArbSchV / etc.). Flir mehr
Informationen kontaktieren Sie uns gerne.
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Norsonic ist ein eingetragener Markenname von Norsonic AS. Alle anderen Marken oder
Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Es

wurden alle Anstrengungen unternommen, vollstandige und genaue Informationen zu liefern.
Norsonic AS ubernimmt jedoch keine Verantwortung fur die Nutzung dieser Informationen
und/oder die hier beschriebenen Gerate und eventuelle Folgeschaden. AuRerdem tGbernimmt
Norsonic AS keine Verantwortung fir die Verletzung von intellektuellen Schutzrechten Dritter,

die aus dieser Verwendung herriihren. Norsonic AS behalt sich das Recht vor, die in dieser
Bedienungsanleitung angefuhrten Informationen im Sinne des technischen Fortschritts zu &ndern.
Sie kdnnen sich bei Bedarf gerne mit uns in Verbindung setzen.
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